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s pracovniky redakce Casopisu Amat6r- 
sk6 radio o dosavadnich vysledcich 
a perspektivdch dasoplsu 


Jak byste zhodnotll obsah a uroveft 
Aasopfsu v roce 1979, spfnAnf pfedsev- 
zeti pro tento rok a apln&nf ySech zAmA- 
ru a ukolu vydavatele, tj. UV Svazarmu 
CSSR? 


Ing. F. Smolik, sefredaktor: Predevsim je 
nutne rici, ze ukoly, kter£ uklada casopisu 
UV Svazarmu, jsou ukoly spolecensky nutne 
a potfebne a vychazejici z linie branne 
politiky Komunisticke strany Ceskosloven- 
ska. A mam-Ii z tohoto hlediska hodnotit 
vsechny ukoly, domnivam se, ze je nase 
redakce splnila celkem dobfe. Celkove klad- 
ne hodnoceni se projevilo i nedavno, kdy 
predsednictvo udelilo nasi redakci i mne 
osobne nejvyssi svazarmovske vyznamenani 
,,Za brannou vychovu“. Sekretariat UV 
Svazarmu hodnotil nas casopis v listopadu 
1979 celkem podobne s nekterymi vyhra- 
dami. Pro prave dobihajfci rok 1979 jsme 
meli v planu tyto hlavnf a v redakci dale roz- 
pracovan^ ukoly: 

1. Podchycovat zajem mladych ctenaru o ra- 
diotechniku a elektroniku. V tom to sme ru 
byly obsazovany rubriky v dohode s Ustred- 
nim domem pionyru Julia Fucika a komisi 
mladeze URRA. V roce 1979 to byla pfede- 
vsim soutez k 30. vyroci pionyrskd organi- 
z ace (ktera pokratJuje i v roce 1980), dale 
STTM, souteze o zadany radiotechnicky 
vyrobek, soutez Integra, poradana ve spolu- 
praci s n. p. TESLA Roznov. V soutezich 
jsme se snazili zapoj it cone j vice mladych lidf. 
Tak cela jedna kategorie konkursu ve spolu- 
praci s OP*TESLA je venovana mladezi. 
Prinaseli jsme i reportaze z akci, jichz se 
pnmo jako redakce neu^astnime (napf. 
Elektronicka olympiada pro mladez). Dale 
jsme se snazili popularizacmmi clanky pod- 
chytit zajem mladeze. Rovnez jsme se snazili 
pribKzit mladezi radioamaterske sporty for- 
mou souteze a zaklady elektrotechniky seria- 
lem o radiotechnickych stavebnicich Dove- 
zeno z Altenhofu. 

.2. Vyklad elementarnich znalosti predevsim 
pro mladez. Teto tematice je venovana znac- 
na cast obsahu AR, tj. clanku, jejichz obsah 
by.mohl byt napomocny k resent ukolu, 
stojicich pred narodnim hospodarstvim, jako 
je napf. uspora paliv a energie, energeticky 
vyhodne konstrukce, vyuzivani rezerv apod. 
Do t^to skupiny clanku path' i nase stala 
rubrika Seznamujeme Vas s . . kde prinasi- 
me informace o novych vyrobci'ch na nasem 
trhu. Tato rubrika byla zavedena na cetne 
dotazy na technicke vlastnosti novych vyrob- 
ku spotrebni elektroniky, protoze v prodej- 
nach nebyly k dispozici komplexni infor¬ 
mace. • . 

3. Objasnovat prvorady vyznamelektroniky 
a spojove techniky pro rozvoj vedeckotech- 
nicke revoluce, pro obranu a rozvoj ekono- 
mickeho potencialu zeme. Prvni cast tohoto 
cile jsme plnili predevsim informacemi z ve- 
letrhu, Dnfl nove techniky, z vystavy Uspe- 
chy sovetske elektroniky, z nejruznejsich 
vystav vyrobcu elektronickych zanzeni. Po- 
kud jde o tuto tematiku ve spojeni s potreba- 



Ing. Frantisek Smolik, sefredaktor 


mi armady, otiskli jsme nekolik materialii, 
ktere byly kladne hodnoceny, jako Nejen 
puskou agranatem, Predsunuta pozorovatel- 
na a reportaz z vojenske Skoly. 

4. Informovat o nejnovejsich poznatcich 
z oboru. Tento cfl plm'me prubezne,i kdyz by 
veci prospelo, aby byla uzavrena smlouva 
o vymene materialu mezi redakcemi socialis- 
tickych zemi, aby informace byly cerstvej§i, 
castejsi a tak^ hodnotnejsi. Na prvni lonske 
porade sefredaktoru radiotechnickych caso¬ 
pisu socialistickych zemi v Polsku se o nisice 
mluvilo, ale zaver se neudelal. 

3. Vyuzivat zkusenosti ze zahranici ve pro- 
spech nasi zeme a prate! v socialistickych 
zemich. I tento cil byl splnen. Pravidelne 
informujeme o vsech novinkach, ktere by 
mohly byt prinosem nasemu prumyslu; napf. 
o uspeh'ch sovetskych radiospecialistu a ra- 
dioamateru, zpravy o sovetskych radioama- 
terskych druzicich, technicke novinky z ve- 
letrhu v Lipsku a v Poznani, videomagneto- 
fony Grundig apod. Ke splneni tohoto cfle 
slouzi i rubriky s pfehledem obsahu pred- 
nich evropskych casopisu a recenze knih. 

6. Urcovat trend vyvoje a vest ctenafe k sa- 
mostatne tvurci praci. Tento cil je 'plnen 
soustavne pfisnejsim vyberem clanku a ob- 
jednavanim potrebnych materialu u autoru, 
jejichz dosavadni prace zarucuje vysokou 
jakost. Pritom dtiame o to, aby nektere 
materialy nebyly zpracovany zcela vycerpa- 
vajicim zpusobem, aby bylo misto pro tvurci 
cinnost ctenafu, pripadn£ i pro tzv. tymovou 
praci, ktera je jednou z modernich a efektiv- 
nich cinnosti, .vyuzivanych na celem svete. 

7. Napomahat pestovani diferencovanych 
zajmu. Tuto zasadu jsme si ur&li jiz pfed 
mnoha lety, aby casopis byl co nejpestrejsi 
a kazdy ctenaf zde nalezl,co hleda z ruznych 
oboru elektroniky. Tuto zasadu jsme porusjili 
jen tehdy, kdyz jsme chteli seznamit s novym 
oborem. V minulosti se nam nekolikrat tento 
pfistup osved^il. Prvni jsme pfigli se skolou 
televize cemobile i barevnd, totezplati o sko- 
le tranzistoru a polovodidu vubec, a v posled- 
ni dobe jsou to informace o integrovanych 
obvodech a §kola vypocetni techniky, ktera 
cim dale tim vice prolina vsemi obory elek¬ 
troniky. Mimoto jsme rozgffili spolupraci 
s hifikluby castejsim otiskovanim clanku. 
z tohoto oboru. 

Amat6rske radio se stalo oblibenym bran- 
nym a pritom popularne vedeckym casopi- 
, sem, ktery si ctenafi schovavaji, vazou si jej 
a trvale se k jeho obsahu vraceji' I pres 
vysoky naklad, ktery stale stoupa a je vzhle- 
dem k poctu obyvatel nejvetsim na svete, 
chceme i nadale ziskavat dalsi ctenafe, ktefi 
by se na zaklade sv^ho osobniho zajmu 
naucili rozumet oboru, ktery ma dnes ne- 
smirnou perspektivu a jehoz znalosti pomo- 
hou stale vice zlep§ovat situaci naseho narod- 
niho hospodarstvi. 






























PrvoFadou ulohou dasoplsu fe jeho poll- 
tlckovychovn6 pusobent, a to zejmdna 
na m 14del. Jak bude redakce postupo- 
vat v roce 1980 v tomto smftru? 


Ing. Alek Myslik: Pol i t ic k o vy c h o v n a ucin- 
nost naseho casopisu musi byt sledovana ve 
vsech zverejnovanych materialech. Nasi'm 
ukolem je upevnovat a aktivizovat kladny 
vztah k nasi socialisticke spolecnosti, vest ke 
zvysovani jeji obranyschopnosti a budovat 
vedomi proletarskeho internacionalismu 
v nasich ctenafich. Popularne fe£eno to 
znamena usilovat o komplexnost zverejnova- 
nych materialu, o to, aby se nezdflraznovala 
pouze zajmova nebo odborna stranka, ale 
aby se vyuzivala a naplnovala take uloha 
vychovna. 

Budeme se snazit podporovat tento pri¬ 
st up i ve svazarmovsk^ praci a sport ovni 
cinnosti, uverejnovat pokud moznokonkret- 
ni metodicke materialy, ale i uvahy k ruznym 
problemum, ktere se ve Svazarmu a jeho 
cinnosti vyskytuji. Budeme samozrejme se- 
znamovat nase ctenare se vsemi usnesenimi 
a jinymi materialy vrcholnych svazarmov- 
skych organu a podle moznosti je ve spolu- 
praci s Ustredni radou radioamaterstvi a jeji 
politickovychovnou komisi i vysvetlovat 
a komentovat. 

Vhodne volen£ zamereni casopisu v oblas- 
ti vyuzivani nejnovejSich poznatku vedy 
a techniky, modemich technologii vyroby, 
vyuzivani vypo^etni techniky a setreni elek- 
trickou energii bude jiste rovnez vyznamnym 
politickovychovnym pusobenim na nase 
ctenafe. 

Mladezi budeme i nadale venovat dvou- 
strankovou rubriku R15 s mnoha jednodu- 
chymi navody a konstrukcemi. Tradicni sou- 
teze, ktere vldy vyvrcholi letnimi vycvikovy- 
mi tabory, v nichz si prakticky overujeme 
metodiku prace s mladezi a dopad materialu, 
zvefejnenych v casopise, zustanou i v tomto 
roce v nasem programu, stejne jakooblibena 
rubrika Mladez a kolektivky. 


Jak4 byla v roce 1979 spoluprdce s tis- 
k6rnou a a |akymi probMmy se v tomto 
smdru muse I a redakce vypofcdat? 

L. Kaiousek: Probl^mu je relativne velmi 
mnoho - jsou to riapr. otazky korektur, 
jakosti tisku a s tim souvisici otazky papiru, 
na ktery se dasopis tiskne apod. To vsak 
ctenare asi nezajima; co nas v§ak tizi nejvice, 
jsou terminy. Jako v kazde jind vyrobni 
cinnosti jsou i pri vyrobd dasopisu sjednany 
zavazne terminy mezi objednatelem prace 
(redakce) a vyrobcem (tiskamou). Tento tzv. 
harmonogram slouzi krome jineho i k piano- 
vani Cinnosti jednotlivych redaktoru a cel£ 
redakce - jiste si kazdy dokaze predstavit, 
jak snadno se asi tento plan plni, kdyz 
korektury prijdou z tiskarny napr. o tyden di 
614 dnu pozdeji, nez stanovi harmonogram. 
Pritom po celou dobu, co jsem v. redakci, tj. 
asi po 14 let, riebyl vinou redakce zme§kan 
jeden jediny termin harmonogramu! Navic je 
vyrobni doba casopisu zhruba tri mesice, 
a to je na mdsidnik podle mdho nazoru prece 
jen trochu mnoho. 

A perspektiva? Na zakladd dosavadnich 
zkusenosti si nemysiim, ze by se na soucas- 
nem stavu mohlo ndco zmenit. Pro ctenare 
z toho vyplyva zaver: nezlobte se na redakci, 
ze nedostanete vzdy sviij dasopis v prvnim 
tydnu mesice, neni v nasich silach tento stav 
zajistit. 

Jakymi za{imavymi konstrukcemi 
a technlckymi 6l4nky potd&f dasopis svd 
odbdratele v tomto roce? 

L. Kaiousek: Plan pro cisla I az 6, pokud jde 
o technicke dlankyje zhruba hotov. Proto lze 
z asi padesati pripravovanych materialu jme- 


novat ty podle naseho nazoru nejzajimavejsi. 
Z konstrukdnich clankfi to budou: termostat 
pro ak varia s triakem pro odporovou zatez do 
200 W, generator tvarovych kmitu (trojuhel- 
nik, obdelnik, sinusovka) od 0,1 Hz do 
1000 kHz, nasuvna sonda pro zkouseni to- 
gickych integrovanych obvodu, rozmitac, 
proudoya sonda, citlivy milivoltmetr, meric 
RQ meric zkresleni, casovy spinac pro ba- 
revnou fotografii, melodicky zvonek, zkou- 
secka OZ a tranzistoru atd. Jako vyjimatel- 
nou prilohu na vnitfnistrany casopisu pripra- 
vujeme nejprve prehled vyvoje amaterske 
pocitadove techniky a po jeho skonceni by 
mel zacit dalsi z nasich naucnych serialu, 
tentokrat venovany mikroprocesorum. Pra- 
videlne budeme tez otiskovat zajimava zapo- 
jeni, venovana v tomto rocniku predevsim 
zapojenim s operacnimi zesilovadi, s cislico- 
vymi obvody, s mikroprocesory apod. 

Pokud jde o celkovou napln dasopisu 
a o tematiku jednotlivych clanku, ukazuje se 
jako stale nalehavejsi potreba zalozit dasopis, 
ktery by se venoval vyhradne poditacum 
a cele dalsi problematice, ktera s pocitaci 
souvisi, at* jde o hardwarove nebosoftwarove 
vybaveni pocitacu, ci o problematiku osob- 
nich mikropoditacu nebo programu pro ka- 
pesni programovatelnd kalkulatory apod. 
Domnivam se, ze by takovy dasopis pomohl 
sffit znalosti, velmi prospesne pro volbu 
povolani mladd generace, a zabezpedit tak 
potrebny a staly „prisun" novych kvalifiko- 
vanych pracovniku se zajmem o ;,vec“ do 
tech oborfl narodniho hospodarstvi, jejichz 
dulezitost stale stoupa. 

Odkud zfsk£v6 redakce uve^ejrtovan4 
CI4nky a konslrukfinf ndvody? Jakymi 
konstrukcemi se nail radloamat4H za- 
byvaji ne)£astdji a o kter4 je nouze? 


L. Kaiousek: Uverejhovane clanky jednak 
objednavame a jednak otiskujeme ty, ktere 
nam jejich autofi nabidli ke zvefejneni. 
Redakce obvykle objednava takove dlanky, 
o nez je mezi dtenari zajem, nebo ktere, 
podle jejiho nazoru, je treba tisknout - bucf 
pro jejich zavaznost, nebo pro potrebu infor- 
movat o novinkach, zvlastnich zpusobech 
re§eni ruznych probldmu, nebo i z jinych 
duvodu. Nekdy se tez stava, ze k urcitemu 
druhu tematiky, ktera nebyla v casopise 
publikovana delsi dobu, je treba se opet 
vratit a. v redakci neni na dand tdma zadny 
prispevek - v takovem pripade tez vyuzivame 
sluzeb nasich stalych spolupracovniku a sna- 
zime se clanek s potrebnym obsahem od 
nich ziskat. 

Je-li moznd soudit z prispevku, ktere 
dochazeji do redakce, na zajem o ten ci onen 
obor elektroniky, pak jednoznadne ,,ve- 
dou“ konstrukce nejruznejsich zdroju, nabi- 
jecu apod. Kdybychom chteli uverejnit 
vsechny clanky na toto tema, ktere do redak¬ 
ce za posledni dva roky prisly, tak bychom 
zaplniii alespon jeden cely rodnik AR od 
prvni do posledni stranky. Na druhd strane 
v§ak das od casu zcela postradame dlanky 
s tematikou vf obvodu, stereofonnich ,deko- 
deru, zarizeni pro fotografovani (krome ca- 
sovych spinacu), signalnich generatoru AM 
a FM, jednoduchych cislicovych pristroju, 
poznatku z praxe (opravy a udrzba elektro- 
nickych spotrebnich pristroju) atd. 

Jak6 jsou zkuftenosti s rubrikou „Sezna- 
mujeme v4s" a jak6 nov6 vyrobky byly 
pro informacl dtendtu vybrdny? 

A . Hof bans: V rubrice ,,Seznamujeme 
vas“ jsme jiz uverejnili popisy vice nez jedne 
desitky vyrobku na nasem trhu. Z ohlasu 
ctenaru vime, ze je o tuto rubriku zajem 
a proto se snazime podat ucelene informace 
o vlastnostech kazdeho vybrandho vyrobku, 
o nemz se zmihujeme. Tyto informace maji 


sice shodne zakladni rozdleneni, u kazdeho 
vyrobku je vsak jejich rozsah podrizen tomu, 
k cemu vyrobek slouzi. Tak napriklad u dra- 
hych zarizeni tridy hi-fi se snazime zhodno- 
tit predevsim otazku jakosti a komfortu 
pfistroje, zatimco u beznych spotrebnich 
pristroju (prenosne pfijimace ci magnetofo- 
ny) spise jejich uzitnou hodnotu, aniz by¬ 
chom kladli duraz na spidkove parametry, 
ktere se u nich pochopitelne nepozaduji. 

Pro letosni rok seznamime ctenare s mag- 
netofonem B 101, s macfarskym prijimacem 
a zesilovacem Prometheus, s prenosnym 
prijimacem Domino, se stolnim prijimacem 
Eminent, s nekterymi sovetskymi dovazeny- 
mi rozhlasovymi prijimaci a s dalsimi vyrob¬ 
ky, ktere jsou, nebo se objevi na nasem trhu. 

Pri tdto prilezitosti bych rad znovu pripo- 
menul, ze ve vsech pripadech k lade me hlavni 
.duraz na zakladni koncepci pHstroje, jeho 
klady, pfipadne zapory a upozornujeme na 
ne tak, aby pripadni zajemci o koupi ziskali 
komplexni a nestranne informace. Nezminu- 
jeme se ani o pripadnych nahodnych nedo- 
statcich ci zavadach, pokud se nam nejevi 
jako chronicke, nebot* neni v nasich silach 
statisticky hodnotit jejich vyskyt. Pokud na 
ne ktere nedostatky upozornime, pak je vzdy 
povazujeme za tzv. typicke ci konstrukdni 
nedostatky, nebo jde o zavady, kterd se 
objevi na vice kusech. 

Ukolem redakce |e nejen vydAvat fcaso- 
pls, ale pusobtl na vefe}noat i ceatou 
phmou, po^4d4n(m a apoluuftasti na 
rOznych akcich, beaeddch, soutiifch 
ap. Co pfipravulete v roce 1980? 

ing. Alek Myslik: Je to jiste dulezita oblast 
nasi prace nejen vzhledem k jejimu primemu 
pusobeni na radioamatery, ale i vzhledem 
k jeji funkci „zpetnd vazby“, ziskavani osob- 
nich zkusenosti a odezev na publikovane 
materialy i na celkove zamereni casopisu. 

Mezi nase kazdorodni akce patri jiz temer 
deset let patronat nad soutezi Integra, kterou 
por^ida pro mlad6 radiotechniky do 15 let 
n. p. TESLA Roznov. Ucastnici souteze jsou 
vybirani na zaklade odpovedi na testove 
otazky, zverejnene v nasem casopise. 

Jiz nfikolik let pripravujeme pro na5e mla- 
de dtenare rflzne souteze, pro jejichz vit^ze 
potom poradame v letnich mesicich vycviko- 
ve tabory - obvykle jeden technick^ho a je¬ 
den provozniho zamereni. Jsou pro nas 
neocenitelnym zdrojem praktickych zkuse¬ 
nosti v praci s mladezi a pro jejich ucastniky 
uzitecnou „skolou“ v oboru, ktery je jejich 
hlavnim zajmem. Tabor technickeho zame- 
reni jiz tradicne poradame ve spolupraci 
s ODPM Cesky Krumlov, druhy tabor letos 
usporadame pravdepodobne ve spolupraci 
s radioklubem Kompas v Brne. 

V oblasti sportovnich soutezi se budeme 
letos podilet na usporadani Ceskoslovensk^- 
ho poharu v telegrafii na pocest slavnych 
rijnovych vyroci a 35. vyroci osvobozeni 
Ceskoslovenska, a to koncem Hjna v budov^ 
UV Svazarmu v Praze. 

Besedy s radioamatery t a ctenafi jsou 
nedilnou soucasti vsech naSich nav§tev v ra- 
dioklubech, podnicich a nasi u£asti na vsech 
radioamaterskych akcich. 

Jiz po dvanacte vypisujeme ve spolupraci 
s VHJ TESLA konkurs na nejlepsi radio- 
amaterske konstrukce, ktery jedotovan hod- 
notnymi cenami a je pro nas zdrojem vetsiny 
konstrukci, zverejnovanych na titulni strane 
AR 

Velmi vyraznou cinnosti, podporujicikon- 
strukdni dinnost radioamateru v cele republi- 
ce, je zajisfovani kompletnich sad sou^astek 
a zajisfovani vyroby plosnych spoju ke vsem 
uverejhovanym konstrukcim - o tom vsak na 
jinem miste tohoto rozhovoru. 

Obi as se pfes vedkerou p4£l a po 20 r- 
nost, vdnovanou pffpravd Casopisu, vy- 



skytnou v textu 61 obrAzcich chyby. Jak 
se opravuji a kde maji Aten AH opravy 
hladat? 


L. Kalousek: Chyby v clancich jsou jednou 
z veci, ktere nas ,,boli" predevSim. Chyby 
vznikaji z nekolika duvodu, v nekterych 
pnpadech jsou jiz v puvodnim materialu od 
autora, v nekterych pnpadech vzniknou pri 
prekreslovani obrazku ci pfepisovani rukopi- 
su, jindy se na clanku ,,podepise“ tiskarna 
(tzv. tiskafsky Sotek) atd. Chyby v origina- 
lech clanku, tj. chyby autora, Ize naji't a od- 
stranit velmi tezko, pokud nejde o chyby 
evidentni (napf. obracene diody v usmerho- 
vaci apod.), chyby vznikl6 pri redakcnim 
zpracovani by mela odstranit redakce, p>opf. 
autor v korekturach, stejne jako tiskafsk6 
§otky. V teto souvislosti bych chtel pozadat 
autory, aby peclive prohlizeli korektury 
svych clanku, nebof, jak je uvedeno v tirazi, 
za puvodnost a spravnost pfispevku odpovi- 
daji jejich autofi. 

Opravy chyb jsou uvadeny bud v rubrice 
Ctenafi se ptaji, nebo, neni-li v cisle tato 
rubrika, v prvni tretin£ casopisu, a to pod 
vyraznym titulkem. 

Teto pfflezitosti bych tez vyuzil k tomu, 
abych podekoval tem ctenafum, kten nas 
v minulosti na chyby v clancich upozornili, 
i tern, kten tak ucini v budoucnu, i kdyz 
bychom byli pochopitelne radi, kdyby se 
chyby v Clancich nevyskytovaly - redakce pro 
to udela vse, co je v jejich silach. 

S jakymi dotazy se na redakci Aten AH 
neJCastAji obrecejf a v tem jlm redakce - 
muie vyhovAt a v tem nikoll? 

Ing. P. Engel: Do redakce dochazi mnoho 
pisemnych dotazu (v roce 1978 jsme napf. 
dostali od ctenafu 1271 dopisu, z toho 
prevaznou vet§inou dotazy; loni byl tento 
pocet zhruba stejny); jeSte vetSi potet 
ctenaru se na redakci obraci telefonicky. 
Otazky se tykaji vetSinou uvefejnenych clan¬ 
ku - ctendfi chteji znat blizSi podrobnosti 
o konstrukci, moznosti nahrady nekterych 
obtizne dostupnych soucastek, pisi nam 
o svych probltmech pri ozivovani apod. 
V poslednich mSsicich se mnozi dotazy na 
katalogovt udaje soucastek a integrovanych 
obvodu, zejmena zahranicni vyroby. Jako 
dalsi pocetnou skupinu dotazu bychom mohli 
uvtst dotazy na ruzne stargi tlanky a zda 
a kdy byl v AR uverejntn popis toho ci onoho 
pfistroje. 

Pokud jde o prvni skupinu dotazu, vetsi- 
nou muzeme poskytnout ctenarum at’ jiz 
pfimo z redakce, nebo ve spolupraci s autory, 
potfebne informace, popfipade jim umozni- 
me spojit se s pfisluSnym autorem primo. 
Druha skupina dotazu - zadosti o udaje 
o soutastkach, redakci nadmerne a vet§inou 
zbytecne zatezuje. Pokud jde o tuzemskt 
soucastky, statilo by, kdyby tazatel nahledl 
do katalogu sam, nebo prolistoval starsi 
vytisky AR, na jehoz strankach cas od casu 
uvefejnujeme pfehledne udaje o soucast- 
kach, jejichz katalogy nejsou dostupne. Po¬ 
kud jde o zahranicni soudastky, redakce ma 
k dispozici jen nekolik katalogu, ktere zdale- 
ka nevycerpavaji sortiment diskretnich polo- 
vodicovych soucastek, a udaju o 10 je 
k dispozici relativne jeSte mnohem mene. 
Pfitom je nutno navic brat v uvahu, ze 
mnozstvi typu IO, vyrabenych ve svete, je 
v soucasnt dobe nesmirne velke a stale se 
vyvijeji a vyrabeji dalSi. Na nejmene devade : 
sat ze sta dotazu tohoto druhju redakce 
nemuze uspokojive odpovedet. Proto by¬ 
chom uvitali, kdyby se ctenari s takovymi 
dotazy na redakci neobraceli. » . 

Pokud jde o dotazy, tykajici se starsich 
clanku nebo popisu urcitych typu konstrukci * 
v AR, snazime se Ctenarum vyhovet a sdelit 


jim potfebne udaje. Casto jsou vsak dotazy 
formulovany napf. takto: „Nekde jsem videl 
popis sumoveho generatoru. Neznam nazev 
clanku ani autora a nejsem si jist, zda to bylo 
v AR ci v jinem casopisu. Zadam vas 
o sdeleni, kdy a kde byl tento clanek uvefej- 
nen, popr. 6 zaslani fotokopie.“ Neni tezke 
pochopit, ze zodpovidani podobnych dotazfi 
je pfinejmenSim velmi pracne a je mimo 
ramec prace redakce, stejne jako rozesilani 
katalogovych udaju ctenafum. Pomoci pro 
dtenafe, shan^jici udaje zperiodicke technic- 
ke literatury, jsou vytisky RK 4/55, 6/67, 
3/73, popf. AR fady B se seznamy clankG 
z oboru, publikovanych v urcitdm obdobi 
(clankyzlet 1973 az 1978 jsou shmuty v AR 
fady B c. 6/1979). 

Do|de k ndjakym zm6ndm v t6 £dst| 
Casopisu, kterd je v6nov6na radioama- 
t6rsk6mu vysilAni a radioamatdrskym 
sportum? 

Petr Havlis: Pokud se tyce rozsahu teto 
casti casopisu, nedojde ke zmenam. Pravidel- 
ne budou i nadale vychazet rubriky Mladez 
a kolektivky, KV, DX a Na§e pfedpoved, 
z nichz nejvice mista venujeme prvne jmeno- 
vane s ohledem na zacinajici radioamatery, 
mezi nimiz se tesi znacn^ oblibe. 

Rubriky VKV a YL vychazeji dosud ne- 
pravidelne. Nepravidelnost VKV rubriky vy- 
plyva hlavne z toho, ze pfinasi zpravidla 
vysledky VKV zavodu, YL rubrika predsta- 
vuje svymi intervaly, i kdvz to neni jejim 
puvodnim ukolem, indikator aktivity nasich 
YL. 

Mezi nepravidelne rubriky patfi dale 
ROB, MVT a Telegrafie. V posledni dobe se 
obcas stalo, ze nam unikly vysledky nekte¬ 
rych vyznamnejsich soutezi napf. v ROB. 
Tento nedostatek jsme jiz odstranili. 

Nyni k obsahu teto £asti casopisu. Zvykli 
jsme si, ze rubriky VKV, MVT a ROB 
pfinaseji pfevazne zpravy a vysledky ze 
soutezi, coz v§ak nemusi byt jejich jedinym 
poslanim. Hxistuje mnoho dalSich zajimavos- 
ti a napadu, ktere svou naplni patfi pod 
uvedene tituly a ktere mohou zajimat mnoho 
ctenafu. Na zpestfeni obsahu rubrik maji 
jiste zajem vsichni, kdo je sleduji, a proto se 
na Ctenafe AR obracime, aby si svoje zkuse- 
nosti a postfehy nenechavali pro sebe a posi- 
lali je vedoucim jednotlivych rubrik; vpfipa- 
de, ze se jedna o rubriku bez staldho vedouci- 
ho, pfimo do redakce AR. Ani sezonni 
charakter brannych sportu neni duvodem 
k dlouhym odmlkam - naopak, mimosezonu 
uvitaji pfiznivci brannych sportu metodicke 
pokyny pro trdnink, zkuSenosti z treninku 
nebo zpravy o priprave reprezentacnich 
druzstev. . 

Pro radloamot6ry je velmi u£te£n6 spo- 
lupr^ce redakce s prodejnou TESLA OP 
v Perdubicrch, na zdkladd kterd maji 
moinost si objednat k nftkterym n6vo- 
dum kompletnf sadu soufiAstek. JakA je 
bilance t6to spoluprAce za uplynuty rok 
a jeji perspektlva? 

Ing . Alek Mysh'k: Zajist'ovani kompletu 
soucastek k nekterym vybranym navodum je 
obsahem sdruzeneho socialistickeho zavaz- 
ku, ktery uzavfela nase redakce a kolektiv 
Brigady socialistic^ prace jiz v roce 1976 se 
znackovou prodejnou OP TESLA v Pardubi- 
cich a n. p. TESLA Lanskroun. Zavazek byl 
prave v lohskem roce rozSifen a jeho spolu- 
ucastniky se staly n. p. TESLA Roznov, n. p. 
TESLA Hradec Kralove, podnik UV Svazar- 
mu Radiotechnika Teplice a Prumyslovy 
kombinat Dacice. 

V minul^m roce bylo odeslano celkem 
4500 kompletu k 25 ruznym navodum (i ze 
starSich rocniku AR). 

Tato sluzba radioamaterum je podminena 
vlastni iniciativou vsech zucastnenych; cena 
kompietu je pouhym souctem cen jednotli¬ 


vych soucastek a cela prace na sehnani 
chybejicich soucSastek, zkompletovani, zaba- 
leni a odeslani je vykonavana bez jakekoli 
pfirazky k cen^ pro rozvoj radioamaterskeho 
hnuti. Kazdy musi zaplatit pouze po^tovne, 
ktere je 15 az 20 Kcs. 

V letosnim roce by se mela rozvinout 
spoluprace s Prumyslovym kombinatem Da¬ 
cice, ktery prislibil vyrobu cenove dostup¬ 
nych pristrojovych skrinek v nekolika veli- 
kostech. Neunavne se shani i vyrobce sito- 
vych transformatoru pro radioamaterske 
konstrukce, nebo alespori material, z ktereho 
by je mohli v DaCicich vyrabet. 

V redakci se budeme snazit venovat syste- 
matictejSi pozornost vyberu konstrukci, ke 
kterym budou soucastky kompletovany, za- 
mefime se na konstrukce jednodusSi, cenove 
dostupnejsi mladym radioamaterum, a vcas- 
nym zpracovanim navodu se budeme snazit 
jeSte prodlouzit dobu, b£hem ktere se musi 
sehnat vsechny soucastky. Uvitame vsechny 
navrhy a namety ctenafu ke zkvalitndni teto 
sluzby radioamaterum. 

JI2 dlouholetou slutbou dtenAfum je vy- 
roba desek a ploAnymi spoji k nAvodum 
uveFejnAnym na strAnkAch AR, klerou 
zajiAfuje Radiotechnika Teplice, podnik 
UV Svazarmu. Kde a za jakych podmi- 
nek mohou ttenAH desky zakouplt? 

Ing. P. Engel: Vetsina Ctenafu ma pravd^- 
podobn£ zajem o zaslani desek, kter6 si chteji 
koupit, postou do sveho bydliste. Tuto sluzbu 
zajisfuje vyhradne po cel6 CSSR Radiotech¬ 
nika Teplice, podnik UV Svazarmu, expedice 
plosnych spoju, 2izkovo nam^sti 32, 500 21 
Hradec Kralove. Pri osobnim odberu lze 
desky zakoupit v prazske radioamaterskd 
prodejne* Svazarmu v Bude£ske ulici c. 7 na 
Vinohradech. Krome toho lze ziskat desky, 
ovgem jen jako soucast cel^ho kompletu 
soucastek a jen od vybranych konstrukci, na 
nez zvla§t‘ v AR upozornujeme, z pardubick^ 
prodejny TESLA (Palackehoul. 580,530 00 
Pardubice), a to i na dobirku. S vyrobou 
desek se pocita asi do tfi let od jejich 
uverejneni v AR, po teto dobe jiz nebude 
vyroba obnovovana. 

Na zAvAr bychom chtAII popfAt vAem 
naftlm AtenAfum mnoho uspAchu v jejich 
zA|movA I profesionAIni Alnnostl v oboru 
elektronlky I v radioamatArskAm sportu 
a pHslibtt jim nail snahu o co nefvAtAi 
pomoc a podporu prostiednictvlm na- 
Aeho - a vaSeho - Aasoplsu AmatArskA 
radio. 

Kolektiv redakce 


Z jesennAho zasadanla Slovenskej us- 
trednej rady rAdioamatArov ZvAzarmu 

Zasadanie sa konalo v Bratislave dna 7. 
septembra za u£asti tajomnikov vgetkych 4 
krajskych radioamaterskych rad. Rada boia 
oboznamena so stavom plnenia planovanych 
uloh na stupni SlJRRa. S potesenim bolo 
mozne konstatovat’, ze vsetky planovane 
podujatia sa uskutocnili v urcenych termi- 
noch a co je najdolezitejsie - na dobrej 
organizacnej a sportovej urovni. NajvacSie 
uznanie dostalo oficialne majstrovstvo SSR 
v ROB, ktore sa konalo v okrese Stara 
Lubovna, uspeSne bolo tiez zorganizovane 
majstrovstvo SSR v MVT, ktor^ho poriada- 
terom bola ORR Trenein a VU 9131 Nov£ 
Mesto nad Vahom. Celoslovenskym kurzom 
pre drzitcrov zvlastneho povolenia OL sa 
skoncila dlhorocna uspesna tradicia tychto 
kurzov. Kurzsa konal v SUS Vaj’nory a ukon- 
cilo ho 30 novych drzitefov OL. S rocnym 






predstihom sa konal aj prvy krajsky kurz OL 
Vychodoslovenskeho kraja (initiator 
OK3CDC), ktory len potvrdil, ze krajske 
kurzy budu od buduceho roku mat svoju 
opodstatnenost*. 

Z podujati planovanych pre rok 1979 
sa uskutecnil este celoslovensky kurz 
pre veducich a samostatnych operatorov 
(15-25. 10.), celoslovensky seminar KV 
a VKV techniky v H. Smokovci. 

Pritomni tajomm'ci KRR v dalsom infor- 
movali zasadanie o stave plnenia planova¬ 
nych uloh na svojich KRR, kde bolo vo 
vseobecnosti konstatovane dobre plnenie, 
smerujuce k rozvoju radioamaterstva v SSR 
v sulade s programom koncepcie. 

Jednym z dolezitych bodov rokovania bolo 
prejednanie komplexneho planu na rok 
1980, z ktoreho je mozne vidief podstatne 
zvysenie autority jednotlivych KRR, okrem 
ineho vyjadrene aj financnou dotaciou vycvi- 
kovych a sportovych podujati ako aj priamu 
zainteresovanost’ na rozdelovanf financnych 
prostriedkov pre jednotlive okresne radio- 
amatereke rady, Dolezita je skutocnosf, ze 
pre SURRa sa zvysi podiel na kontrolnej 
a metodickej cinnosti, riadenie sa vo zvysenej 
miere presuva na jednotlive KRR. Ten to 
zamer sleduje operativnejsiu pracu, zohrad- 
nuje realizacne opatrenie III. etapy koncep¬ 
cie, vydavania osvedceni a vysvedceni v po- 
sobnosti krajskych a okresnych matrikarov, 
zabezpecenie centralneho nakupu radiovej 
techniky pre KRR a podobne. V „roznom“ 
bolo doporucen6 uplne znenie podmienok 
dalsej sut’aze aktivity pre rok 1980, zvolanie 
celoslovenskej porady matrikarov ORR 
a KRR do Bratislavy, pripravy k vyhodnote- 
niu tohorocnej sufaze okresnych radioama- 
terskych rad. Zasadanie schv&lilo zaradenie 
m. §. Ondreja Oravca, OK3AU, medzi 10 
najuspesnejsich sportovcov Zvazarmu SSR 
1979 a schvalilo doporucenie udelif mu titul 
zasluzily majster s porta. Program jednania 
bol zakonceny schvalenim navrhu politicko- 
vychovnej komisie (veduti OK3TCL) o moz- 
nosti poskytovania fundovanych lektorov 
pre krajske Skolenie PV komisii este v r. 
1979, ako aj schvalenim sufazneho druzstva 
SSR pre ,,VKV 36“. 

OK 3 VO 


VYS0K0§K0LSKE RADY SVAZARMU 

Cinnost Svazu* pro spolupraci s armadou na 
vysokych skolach {dale V$) mg sice dlouholetou 
tradici, ale jeStC pfed nCkolika lety neodpovt'dala 
masovamu charakteru organizace. Pfed rokem 1976 
bylo na vgech VS v CSSR jenom 12 ZO Svazarmu 
s 1200 Cleny. Situace se vyraznC zlepCila po roce 
1976, kdy vydal UV Svazarmu smarnici pro rozvoj 
svaizarmovskCho hnuti na VS a v roce 1979 je 
ustanoveno na V$ v ceia CSSR jii 69 ZO Svazarmu 
s 6300 Cleny z fad studentu i pedagogic 

Vzhledem k specifickym rysum pr£ce Svazarmu 
na VS rozhodl UV Svazarmu poCatkem roku 1979 
ustavit vysoko§kolska rady Svazarmu {dale VS rady), 
jejich* statut by! schvdlen v cervnu a vstoupil 
v platnost v Cervenci 1979, pfi pfedsednictvech UV 
Svazarmu, CUV a SUV Svazarmu. VS rady mohou 
zffdit i pfedsednictva KV, popffpadC i OV Svazarmu, 
v jejich* uzemnim obvodu jsou alesport tfi VS (nebo 
tfi fakulty VS). VS rady funguji jako pomocne 
a poradnt slozky toho orggnu Svazarmu, ktery je 
zftdii, pro odborn6 a metodicke otAzky svazarmov- 
skCho hnuti na VS. 

Jejich poslanim je pomeihat tCmto organum rozvi- 
jet brannC vychovnou cinnost v ZO Svazarmu mezi 
V§ studenty a pedagogy. Seznamime v6s podrobnCji 
s n^kterymi hlavnimi ukoly VS rad: 

a) pom£hat orgdnum-Svazarmu v ustavovani ZO 
Svazarmu na VS a v rozvijeni ideove politick^, 
branne technick6 a sportovni Cinnosti; 
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b) pomihat organizovat soutCze a akademicke 
prebory, podilet se na zabezpedeni brann^ Casti 
univerzi^d; 

c) podilet se na vypracovani dokumentii, norem 
a metodik zabezpecujicich rozvoj svazarmovskC 
Cinnosti na V5; 

d) podilet se na politicke a odbornC metodick6 
pfiprave funkciondfu ZO Svazarmu na V5; 

e) s prislusnymi radami odbornosti Svazarmu, hlav- 
n6 pfi regent otazek odborng a metodicke pomoci 
rozvoji zgjmovC Cinnosti ZO Svazarmu na VS; spolu- 
pracovat se Skolskymi organy a spoleCenskymi 
organizacemi v oblasti branne vychovy a rozvijet 
vzajemnou souCinnost VS rad na jednotlivych stup- 
nich;’ 

f) podilet se na rozvoji branne propagandy a popula- 
rizace CSLA; 

g) pusobit ve spolupraci s vedenim vS, katedrami 
a kabinety branne vychovy a organizacemi SSM na 
vytv^feni potfebnych pfedpokladu a prostfedku pro 
masovy rozvoj zajmovC branne Cinnosti vysokoSko- 
taku. 

V souCasnC dobe piisobi v cel6 CSSR jiz celkem 
41 V§ rad (z toho jedna ustfedni a dvC republikovC). 


Jedovnice - obec v okrese Balnsko v Jiho- 
moravskem kraji — je znama pfedevgim jako 
rekreacnf stfedisko. Od roku 1953 stoji na 
kopci nad rybnikem budova SP§S a od roku 
1957 ji ,,dela reklamu 1 * mezi radioamatery 
znacka OK2KLA. ZO Svazarmu zde pracuje 
vytrvale a hlavne ucinne: strojari z Jedovnic 
cvicili na Strahove ve svazarmovskych sklad- 
bach pfi vsech spartakiadach, tedy i v roce 
1955, dva roky po vybudovam skoly! A tak 
nent divu, ze dnes ctyriceticlenna ZO Svazar¬ 
mu SPSS Jedovnice s predsedou J. Nezvalem 
byva zpravidla vyhodnocovana jako nejlepsi 
skolska organizace Svazarmu v okrese. 

Stejne tak nenf nahodou, ze jihomoravske 
krajske metodickC stfedisko (dale KMS) pro 
nacvik skladby Svazarmu a skol na CSS 1980 
bylo zfizeno v Blansku. Pod vedemrn pfedse- 
dy OV J. Merty a tajemnika OV J. Setnicky 
je Svazarm v tomto okrese silnou a akce- 
schopnou organizaci. Na CSS 1980 pfipravu- 
ji 90 cvicencu, coz je z hlediska organizace 
skladby jeden cvicebni celek vcetne nahrad- 
niku. V cel6 CSSR se pfipravuje 115 celku, 
z nich 100 se sejde v Praze, ale jenom 96 
nastoupi na Strahove). Polovina blanenske- 
ho celku se pfipravuje v OU CKD Blansko, 



Obr. 1. Profesori telesne vychovy a funkcio- 
nari ZO Svazarmu SPSS Jedovnice Jin Kova - 
rik (vlevo) a Luhos Kupka , OK2LT 


Tyto rady predkladaji orggnu Svazarmu, ktery je 
zfidil, ngvrhy adoporuCeni k dalSimu rozvojisvazar- 
movske Cinnosti na VS, projedn£vaji a schvaluji 
odbornC metodicke materialy a pomucky a maji 
pravo predklgdat prisluCnym orggnum Svazarmu 
navrhy na ocenCni zasluznC prace ve Svazarmu na 

VS. 

Vzhledem k rnoznostem, kterC vyplyvajl ze zrize- 
ni VS rad Svazarmu, doporuCujemevCem radioama- 
terum pusobicim na vS, pokud tak zatim neuCinili, 
aby se zajimali o praci 20 Svazarmu na jejich Skole 
{popripadC o zalo^eni ZO Svazarmu) a dale o spolu¬ 
praci sorganizaCnCnejbliiSi'VS radou, kterAspolec- 
ne s radou radioamaterstvi rnuie znaCnC podpofit 
rozvoj radioamatCrskCho hnuti na jejich V§. 

Vednech 27. az28. listopadu 1979probChlavUDA 
v Praze konference na tema ,,zajmov£ brann^ 
Cinnost na V5“, j et zhodnotila dosavadni praci 
Svazarmu na VS a umozni rychlejCi realizaci tCto 
nove koncepce svazarmovskg Cinnosti na V§. 

pfm 


ktere je i sidlem KMS, druha ptolovina na' 
SP§S v Jedovnicich. V haleTJ Spartak Metra 
Blansko predvadejf pravidelne spolecnC u- 
kazky ze skladby pfi krajskych srazech cviti- 
telu. Dobrou kooperaci doplnuje hifiklub 
ZO Svazarmu Metra Blansko, zabezpecujid 
pfi techto prilezitostech kvalitni ozvuceni. 
V ramci druzby mezi okresy vystoupi pfi 
okresnich spartakiadach koncem kvetna 
a zacatkem cervna spolecne cvjcenci z okresu 
Blansko a Usti nad Orlici v obou okresnich 
mestech. Pro vsechna vycvikova stfediska 
v Jihomoravskem kraji vydalo KMS ve spolu¬ 
praci s odborem skolstvi KNV metodickou 
a propagacni pomucku, usnadnujici a upfes- 
hujici nacvik skladby. Krome dukladne pri- 
pravy samotneho vystoupeni byla zorganizo- 
vana v okrese Blansko rada brannych spor- 
tovnich akci v ramci CSS 1980 - pfebory ve 
stfelbe, motoristicke souteze, pfebor v tele- 
grafii, ROB, MVT a dalsi. V njnu 1979 
vzplanula na 34 mistech okresu, vztahujicich 
se k nasim revolucnim tradicim, ohnova 
poselstvi CSS 1980. 

Po pfijeti a informacni pfiprave na OV 
Svazarmu v Blansku jsme se vydali do 
Jedovnic. Svod anteny G5RV nad vchodem 
do budovy SP§S ukazuje, kde je umistena 
stanice OK2KLA. V tradicnim, telocvikaf- 
skem kabinetu, zarovnanem nejruznejsim 
sportovnim naradim, nas pfivital Jifi Kova- 
fik, profesor telesne vychovy a branne vycho¬ 
vy, v soucasne dobe krajsky vedouci skladby 
Svazarmu a skol, ktery venuie nacviku nejvi- 
ce casu. V ZO Svazarmu SPSSzastavafunkci 
jednatele. 

,,S nacvikem jsme zacali ve skolnim roce 
1978/79 se studenty druheho rocniku. Sklad- 
ba je urcena budoucim brancum, ma vy- 
zdvihnout vyznam branne vychovy a pfispet 
k pfiprave chlapcu pro vojenskou sluzbu. 
Tyto tile skutecne plni, je fyzicky narocna, 
vyzaduje vytrvalost a souhru kolektivu. Du- 
lezite je rovnez, ze se chlapcum libi - myslim, 
ze by ji rozhodne nechteli vymenit za jinou. 



NA STRAHOV 


Koncem cervna vyvrcholi dvourocnipriprava svazarmovcu na Ceskoslovenskou spartakid- 
du 1980 hromadnym vystoupenim na strahovskem stadidnu ve spolecne skladbe Svazarmu 
a skol. V efektnt ctrnactiminutove skladbe od autorskeho kolektivu J. Mika , R. Schier , B. 
Horak y L. Zapletal za doprovodu hudby M. Vacka uvidime na Strahove 6144 nejlepstch 
cvicencu s kovovymi pulkruzimiy kterise do Prahy sjedou z cele nasi republiky. Bude mezi nimi 
i kolektiv svazarmovcu Stredniprumyslove skoly strojnicke Jedovnice. 




Obr. 2. Nenechte se zmylit ostrym sluncem - 
teplomer je tesnenad nulou, proto ma vedouct 
ndcviku Jin Kovarik rukavice a oteplovaci 
soupravu 

Svazarm ma u nas dlouholetou tradici. V sou- 
casnosti pusobi nase skola jako stfedisko pro 
vycvik brancu v obou vycvikovych obdobi'ch 
(pred odvody i po nich) a specializujeme se 
zejmena na stfelectvi, branne vodactvi a ra 1 
dioamaterstvi. StfedoSkolskych her se v roce 

1979 zucastnilo naSe svazarmovsk£ druzstvo 
v soutezi branne vsestrannosti a probojovalo 
se az do celostatniho kola.“ 

O Cinnosti radioamateru ve skolnim ra¬ 
dioklubu OK2KLA nam pov£del podrobneji 
VO Lubos Kupka, OK2LT, profesor telesne 
vychovy, branne vychovy, anglictiny a psani 
na stroji, zastavajici funkci zastupce kraj- 
skdho vedouciho skladby, ktery se prave 
vratil zdrave promrzly z hodiny telesne vy¬ 
chovy. (Pfekvapila nas skutecnost, ze moder¬ 
ns skola, vybavena internatem, novym pavi- 
lonem s laboratofemi a s budovou dflen ve 
vystavbe nema telocvicnu ani odpovidajici 
hfiste. Takze nezbyva, nez bez ohledu na 
pocasi nacvicovat venku, na parkovisti u ryb- 
nika, protoze Strahov se nezadrzitelne blizi.) 
Radioamatefi se samozfejme na nacviku CSS 

1980 rovnezpodileji. Lubos Kupka, OK2LT, 
jako instruktor, Lubos Polak, OL6AZW, 
jako cvicenec. 

„OK2KLA ma nyni deset clenu, V roce 
1976 nam umoznilo vedeni SP§S zakoupit 
transceiver Otava. Nase prace je pfevazne 
naboroveho a popularizacniho charakteru. 
Studenti, ktefi k nam pfichazeji, nemaji 
hlubsi predstavu o radioamatersk^m sportu 
a radiotechnice, a tak poradame periodicky 
kursy pro zacatecm'ky v telegrafii, radioama- 
terskem provozu, radiotechnice a ROB. 



Obr. 3. Priprava cvicencu k nastupu 


Elektrotechnika je na skole vyucovana jako 
povinny predmet a brann^ vychovy vyuzf- 
vame k propagaci radioamaterskych bran- 
nych sportu. Nevyhodou je, ze po maturite 
clenove radioklubu odchazeji, protoze pn'mo 
zde v Jedovnicich vetsinou neni pro absol- 
venty SP§S uplatneni. Z "OK2KLA vySli 
napr. OK2BHX, MS, OK2BDN a dalsf. 
Prostrednictvi'm Vladi Baraka, OK2BCE, 
poradame exkurze k spojovacim utvarum 
bmenske posadky a setkani s -vojaky - 
spojafi, cozpredstavuje velmi ucinnou formu 
propagace CSLA mezi mladymi lidmi. Diky 
pritazlive praci ve Svazarmu se hlasi kazdo- 
rocne nekolik nasich absolventu na vojenske 
vysoke skoly, v lonskem roce odeSly dve 
operatorky OK2KLA pracovat k SNB.“ 


Kadr mladeze, se kterym pracujeme, nam 
take vytvafi zakladnu pro mlady funkcionar- 
sky aktiv. Nesmime se bat povent mlade 
praci ve vyborech zakladnich organizaci a ra- 
dioklubech. Je pochopiteln£, ze jejich prace 
bude nu't z pocatku chyby a nedostatky. 
Musime vsak mit dostatek trpelivosti k tomu, 
abychom je na ne upozornovali a pomahali 
jim je odstranovat. 

Mimoradnym prinosem ke zvysovani akti- 
vity zakladnich organizaci a radioklubu byla 
Soutez aktivity. Jeji vyhlasem je vedlo 
k tomu, aby se zamyslely nad svou cinnosti. 
Na jejim zaklade se zacala venovat v organi- 
zacich vetSi p^ce vycviku mladeze a zkvalit- 
novani ideove prace. Bude zapotrebi tuto 
soutez obnovit, nebof hlaseni o vysledcich 
byla i vhodnou pomuckou pro zpracovani 
statistickych prehledu a vykazu, protoze po- 
davala skutecne uceleny prehled o cinnosti 
kazde organizace. Pro pristi leta by me la byt 
bodove podstatn^ zvyhodnena prace s mla- 
dezi. Soucasne by prave na tomto useku mely 
byt provad^ny kontroly, zda skutecnost od- 
povida vykazovanym vysledkum. 

Bude rovndz zapotrebi zlepsenou agitacni 
a propagacni cinnosti dosahnout vetsiho poc- 
tu ucastmku v periodicke soutezi k vyroci 
Velke rijnove socialisticke revoluce, vyhla- 
sovane kazdorocne ve spolupraci se Svazem 
ceskoslovensko-sovetskeho pratelstvi. Velke 
rezervy mame v oblasti propagace naSi 6in- 
nosti mimo ramec organizace. System nasich 
zavodu a soutezi neumoznuje pritomnost vet- 
§iho po^tu divaku,a proto musime verejnost 
s vysledky nasi prace seznamovat prostred- 
nictvim sdelovacich prostredku, tisku, rozh- 
lasu a televize, zejmena vsak na strankach 
svazarmovskeho tisku. I kdyz bylo v oblasti 
politickovychovn^ prace udelano dost, byla 
by pro nas spokojenost spatnym pomocni- 
kem. V souladu se zav6ry VI. sjezdu Svazar¬ 
mu bude treba rozvijet radioamat£rskou cin- 
nost jako komplexni zajmovS technick^ a vy- 
chovne pusobent k socialisticke vychove 
v§ech udastniku naSi cinnosti. S rostoucim 
rozvojem vedy a techniky bude tfeba venovat 
vice pozomosti vzniku a rozvoji novych zaj- 
mii v oblasti elektroniky. 

Vyznamnou oblasti je dalsi zadoud rozvoj 
pfipravy brancu-specialistu. 

Pritom musime dbat, aby vychovny proces 
byl zamerovan predevsim k podpore branne 
politiky Komunisticke strany Ceskosloven- 
ska, k socialistickemu vlastenectvi, proletar- 
skdmu internadonalismu a k lasce k Sovet- 
skemu svazu. Je nutne vyuzivat k tomu vsech 
forem nazorne agitace, to znamena besed, 
prednasek, exkurzi, zkvalitnit uroven naste- 
nek, vyvesnich skrinek a podobne. Poradani 
soutdzi a zavodu, zejmena pro mladez, spojo- 
vat s daty a misty vyznamnych historickych 
udalosti v dejinach nasich narodu. 

Je zapotrebi zajistit masov£ vystouj>eni 


Jak^ maji v OK2KLA plany do budoucna? 
Vzhledem k vyhodnemu QTH maji zajem 
roz§irit dnnost i na VKV. Chteji vyuzit 
moznosti, ktere budou poskytovat nove dil- 
ny, a znalosti odborniku strojaru i elektro- 
techniku a vybudovat pro tyto ucely kvalitni 
antenni system. Mala mistnost, ve ktere je 
OK2KLA dnes, bude po dokonceni pristav- 
by vymenena za dostatecne velkou. 

SPSS Jedovnice je prikladem spravneho 
uplatnovani smernic JSBVO v praxi; preje- 
me jeji ZO Svazarmu hodne uspechu v bran¬ 
ne a sportovni cinnosti a vytrvalost az do 
finale CSS na Strahove. 
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mladeze v ramci spartakiady v roce 1980, af 
jiz v zavodech a soutezich v jednotlivych 
odbornostech,,nebo primo ke spartakiddm- 
mu vystoupeni na Strahove. Jiz nyni musime 
zahajit pfipravy akd k dustojndmu zajisteni 
oslav 30. vyroci vzniku Svazarmu v roce 
1981. 

Pritom se v ramd ideove vychovy nesmime 
dostat k suchemu mentorovani. Shlednute 
filmove predstaveni a bezprostredni beseda 
o n&m ma u mladeze vetsi vyznam, nez 
nekolikahodinova predna§ka, byif byla sebe- 
lepe pripravena. 

Zvlastm pozomost je tfeba venovat poli¬ 
tick e a psych ologicke pfiprave sportovnich 
druzstev, ktera se ucastni mezinarodnich 
soutezi. U sportovcu-reprezentantu je tfeba 
rozvijet city socialistickeho vlastenectvi a in- 
temacionalismu, prohlubovat vedomi osobni 
odpovednosti za dustojnou reprezentaci Ces- 
koslovenska i za dalsi rozvoj branne technic- 
kych sportu a sportovniho umeni. 

Zkusenosti ukazuji, ze svazarmovska cin- 
nost je natolik pestra a pusobiva, ze pritahuje 
stale vice mladych lidi. To si vyzaduje, 
abychom do kolektivu, v nichz chlapci a dev- 
cata travi svuj volny cas.vedome, ale nenasil- 
ne vnaseli socialistickou politickou vychovu. 
Je tfeba spojovat technicky zajem mladeze se 
' zajmem o politick^ d^m, abychom mladd lidi 
zapojovali do plneni spole£ensky prospes- 
nych ukolu. Politickovychovnou praci s mla- 
dezi nelze omezit na prilezitostne akce, ale je 
tfeba prosadit soustavnost a komplexnost. 
K mlademu dloveku je tfeba byt narocny, 
nelze mu idealizovat zivot, je nutne vest jej 
k tvorive cinnosti a udit jej pfekonavat pfe- 
kazky. 

Politickovychovna prace musi venovat 
vice prostoru ideovd problematice vlastni 
organizace. Musi byt uzce pfimknuta k uko- 
lum a zivotu vsech nasich organu a organi¬ 
zaci. Musime dosahnout toho, aby kazdy 
ucastmk nasi cinnosti znal a chapal poslani 
Svazarmu a aby se s nim ztotoznoval. Aby 
znal svd povinnosti a prava a vytvafel si pevny 
vztah ke sve zakladni organizaci a citil 
zodpovednost za jeji praci. 

Mame pfed sebou vysoce odpovedny ukol, 
vychovat a pfipravit noveho cloveka, budo- 
vatele a obrance sve socialisticke vlasti. 
Tento ukol mohou uspesne plnit jen ty 
zakladni organizace a radiokluby, kter^ jsou 
ideove a organizacne pevne, akceschopne, 
u nichz politickovychovna prace je nedilnou 
soucasti ve§kere cinnosti. Proto je nutne, aby 
svazarmovci, zejmena funkcionafi, ziskali 
pfirozenou autoritu, a to tim, ze budou 
prikladem v praci, ze budou mit spravny 




K politickovychovne praci 

(Dokonceni) 


vztah k socialistickemu vlastnictvi a budou se 
aktivne zapojovat do pracovmho procesu. 

Od okresnich rad radioamaterstvi oceka- 
vame, ze venuji politickovychovne praci za- 
kladnich organizaci a radioklubu zvysenou 
pozornost, budou soustavneji hod notit jeji 
uroven, zobecnovat nejlepsi zkusenosti 
a poskytovat ucinnou pomoc zaostavajicim 
organizacim. 


O^ekavame od vsech slozek nasi cinnosti, 
ze pfistoupi iniciativne k rozpracovani ukolu 
stanovenych VI. sjezdem Svazarmu, zejmena 
na useku politickovychovne prace a prace 
s mladezi a ci'levedomou cinnosti zabezpeci 
jejich postupnou realizaci. 

Tajemnik Ustredni rady 
radioamaterstvi Svazarmu 
pplk. V. Brzak 


Hi-fi v ostrovm risi 


Nedavno jsem mel moznost prozit tfi 
destive a chladn£ mesice v severni casti Velke 
Britanie - ve Skotsku. Pocasi, udajne typicke 
pro tuto zemi a rocni dobu, prilis nepralo 
prochazkam po ctihodnem meste Glasgow 
a tak jsem byl nucen casto vyhledat teply 
a suchy utulek v nekterem ze zajimavych 
obchodu. Jako elektrotechnik z povolani 
a fanda techniky hi-fi jsem pochopitelne 
obvykle skon&l v nekterem z obchodu s elek- 
tronickymi lakadly. Skotove jsou naStesti 
narod nesmirne pfatelsky a tak jsem mohl 
ziskat fadu poznatku, z nichz mnohe budou 
patme zajimat fadu ^tenaru AR. 

Jiz na prvni pohled je zfejme, ze brit- 
sky trh je zcela ovladan zbo^im ze zeme 
vychazejiciho slunce. Tato japonska produk- 
ce, ktera (alespon v technice hi-fi) ji£ davno 
ztratila hanlivy pridech levneho zbozi, zapl- 
nuje obchody nepfebernym mnozstvim vse- 
ho, co si jen zakaznik muze prat. Cenove 
rozpeti je pfitom obrovske - od nejlevnejSich 
vyrobku az k prist rojum, ktere si patme 
nekoupi ani kralovna. Mnohem mensim di- 
lem se na trhu podfleji ostatni vyrobci, snad 
take proto, ze jejich ceny jsou oproti japon- 
skemu prumeru vy§§i. Jsou to zejmena firmy 
ze SpoIkov6 republiky (Grundig, Dual a ji- 
ne), ktere se z uvedenych duvodu pfes uzna- 
vanou kvalitu obtizndji prosazuji. 

Pfivod zbozi se obvykle pozna na prvni 
pohled. Japonsti navrhafi jsou vedeni heslem 
„v§e ostatni ve vaSem pokoji je vediejsf* 
a tak se jejich pfistroje hemzi padkami, 
knofliky, svetelky, meridjy cehokoli a napisy. 
Vlastni funkce pristroje pritom casto trochu 
ustupuje do pozadi. Parametry jsou ale 
opravdu dob re. Ostatni, zejmena britSti vy- 
robci, pracuji navenek mnohem skromneji. 
Uprava je strizliv6j§i a je temer pravidlem, ze 
dim draiSi vyrobek, tim toho ma na panelu 
mene. Zcela stranou stoji pak napriklad 
firma Bang a Olufsen, jejiz vyrobky se 
nepodobaji nicemu ostatnimu. I pfes pomer- 
ne vysoke ceny jsou jeji pfistroje velmi 
populami. Bude jiste zajimavd povSimnout si 
ndkterych zakladnich smeru soucasndho vy- 
voje zafizeni tridy hi-fi. 

Tak napfiklad vyrobci reproduktorovych 
soustav preferuji tzv. fazove lineami sousta- 
vy. Hrdy nazev „phase linear" opravnuje 
vyrobce k vySsi cene az o jednu tfetinu i vice. 
Je dokazovano, jak lze zachovat (alespon 
v laboratomich podminkach) dokonale ob- 
ddlnikovity prubdh signalu. Reproduktory 
jsou rozmistdny tak, aby spolu s veleslozitymi 
vyhybkami kompenzovaly vlivy signalu ruz- 
nych kmitoctu v pfenasenem spektru. 
Skromnd se v§ak zamlcuje ta skutednost, ze 
tento probldm neni v praxi fe§itelny pouhymi 
pasivnimi obvody vyhybek a take ze poslu- 
chaci neposlouchaji svd soustavy v bezdozvu- 
kove komofe. Realne bytove pomery, odrazy 
od sten a nabytku i pfitomnost manzelky, 
jejiz hrobovy klid by snad zajistilo jedine 
sdeleni ceny techto soustav, cely problem 
dale komplikuji. Neovlivnene testy se shodu- 
ji v tom, ze zvuk tdchto „supersoustav“ nelze 
v beznych podminkach odlisit od dobfe 
navrzenych soustav klasickeho provedeni. 
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Cely ten rozruch mel presto kladnyprinos. 
Podnitil novy zajem o konstrukci vyhybek 
i samotnych reproduktoru a dusledkem byl 
vseobecny ustup od vice nezdvoupasmovych 
soustav. Konstruktefi zjistili, ze dvoupasmo- 
ve soustavy jsou s modernimi reproduktory 
schopny splnit vsechny pozadavky na nejvys- 
§i jakost reprodukce. Je dost mozne, ze se 
bude budouci vyvoj ubirat smerem k aktiv- 
m'm soustavam s ryze elektronickymi vyhyb¬ 
kami, umoznujicimi optimalni nastaveni 
podle bytovych podminek. Je zajimave cist 
atraktivni reklamy tech vyrobcu, kteri na to 
maji, napf. „na5e soustavy, exaktne navrzene 
pocitacem" nebo zase reklamy malych 
a chudsich firem, kterd tvrdi „pocitac nema 
usi, ale my ano". V podstate je oboje 
pravdive a soustavy se v praxi vybiraji asi 
jako vino - podle osobni chuti. Dobre 
soustavy hraji vgechny dobfe a kazda skutec- 
ne trochu jinak. A tak rockovy. fanda si 
patm£ zvoli „bedny" vedle nichi se uz do 
mistnosti nic jineho nevejde,s „basy“ kter6 
jsou schopny vykolejit vlak, zatimco symfo- 
nicky nadSenec bude preferovat soustavy, 
ktere tfeba nejvemeji podaji t6n smyccovych 
nastroju, 

Zajimava je situace i u zesilova£u. Jejich 
parametry jsou dnes jiz tak dobr£, ze vyrobci 
doslova hledaji kazdy druhofady negativni 
jev, aby mohli presvedcovat zakaznfky o na- 
proste nezbytnosti jeho odstraneni. Tak na¬ 
pfiklad nektere americke firmy propaguji 
koncepci oddelenych zdroju pro oba kanaly 
a tvrdi, ze pfi extr^mnim a rozdflnem buzeni 
v obou kanalech a pfi pouziti jednoho zdroje 
muze dochazet k vzajemnemu ovlivnovani 
kanalu a j^k^musi druhu zkresleni. Pri zesilo- 
vaCich s vykony 2 x 350 W lze skutednd 
pfipustit, ze pozadavky na zdroj jsou vel¬ 
ke. Pokud to takto pujde dale, zacnou 
vyrobci uvazovat o vlivu kolisani napajecich- 
napSti ubytkem na vedeni. 

Nemenfe diskutabilni jsou tvrzeni propa- 
gacnich tiskovin, kter6 preferuji urcity typ 
zesilovade, ktery ma zkresleni jen 0,02 %, 
oproti zkresleni konkurencniho pfistroje, 
kter6 je plnych 0,04 %! Vrcholem reklamni- 
ho umeni je pak propagace stejnosmfem^ va- 
zanych zesilovacu (od vstupu az k vystupu) 
s tvrzenim, ze u hudebniho signalu maji lepsf 
„attack‘‘, tedy necojakonabeh tonu. Nemusi 
trvat dlouho a posluchaci bude dokazano' ze 
i stejnosmemy proud lze, pfi trose pozomos- 
ti, slySet. Seznamime-li se se srovnavacimi 
testy podobnych zafizeni, zjistime, ze nelze 
rozlisit vubec nic. 

Pozoruhodny je i rozruch kolem noveho 
navratu elektronkovych zesilovacu, o nichz 
se prohlasuje, ze diky vetsi linearite a ,,sude- 
mu charakteru" pfevodovych charakteristik 
produkuji signal s men§im procentem vyssich 
shannonickych a tento signal zni pfijemneji. 
Na trhu se setkame s podobnymi pfistroji, 
jejichz ceny jsou az ctyfnasobne oproti bez- 
nym zesilovacum s tranzistory. A zrejme je 
nekdo kupuje, jinak by z trhu vymizely. Cela 
zalezitost neni patme zcela zanedbatelna, 
protoze firma Acoustic Manufacturers (vy¬ 
robce znamych pfistroju Quad) uspofadala 
rozsahle a velmi seriozni poslechov^ zkouSky 
elektronkovych i tranzistorovych zesilovacu, 
jejichz vysledek vsak podle ocekavani vyznel 
zcela nerozhodne, protoze pfipadne nedos- 


tatky jednoho ci druheho provedeni byly 
zjevne pod mezi poznatelnosti. 

Skutecne ,,vfeni" je vsak dnes v oblasti 
magnetofonove techniky. Kazetove magne- 
tofony temef upln^ vytlacily civkove pfistro¬ 
je levnych i stfedm'ch cenovych skupin. Ne- 
sporne k tomu pfispely zname vyhody kazet 
i jejich cena (v zahranici), dosazitelna 
kvalita a zejmena presvedcovani vyrobcu, ze 
prave ten nabizeny posledni typ magnetofo- 
nu (ci pasku) je tim, na co se leta cekalo. 

Skutecnost je vsak ponekud jina. Kazeto¬ 
ve pfistroje i jejich zaznamove materialy 
opravdu prosly pozoruhodnym vyvojem a je¬ 
jich kvalita se s prvnimi pfistroji a materialy 
neda vubec srovnavat. Stale se vsak objevuje 
neco nov6ho, af jiz v systdmech zmensujicich 
uroven sumu v reprodukci, anebo ve slozeni 
aktivni vrstvy zaznamovych materialu (ferro, 
ferro LN, ferro-super, chromdioxid, ferro- 
chrom atd.). V pozadovanem pfedmagneti- 
zacnim proudu je dnes uz takovy zmatek, ze 
by snad bylo na case zadit udavat optimalni 
hodnotu jako tfeba citlivost u filmu. Pronika- 
ve zlepseni doznala tak6 konstrukce magne- 
tofonovych hlav, zejmena pokud jde o jejich 
opotrebeni. Na §pidce techto snah stoji patmfi 
firma Technics, ktera poskytuje na sve hlavy 
desetiletou zaruku. 

Na trh se v teto technice dostava dal§i 
novinka v podobe pasku s vrstvou z chemicky 
cisteho zeleza. Tento material, na jehoz 
zavedeni se pfedevSim podilela firma 3M 
(Scotch), ma vynikajici parametry, vyzaduje 
v§ak specialne upraven^ pfistroje, vyzaduje 
vet§i mazaci i pfedmagnetizadni proud). 

V gramofonove technice se stale vice 
prosazuji pfistroje s pfimym pohonem talife 
(„direct drive"), a stale se vsak tak£ ozyvaji 
hlasy, ze neni nad dobry reminkovy pohon. 
Porsledni ram^nka firmy SME jsou asi tak 
jednoducha jako prazsky orloj zmenSeny do 
velikosti pomeran£e. Na’ obzoru se pomalu 
zadina objevovat digitalni zaznam modulaci 
PCM. Hotov6 jsou jiz prototypy firem Phi¬ 
lips, JVC a Sony a parametry maji byt 
skutecne Spickovd. Digitalni desky Philips 
s optickym zaznamem a snimanim pomoci 
laserove diody dosahuji dynamick^ho rozsa- 
hu pfes 80 dB, pfidemz i jeden z nejvetsich 
probtemu mechanickeho zaznamu zvuku, 
zkresleni, je zcela zanedbatelny. Na s^rivou 
vyrobu bude v§ak tfeba jeSt6 5 az 10 let 
pockat. 

Prakticky kazdy vyrobce ma vedle bezn6- 
ho vyrobniho programu take sve vyrobky 
pod heslem „nej" - svoji vlajkovou locf. 
Nekdy naznac^uje, kam se patml vyvoj bude 
ubirat, jindy vSak spi§e naopak. Co fici 
o kazetovych magnetofonech s mikroproce- 
sorem pro adresovy vyber urdit^ nahravky 
anebo o gramofonech s krystalem fizenym 
pohonem a 6'slicovym displejem, na nemz se 
hrde a trvale stkvi 33,3, anebo o koncovem 
zesilovaci ve tfide A s vykonem 2 x 350 W 
se zkreslenim 0,003 % (pfi prodejni cen6 
rovnajici se cene automobilu). 

K podobnym zafizenim ma financne i du- 
sevne normalni britsky spotfebitel zrovna tak 
daleko, jako nas. Podstatne totiz je, ze i 
levna zafizeni hraji a hraji dobfe. Klidem 
k obchodnimu uspechu zustava jako vzdy 
rozumna kvalita za rozumnou cenu a bez 
vystfelku pro snoby. 

Na zaver jeste maly povzdech. Co by tak 
Cech v cizine dal za to, uvidet za vylohou 
nektere ho z techto obchodu maly skromny 
napis TESLA. I s prostfedky, ktere mame, by 
to bylo mozn£ a navic by to pine odpovidalo 
usneseni strany i vlady. O prospesnosti pro 
nase narodni hospodafstvi nemluve. Tfeba 
by se pak nektere z kvalitnich vyrobku, kter6 
na na§em trhu 6asto postradame, cestou do 
zahranici dostaly v malem procentu i do 
nasich obchodu. Dlouho by tarn jiste nezus- 
taly. 


Ing. Vladimir Klevar 



VYSLEDKY KONKURSU AR - TESLA 1979 



2.-3. cena v kategorii II - zesilovac ing. 

J. Zigmunda (dole), vpravo nahore genera¬ 
tor barvonosnych kmitoctu 



1. cena v kategorii II, generator tvarovych 
kmitu ing. J . Horskeho a ing. P. Zemana 



Sondy, vlevo ndsuvnd pro IO TTL ing. 
J. Rthy a vpravo proudovd K. Spdcila 



Termostat pro akvaristy V. Payera 

Htmi/m 


Do 11. rocniku konkursu bylo pfihlaseno celkem 45 konstrukci. Nejpocetneji by la obsazena 
2. kategorie. Zklamala nas ucast autoru v kategorii la, od jejihoz vypsdnisi redakce slibovala, ze 
pomuze ziskat bohatsi vyber jednoduchych nametu z oblasti cislicovetechniky, kterych hemdme 
pro casopis mnoho, i kdyz vzhledem k stoupajici dulezitosti a sirokemu uplatneni cislicove 
techniky v narodnim hospodarstvi by si tato tematika zaslouzila zvysenou pozornost. 
V hodnoceniseprojevila mala ucast v teto kategorii neudelenim J. a 2. ceny: castka urcenapro 
tyto ceny byla pouzita k odmeneni konstrukci z vyssich kategorii. 

Komise ve slozeni ing. Josef Marek - pfedseda komise, ing. Frantisek Smolik - zdstupce 
predsedy komise, doc. ing. Jin Vackdr, CSc., Kamil Donat, Miroslav Dudek, Lubos Kalousek 
a ing. Premysl Engel — clenove komise, rozhodlapo jednani30. 10.1979 oumistenikonstrukci 
a o jejich odmenenl takto: 

Kategorie la 

1. a 2. cena - neudeleny 

3. cena KmitoCtomer s obrazovkovou indikaci (J. Drexler) - obr. 6 na obalce. 

500,- poukazka na zbozi 


Kategorie lb 

1. cena Zdroj - tester (ing. E. Moravec), 1500,- v hotovosti 

2. cena Zkousecoperacm'ch zesilovacu a tranzistoru (ing. J. Horsky, CSc.), 1000; pouk. 

3. cena 2akovska souprava pro pokusy s polovodici (O. Janda), 500,- pouk. 


Kategorie II 

1. cena Generator tvarovych kmitu (ing. Jin Horsky, CSc., 
a ing. P. Zeman), 

2. a 3. cena sloudeny a rozdeleny na polovinu: 

Stereofonnl zesilovad Zetawatt 2020 (ing. J. Zigmund, CSc.), 
Ss a st voltmetr - nf milivoltmetr (V. Jirka), 


2000-v hot. 

1250 - pouk. 
1250- pouk. 


Kategorie Ml 

1. cena Meric harmonickeho zkresleni (J. Kondelik) 3000- v hot. 

2. cena Mf rozmitac (J. Belza), , 2500,-pouk. 

3. cena Citac pro mefeni delek nebo kusu (Z. Zlamal) - obr. 2 na obalce, 2000,- pouk. 

Krome toho rozhodla komise udelit navic zvld&tnl odmdny: 


Kategorie lb 

ZkouSecka se svetelnymi diodami (ing. Z. Stepanek), 
2akovska souprava pro pokusy s polovodici (O. Janda), 
Zdroj - tester (ing. E. Moravec), 

Elektronicky metronom (J. Klabal, ml.), 


500,- pouk. 
500,- pouk. 
500,- pouk. 
200,-pouk. 


Kategorie II 

Termostat pro akvaristy - (V. Payer), 

Proudova sonda - (K. Spadil), 

Spofic paliva (ing. P. Grunt), 

Zafizem k getfeni elektrickou energii (I. Rizman), 

Generator barvonosnych kmitoctu R-Y a B-Y (P. Hodac), 
Casovy spinad osvitu pro barevnou fotografii (J. Chvostek), 
Nasuvna sonda pro zjiSfovani logickych stavu (ing. J. ftfha, CSc.), 
Stereofonnl hi-fi zesilovac Zetawatt 2020 (ing. J. Zigmund, CSc.), 
Ss a st voltmetr - nf milivoltmetr (V. Jirka), 


1000,- pouk. 
1000,- pouk. 
1000,- pouk. 
500,- pouk. 
500,- pouk. 
500,- pouk. 
500,- pouk. 
250 - pouk. 
250,- pouk. 


Kategorie III 

Modulova stavebnica citada (V. Backor) - obr. 3 na obalce, 500,- pouk. 

Gramofon s pfirnym pohonem talire (ing. L. Dolezal a L. Musil).500,- v hot. 500 - pouk. 
Meric odporu a kondenzatoru (V. Jezek) - obr. 1 na obalce, 500,- pouk. 

Fazovaci jednotka pro hudebni nastroje (M. Chmela) - obr. 5 na obalce, 500,- v hot. 
Univerzalni citac s predvolbou (J. Burda), 500,- pouk. 

Elektroncke digitalni stopky (ing. V. Stekly a M. Sykora), 500,- pouk. 

Televizni generator (ing. P. Pokorny), - 500,- pouk. 

Vykonovy generator TTL (ing. V. Musil) - obr. 4 na obalce, . 500,- pouk. 500,- v hot. 


Autori odmenenych praci byli jiz o vysledcich informovdni. Dekujeme vsem za ucast 
a blahoprejeme uspesnym konstrukterum. Jako v minulych letech, i letos najdou nasictenari 
popisy konstrukci z konkursu AR - TESLA na strankdch AR fady A, popr . B. Podminky 
konkursu pro rok 1980 budou uverejneny v druhem letosnim cisle AR fady A. 

Redakce 


Termostat pro akvaristy 


Jednoduch6 hlidacf zaHzeni 


Nejtenti n£ramkov6 hodinky 

Novy model naramkovych hodinek svy- 
carske firmy Eterna AG s typovym oznace- 
nim Espada Quartz vznikl kombinaci klasic- 
ke hodinafske prace, zlatnickeho umeni 
a moderni mikroelektroniky. Pozoruhodne 
tloustky 1,98 mm vcetne safiroveho kryciho 
skla bylo dosazeno tak, ze cela mechanicko- 
elektronicka cast je integrovana pfimo do 
zlateho pouzdra. Hodinky obsahuji krome 


elcktronickeho modulu sest kol, osm sroub- 
ku, krokovy motor a bateriovy napajeci 
zdroj, ktery rovnez patri mezi nejmenSi na 
svete; ma prumer. 6,8 mm a tlousfku 
1,1 mm. _ Ba _ 

Technicky tydenik c. 43/1979 
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MAm tyristor TIC116N 
a triak TIC236N vyrob- 
ce Texas Instruments. 
Nikde vftak nemohu 
sehnat zapojeni t&chto 
souAAstek. Vellce bys- 
te ml pomohli, podah'-ll 
se vAm zjistlt zapojeni, 
popf. dal&f technickA 
udaje (Z. BednAr, 6er- 


noSice). 

Tento dotaz bychom 
rAdi pouiili k tomu, abychom znovu poprosili na§e 
AtenAfe: neiAdejte od rids podobne udaje, v redakci 
sice mAme nAkolik katalogu polovodiAovych sou- 
AAstek, ovSem zdaleka nikoli vAechny, kterA bychom 
potfebovali k tomu, abychom mohli na podobnA 
dotazy odpovidat. Chceme-li zaslat dotazovateli 
odpovAd, musime proto obvykle iAdat nAkterA z na- 
Aich spolupracovniku, aby pfisluSne udaje sehnali, 
pak je musime opsat a zaslat. To v§e je velmi AasovA 
nAroAnA jak pro redakci, tak pro jeji spolupracovnl- 
ky; pfi velkAm mnozstvl dotazu je tato agenda 
neunosnd; pfitom jetoobvyklesluzbajednotlivcum. 
Proto znovu zdOrazAujeme: pfednostnA odpovfda- 
me a budeme odpovidat pouze na dotazy, tykajlcl se 
bezprostfednA AlAnku, kterA uverejhujeme v AR. Na 
ostatnl dotazy (pfedevAlm na dotazy, tykajlcl se 
nAkupu materialu, parametru tuzemskych i zahra- 
niCnlch souAAstek apod.) odpovfme pouze v tom 
pflpadA, kdyi budeme mlt pfIsluAnA udaje k dispozi- 
ci, anii bychom museli jejich shAnAnlm zatAiovat 
extern! spolupracovnfky. 

A nynl tedy k uvedenAmu dotazu: odpovAcf pro 
nAs pfipravil nAA spojupracovnlk z n. p. TESLA 
Roinov p. R. Tyristory TIC116N maji nejvAtAt 
pflpustnA napAtl L^rm a L^rm 800 V, zatAiovat je 
Ize proudem max. 8 A, snAAejl proudovy nAraz ai 
80 A. Proud Ffdicl elektrody je max. 20 mA, teplotnf 
odpor pfechod-pouzdro max. 3 K/W. Charakte- 
ristickA napAfovA strmost du/dt je 100 V/ps. Pou- 
zdro je z plastickA hmoty s chladiclm plechem 
(TO-66P). Zapojeni vyvodCi je na obrAzku. 

Triaky TIC236N jsou urAeny pro provoz se spina* 
elm napAtlm Ub RM m ax. 800 V, zatAiovaci proud je 
max. 12 A (pfi teplotA pouzdra 70 °C, proudovy 
nAraz muie byt max. 100 A, ApiAkovy proud ffdicl 
elektrody max. ± 1 A, trvaly 50 mA: Dovolen A provoz- 
nlteplota pouzdra -40 ai + 110 °C. Charakteristicks 
udaje: zbytkovy proud fc»RM max. 2 mA pfi splnaclm 
napAtl 800 V a teplotA pouzdra 110 °C. Pffdriny 
proud max. ±50 mA pfi napAjecfm napAtl ±12 V 
a provoznlm ApiAkovAm proudu +150 mA. SpouAfo- 
vy proud je ± 12 mA pfi napSjecfm napAtl ± 12 V a pfi 
odporu ffdicl elektrody 100 Q. Pouzdro je TO-66P 
z plastickA hmoty a s chladiclm plechem. Teplotnl 
odpor pfechod-pouzdro je max. 2 K/W. Zapgjeni 
vyvodu je na obrAzku. 


A A 2 
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IM*K A G 
TIC236N: A, A 2 G 


< AlAnku Automatlcky nabfjeA akumulAtoru z AR 
A6/79 

Na desce ploAnych spoju N30 je chybnA zakresle*. 
no pfipojenl odporu R 2 a R3. JejichspoleAny bodmA 
jyt sprAvnA pfipojen na spojnici kolektor - bAze 
r 2 (do desky je nutno vyvrtat dvA novA dfry). Autor 
redakce se AtenAFum omlouvajl a J. Cihelkovi 
1 Kytlna dAkujl za upozornAni na chybu. 


Jeden z naAich AtenAFu zaslat do redakce dopis, 
/ nAmi doplrtuje udaje o zahraniAnlch prodejnAch 
radiosouAAstek, kterA byly uvefejnAny v AR fady B, 
A. 4/1978. KromA prodejen, uvedenych v seznamu, 
jsou v MoskvA jeAtA tyto prodejny (stav v roce 1978): 
Junyj technik, Gorkeho 27 (poblii velvyslanectvl 
5SSR) 




obchodnl dum Petrovka v Petrovce (ulice) 
obchod na LeninskAm prospektu 78 
dum Elektron, Butyrskij val 52 
BolAaja kolchoznaja 14 
NovokuznAckaja 19 
BolAaja filevskaja 41 
Birjuzova 27/29 
Pervomajskaja 44/20 
Kutuzovsky prospekt 10 
Avtozavodskaja 5 
Komsomolskij prospekt 40/13 
7 Parkovaja 24 


ZAvArem jeAtA dvA opravy: autorka AlAnku Efektnl 
zapojeni iArovek pro barevnou hudbu (0. HubAlko- 
vA) z AR fady A, t. 7/79 nAm zaslala upozornAnl, ze 
anoda tyristoru Ty 3 mA byt spravnA pfipojena do uzlu 
iArovek Zi, 2 4 , 1?, a 2 9 . DAle nAs upozornil 
ing. M. BujAACek, 2e v AR A6/78 je na str. 219 v obr. 
113 (Uvod do techniky Alslicovych 10) chybnA zapo- 
jen splnafi S. ,,SpfnaC S mA byf spojeny s bodom 0 
a s druhym vstupom hradla A (spoloAny bod Ri, R 2( 
C, vstup hradla). V tomto zapojeni obvod pracuje 
spofahlivo a aj popis funkeie v AR tomu odpovedA. 
Tak to ties uvAdza lit.: Stach a kol: CeskoslovenskA 
integrovane obvody (s. 198 ai 291). 

Navazuji na AlAnek Na 
nAvStAvA v Gyoru, ktery 
vySel v'AR A2/79. RAd' 
bych pfispAI svymi zku- 
Senostmi z VarSavy. Ve 
VarSavA je asi 15 prode¬ 
jen pfevAinA s partio- 
vym zboilm. DomnlvAm 
se, ie pro nafie radio- 
a mat Ary jsou nejzajlma* 
vAjSf pfedevSIm dvA pro¬ 
dejny. Prvnl je v ulici 
Kopernfka, asi 20 mi nut pASky od hotelu Forum; 
k ulici se dostanetez ulice Swietokrzyska. V prodej- 
nA mne zaujaly dvA vAci: tranzistor 2N3055 za 150 
zlotych, dvojity indikAtor za 180 zlotych. 

DruhA prodejna je v centru v ulici Marszalkow- 
ska, asi 3 minuty pAAky od hotelu Forum. V druhA 
prodejnA jsem si napsal seznam nejzajlmavAjSlho 
zboif a jeho ceny. 


Tranzistory 


BD-176 

135,- BF200 

38- 

BSXP-61 

70,- BF197 

23,- 

BSXP-60 

90- BF196 

23,- 

BF619 

14,- BF195 

21,- 

BF521 

16,- BF194 

21,- 

BF457 

36,- BF183 

38,- 

BF314 

80,- BF182 

38,- 

BF257 

34,- BF182 

38- 

BF241 

25,- BF181 

40,- 

BF240 

25,- BF180 

42,- 

BF215 

25,- BF167 

27,- 

BC627b, c 

16,- BC239c 

20,- 

BC528a, b 

18,- BC238a 

20,- 

2XADP671 (2XTG71) 

300- 

2x ADP670 (2x TG70) 

370,- 


Integrovane obvody 

UL1403L 120.-UL1405L 150,- 

UL1401L ' 80- 


(tyto tfi obvody jsou v pouzdrech vykonovAho tran- 
zistoru KD607) 


UL1480P 

120,- 

UCY7454N 

60- 

UL1490N 

50,- 

7460N 

60,- 

UL1491R 

65,- 

7474N 

95- 

UL1495N 

50,- 

7483N 

260,- 

UL1496R 

65,- 

7486N 

110,- 

UL1497R 

80,- 

7492N 

150,- 

UL1498R 

100,- 

74107N 

110,- 

UL1550L 

50,- 

74145N 

280,- 

UL1601N 

65,- 

74157N 

240,- 

UL1611N 

75,- 

74180N 

190,- 

UCY7401N 

60- 

UL 1000L 

126,- 

7402N 

60,- 

1102N 

56,- 

7403N 

60,- 

1201N 

45,- 

7408N 

65,- 

1202L 

40,- 

7409N 

65- 

121 IN ■ 

50,- 

7416N 

100,- 

1212N 

90- 

7437N 

95,- 

1221N 

65,- 

7438N 

120,- 

1231N 

65,- 

7440N 

60,- 

1241N 

50- 

7450N 

60,- 

1261N 

208,- 

7453N 

60,- 

1321N 

52- 


DomnlvAm se, ie by bylo vhodnA, kdyby i ostatnl 
radioamatAfi (i profesionAlovA) uvefejnili co nejAer- 
stvAjAl informace z jinych socialistickych stAtu - 
takovA vymAna zkuAenostl by byla prlnosem pro 
vSechny pracovnlky v elektron ice. V. Beiohfdvek 


V 6l£nku „Pfestavba magnetofonu B 90“ 

v AR A6/79 chybi na obr. 5 zemnici spoj 
mezi obdma castmi snimaciho zesilovace. 
Vede od spoje mezi emitory T 101 a T 15 i 
a kondenzatory C 103 a C 153 k mistUjkde je 
dratova propojka. 

Na zaklade zkusenosti z provozu byly na 
magnetofonu. realizovany tfi upravy: 

1. Na desku smmaciho zesilovace byl mezi 
vyvody 2 a 9 konektoru zapojen odpor 
22 kQ. Jsou-li tranzistory T 103 a Ti 5 3 rozpoje- 
ny, je na jejich bazi napeti - 5 V a tranzistor 
je tedy spolehlivA uzavren. Stavalo se totiz, ze 
pfi velkem signalu se pfi zapornC pulvlne 
dostal tranzistor do inverznrho rezimu a tyto 
pulvlny byly ofezavany. Popsanou upravou 
se tento nedostatek spolehlivA odstranf. 

2. V indikatoru vybuzeni podle obr. 11 byla 
zapojena dioda mezi spoj C 306 , R 3 i 2 a bazi 
T 304 . Je polovana v propustnem smCru do 
baze tranzistoru a vyhovi libovolna spinaci 
dioda. Ochranime tak pfechod baze-emitor 
pfed prorazemm. 

3. V zaznamovAm zesilovaCi byla zvetSena 
kapacita kondenzatoru C 5 os (Csss) z 390 pF 
na 470 pF. ZmenSi se tak zduraznCni nej- 
vySSIch kmitoCtu, coz je vyhodnC z hlediska 
pfebuditelnosti. NejvySSi zaznamenatelny 
kmitodet se pfi rychlosti posuvu 9,5 cm/s 
snizi asi o 1 ai 2 kHz, pfi rychlosti 4,75 cm/s 
je jiz snizeni nepodstatnA. 
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RUBRIKA PRO 
NEJMLADSI CTENARE 


AR 


OTAZKY PRO 1. KOLO SOUT&2E INTEGRA 80 


Vazeni mladi ctenari, 

zveme vas k ucasti na dalsim ro£niku souteze 
Integra, kterou pro mlade radiotechniky 
porada n. p. TESLA Roznov ve spolupraci 
s redakci AR. 

Dnes vam predkladame 30 otazek prvni 
casti souteze. Odpovedi na otazky zaslete na 
korespondencni'm listku tak, ze oznacite jen 
cislo otazky a pismeno spravne odpovedi, 
napr. 1 a, 2c,. . . apod. U otazek c. 16,20,22, 
25, 26 a 28 nejsou uvedeny moznosti a, b, c, 
proto odpovezte podle zadani otazky. Kores- 
pondencni listek zaslete nejpozdeji do 15. 
unora 1980 (plat! datum postovniho razitka) 
na adresu Oddelem podnikove vychovy 
TESLA, th'da 1. maje 1000, 756 61 Roznov 
pod RadhoStem. Na korespondencni'm listku 
nezapomente uvest svou presnou adresu 
vcetne PSt a ceie datum narozeni (nestaci 
jen rok). 

Souteze se jako v minulych letech mohou 
zu£astnit devcata a chlapci od 9 do 15 let (tj. 
narozeni v letech 1965 az 71). Do rekreacni- 
ho strediska TESLA Roznov budou k druhe- 
mu kolu souteze pozvani nadny 27., 28. a 29. 
brezna 1980 ti z vas, kteri na dnesni otazky 
odpovi s nejmensim poctem chyb. Otazky 
pfipravil ing. Jaroslav Svacina, n. p. TESLA 
Roznov. 

1. Vakuem se Sin elektromagneticka vlna 
o kmitodtu f = 300 MHz. 

Delka tdto vlny je 

a) 1 m, 

b) 10 m, 

c) 100 m. 

2. Rezonandni kmitodet seriovgho kmita- 
v£ho obvodu LC se vypodita ze vztahu 

a) 6= 2nVLC 


b)< -4r 


c)-« = 


fLC 

2n 


3. Oblast zapom^ho diferencialniho odpo- 
ru (kladnemu prirustku napeti odpovida 
zapomy prinSstek proudu) ma ve sve 
voltamp£rov£ charakteristice 

a) Zenerova dioda, 

b) usm6rnovaci dioda, 

c) tunelova dioda. 

4. U Darlingtonova zapojeni dvou tranzis- 
toru je vysledn^ 

a) proudove zesileni, 

b) sumove £islo, 

c) zaveme napeti 

priblizn£ vyjadfeno soudinem velikosti 
t6to velidiny obou pouzitych tranzistoru. 

5. SpiakovahodnotasiToveho.napeti220 V 
je rovna 

a) 220 V, 

b) 308 V, 

c) 380 V. 

6. U cislicovych integrovanych obvodu 
TESLA rady MZ100 lze zvetSovat Sumo- 
vou imunitu pfipojovamm kondenzatoru 

a) na vstupy hradel, 

b) na vystupy hradel, 

c) na speciilni vyvody hradel, oznace- 
n6 pismenem Y. 

7. Cislicove integrovane obvody TESLA 
vyrobene technologii MOS maji v typo- 
vdm znaku skupinu pismen 

a) MAA, 

b) MHB, 

c) MBA. 

8. Mikroprocesor je 

a) tranzistor pracujici v mikrovlnne 
oblasti, 

b) modemi polovodidova sou6astka 
umoznujici konstrukd mikropodita£e, 

c) miniatumi po£ita£ vestaveny v na- 
ramkovych hodinkach. 

9. Cislicove integrovane obvody TESLA 
fady MH54 maji oproti obvodum rady 
MH74 tuto vyhodu: 

a) jsou odolnejSi proti radioaktivnimu 
zareni, 

b) mohou pracovat ve vetSim rozsahu 
napajeciho napeti a teploty, 

c) mohou pracovat ve vlhkem a praS- 
nem prostredi. 


10. Seriovy kmitavy obvod ma dinitel jakosti 
Q- 20 a je buzen ze zdroje harmonicke- 
ho napeti s amplitudou U = 10 V. Pouzi- 
telny kondenzator musi byt dimenzovan 
na stridav^ napdti alespon: 

a) 40 V, 

b) 100 V, 

c) 250 V. 

11. U integrovaneho hradla NOR, zhotove- 
neho technologii ECL, je vystupni signal 
zpozden za signalem vstupnim 
o tpd = 0,5 ns. Svetelny paprsek ve vakuu 

za tu dobu urazi vzdalenost 

a) 1,5 m 

b) 15 m, 

c) 15 cm. 

12. Pamef PROM TESLA MH74188 ma 
vnitrni organizaci 

a) 16 slov x 4 bity, 

b) 32 slov x 4 bity, 

c) 32 slov x 8 bitu. 

13. Kapacitu varikapu KB105A lze v povo- 
len£m rozsahu ovladaciho napeti fidit 
v rozmezi 

a) 2 az 15 pF, 

b) 10 az 200 pF, 

c) 0,5 az 1 pF. 

14. Zkratka LSI se v terminologii integrova¬ 
nych obvodfl pouziva pro obvody 

a) zpracovavajici velmi male signaly, 

b) s velkou hustotou integrace, 

c) pracujici s velmi malym napajecim 
nap^tim. 

15. U cislicovych integrovanych obvodfi 
TESLA rady MH74 zapouzdrenych 
v pouzdrech se 14 vyvody byvaji nejcasteji 
zemni svorka a napajeci svorka na 
vyvodech 

a) 7, 14, 

b) 1,8, 

c) 3, 12. 

16. Doplnte spoje ria obr. 1 tak, aby vzniklo 
schema zapojeni klopn6ho obvodu R-S. 
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vystupL 


indikaceU 


vystupP 


vstupL 


korekce 
indikace P 


-14-V 

Obr. 1. Deska s plosnymi spoji N 28A zd- 
znamovehozesilovace, kterachybela vpuvod- 
nim prispevku (upozornujeme ctenare, ze 
obrazek s rozlozenim soucdstek je tentokrdt 
proti beznym zvyklostem nakreslen ze strany 
spojuf Odpor R 56 3 a kondenzator Csss jsou 
vzajemne prohozeny) 


vstup P 
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17. Booleova algebra pracuje s 

a) komplexmmi promennymi, 

b) dvouhodnotovymi promennymi, 

c) realnymi prom£nnymi. 

18. V grafu na obr. 2 jsou naznadeny 

a) vstupni charakteristiky hradla 
MH7430, 

b) zavislosti zesileni zesilovade 
MBA810 na napajecim napeti, 

c) vystupni charakteristiky tranzistoru 

n-p-n s parametricky promennym prou- 
dem baze / B . - , 

19. Zkratkou RAM se oznacuje pamef, 

a) do nlz lze pouze zapisovat data, 

b) z niz lze pouze vydlst data, 

c) do niz lze data zapisovat a z nlz lze 
take data cist. 



20. Nakreslete takovd zapojeni dvojpolu ze 
ctyr stejnych odporu = Ri~R 2 =Ri=Rj 
= 3,3 k£2, aby vysledny odpor dvojpolu 
byl 4,4 kQ. 

21. V integrovanem bezkontaktnlm tlacitku 
TESLA MH1SS1 se vyuziva 

a) ' Hallova-jevu, 

b) Barkhausenova jevu, 

c) Kerrova jevu. 

22. Doplnte funkdni tabulku klopndho obr 
vodu MH7474, zachycuje-li sloupec & 
stav pred pnchodem hodinoveho impulsu' 
a sloupec stav po prichodu hodinove¬ 
ho impulsu. 


MH7474 

4 

tn+l 

D 

Li 

L 

R 

H 

H 

S 

H 

H 

Q 

H 



23. Rozhlasovy vysil'ac vysllajlcl na kmi- 
todtu /= 71 MHz patri mezi vysflade 

a) DV, 

b) KV, 

c) VKV. 

24. Doba kyvu monostabilnlho klopneho 
obvodu na obr. 3 se vypodlta podle vzorce 

a) r=0,3R*C 2 , 

b) T-0,7R,C 2 , 

c) T = QJR 2 C 2 . 



25. Doplnte schema na obr. 4 tak, aby vznikl 
tranzistorovy spinac pro LED 
(Znax = 20 mA), ktery zatdzuje vystupbu- 
didho hradla TI L ve stavu H jako jeden 
vstup TTL 
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26. Pri konstrukci elektronickych clslico- 
vych hodin mame k dispozici krystal 
s rezonandnlm kmitodtem £ = 1 MHz. 
Kolik integrovanych obvodu MH7490 
muslme zafadit za krystalovy oscilator, 
abychom zlskali signal s opakovaclm kmi¬ 
todtem f= 1 Hz? 

27. Kapalny krystal je 

a) roztaveny monokrystal pri zonalni 
rafinaci, 

b) kapalina, ze ktere krystalizuje mo¬ 
nokrystal pro vyrobu polovodidovych sou- 
castek, 

c) organicka sloucenina menlcl opticke 
vlastnosti pfisobenlm elektrickeho pole 
a pouzlvana pri konstrukci zobrazovaclch 
soudastek. 

28. K danym typum polovodidovych soucas- 
tek uvedte strudnd charakteristiky (napf. 
KC508 je nf tranzistor n-p-n) 

LQ100. 

MAA741. 

KF517B. 

MH2009 . 

MH74193 . 

29. Princip tzv. • senzoroveho ovladani 
pnstroju spotfebnl elektroniky je zalozen 
na 

a) kapacite lidskeho tdla vudi kostre 
ovladaneho pristroje, 

b) rozdllndm potencialu lidskeho tela 
a ovladandho pristroje, 

c) nenulove vodivosti pokozky lidske¬ 
ho tela. 

30. Nakreslete schematickd znadky 

a) Zenerovy diody, 

b) tranzistoru p-n-p, 

cl operadnfho zesilovade, 

d) trivstupoveho hradla NAND, 

e) tyristoru. 


K barevn* hudb& v AR 8/1978 (str. 290) 

K soutfiinimu vyrobku Krajsk6 souteze mladych 
radiotechniku Jihodeskdho kraje 1978 - kan&lu 
barevne hudby - priSla rada dotazu, posledni od 
JAna Istocyho ze Spi&sk6 Bel6. Protoie mnoho 
dotazu bylo shodnych, doufdm, ie nasledujfcf vy- 
svStleni bude stacit pro vSechny ty, kterf si .tuto 
barevnou hudbu cht6ji postavit. 

Soutfeini vyrobek - kan£l barevn£ hudby - vznikl 
v jednom z krouiku radiotechniky KDPM C. Budgjo- 
vice; pro snadnou realizovatelnost a pouiitf moder- 
niho spinaciho prvku - tyristoru - byl pou2it jako 
vyrobek pro uvedenou sout62. 

BarevnS hudba (mimo sout$2ni vyrobky) byl a 
zhotovena ve tfech exempteffch s pouiitrm tyristoru 
KT501 a KT712. Ve vSech pfipadech po nastaveni 
jednotlivych kanAlu vstupnim trimrem 10 kQ praco- 
valy vyrobky uspokojivS. NapAjeci stejnosm6rn6 
nap6ti bylo v rozsahu 9 a£ 12 V. 

Pouiite 2£rovky byly vidy na nizke- bezpedn6 
napfiti (napf. ozdobn6 iArovidky na v^nodni stro- 
mek). K zfsk^ini tohoto napdti byl pouiit vhodny 
transformator. 

Pri dodrieni nutnych bezpednostnich opatfeni 
a pfi vhodnem konstrukdnim reSenf a vhodndm typu 
tyristoru je mozno pouztt i sitovd napeti. Pro kon¬ 
st rukce mladych radiotechniku vfiak toto feSeni 
nedoporuduji. 1 

Aby bylo dosa2eno potfebnd urovnd nf napdti na 
bAzi tranzistoru T, je ndkdy nutnopouiit na vstupu 
M zvySovacf“ transformator. Jednotliv6 kanAly je tfe- 
ba pedlivd nastavit tak, aby intenzitasvdtla jednotli¬ 
vych barev odpovidala vy§ce t6nu. 

Jar. Winkler . OK1AOU 


Sedmy ukol sout62e k 30. vyro£i 
Pionyrsk6 organizace 

Novy ukol od vas 
vyzaduje premySlenl, 
logickou uvahu, vy- 
hotovit navrh a vcas 
ho odeslat na zna- 
mou adresu: Radio- 
klub UDPMJF, Hav- 
Uckovy sady 58, 
120 28 Praha 2.Ter- 
mlnem tohoto ukolu 
je 15. unor 1980. 

Prohlednete si 
obr. 1: studna, hlu- 
boka prave 10 metru, muze byt bucf zcela 
prazdna, nebo naopak zaplnena po okraj. 
V kazd^m okamziku a pri jakemkoli stavu 
vody chceme mlt moznost prlmo v centimet- 
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100 


Obr. 2 . 




rech 6'st vygku vodnl hladiny na pracoviSti, 
oznacenem plsemenm P. Pracoviste je od 
studny vzdaleno asi 100 m. Vaslm ukolem je 
navrhnout re§enl, kter£ by uvedeny pozada- 
vek splnovalo. Nenl sice stanoven zpfisob 
resent, ale musite zachovat nasledujlci pod- 
mtnky: 

1. Zanzeni muze byt napajeno“napetim 
do 24 V. 

2. Zapojeni meficihocidla vestudni spra- 
covistem nesmi byt bezdratove, je vsak nutno 
najit reseni pro spoj s co nejmensim podtem 
zil kabelu. 

3. Konstrukce must byt jednoducha 
a soucasne z hlediska ceny soucastek co 
nejlevnejsi. 

4. Zarizeni must byt konstruovano tak, 
aby je bylo mozno provozovat v „poImch“ 
podminkach (na pionyrskem tabore). 

5. Pri digitalnim resent indikace muze 
horni hranice kondt cislem 999, tj. hladina 
10 m jiz lezt mimo rozsah indikace. 

Ukol muzete zpracovat blokove, tzn. neni 
nutno detailne kreslit zapojeni navrzenych 
zesilovacu, prevodniku, apod., je vsak nutno 
uvest princip resent. Nejlepsi konstrukci 
otiskneme v rubrice a v§em samozrejme 
nalepime novou soutezni nalepku. 

Nesnazte se o slozitou konstrukci - va$ 
navrh (ten nejlepsi) budou realizovat clenove 
krouzku mladych radiotechniku! 

—zh~ 

Setkdni mladych konstrukt6r^i htflklubii 

V ramci oslav Mezinarodniho roku ditete 
a 30. vyroci vzniku Pionyrske organizace se 
rozhodla Ceska ustredni rada elektroakusti- 
ky a- videotechniky (dale jen tUR EaV) 
usporadat prvni rodnik Prehlidky mladych 
konstrukteru hifiklubu Svazarmu. Porada- 
nim akce byl v dubnu 1979 poveren hifiklub 
Trutnov ZO Svazarmu. Dusi cele akce, 
organizacne narocne, byl s. Ladislav Bulicek, 
byvaly predseda hifiklubu Trutnov, ktery 
kolem sebe soustredil pracovni tym -organi- 
zacni vybor. Akce byla koncipovana jako 
nekolikadenni soustredeni nejlepsich clenu 
krouzku mladeze spolu s jejich vedoucimi ze 
vsech kraju CSR a umoznila porovnat uroven 
prace v krouzcich mladeze pri hifiklubech 
Svazarmu tSR a soutezivou formou proverit 
odborne znalosti a praktick6 dovednosti, 
ktere mladez svou praci v krouzcich ziskava. 
Zaroven slo o formu odmeny nejlepsim 
absolventum a vedoucim za jejich celorocni 
dobrou praci. 

Setkani se konalo od patku 25. do nedele 












Obr. 1. Jeden z vedoucich krouzku, 
Z. Michl, kontroluje osciloskopem vyrobek 
R. Krause - monostabilni multivibrator 


27. kvetna 1979 v krasnem prostfedi' rekre- 
acniho stfediska Krkonosskych papiren na 
Katefine u Chotesovic v okrese Trutnov. 
K uspesnemu prubehu velkou merou po- 
mohlo i krasne pocasf. Samotny pobyt v pro¬ 
stfedi Katefiny byl pfijemnym zazitkem. 
Krasna letni pohoda prispela i ke zdaru 
vyletu do Krkonos, spojeneho s exkursi na 
televizni vysilac Cerna hora a zpfijemnila 
branne souteze - Dukelsky zavod branne 
zdatnosti a stfeleckou soutez. Dale meli 
ucastnici moznost zastnlet si v ramci svazar- 
movske souteze o Zlatou jizdenku. Akce se 
zucastnilo celkem 95 ucastniku, z toho bylo: 

35 soutezicich deti, 10 deti mimo soutez, 
12 vedoucich, 10 rozhodcich, 16 hostu a 12 
clenu pomocneho personalu. 

Soutezi se zucastnila druzstva ze vsech 
kraju CSR, pridemz Vychodocesky kraj vy- 
slal celkem 5 druzstev (pof4dajici ZO hifi- 
klub Trutnov 3 druzstva, jedno z Novd Paky 
a jedno z Rychnova n. Kn.). V ramci spolu- 
prace bylo prizvano druzstvo radistu. Uvftali 
jsme take hosty, kteri se velmi aktivne 
ucastnili cele akce, pfedevsim ing. Ludvika 
Machalika z n. p. TESLA Roznov p. R. 
a vedouciho UMC prace s mladezi odbornos- 
ti EaV, Josefa Baudyse. 

Prace s mladezi je stredem zajmu - svedci 
o tom i pritomnost vyznamnych hostu - napf. 
zastupce OV KS C s. Spiny, vedoucihoodde- 
leni mladeze na UV Svazarmu s. Vladimira 
Gazdy a pfedsedy OV Svazarmu v Trutnove 
s. Lad. Mvsaka. 


Velmi pekne ceny obdrzeli vitezove a vlastne 
vetsina zucastnenych od podniku (napf. 
TEXLEN Trutnov; TrBA Dvur Kralove 
n. Lab.; Vyzkumny ustav gramofonove tech- 
niky, Lodenice u Berouna). Okresni radaPO 
SSM udelila vsem soutezicim odznak „Mlady 
technik 11. stupne'*. 

Nejlepsi clenove oddilu mladeze pfi hifi- 
klubech Svazarmu se sesli, vymenili si nazo- 
ry, vzajemne se poznali. Vedouci oddilu si 
pfedali zkusenosti v praci s detmi a ziskali 
nove znalosti,potfebne pro dalSi praci. V so- 
botu se konal v arealu Kateriny prvni „hifi- 
taborak". 

Hlavnim cilem pofadatelu bylo, aby vsich- 
ni ucastnici odjizdeli spokojeni a s pocitem, 
ze jejich prace ma dobre vysledky a je 
uznavana - a ten to cil byl podle naseho 
nazoru splnen. Byla tak zalozena nova tradi- 
ce kazdorocnich setkani mladych konstruk- 
teru. 

Vysledky 

Sout&2e druzstev 
A. Technicka odbornost 


1.. Vychodocesky kraj (Trutnov tl) 152 body 

2. Praha 152 

3. Vychodofiesky kraj (Trutnov I) 145 

4. StPedoCeskykraj 140 

B. Brann6 soutCie 

1. VychodoCesky kraj (Trutnov ill) 523 body 

2. Severomoravskykraj 514 

3. VychodoCesky kraj (Trutnov II) 510 

4. VychodoCeskykraj(Trutnov)) 504 


Hlavnl duraz byl kladen na soutCfe jednotlivcu 
a na technick6 discipliny. 

Celkem byly 3 kategorie: 1. kat. 12-13 let, 2. kat. 
14-15 let, 3. kat. 15-18 let. 


PofSdi jednotlivcu 


Soufete technicka - odborne 

1. Kategorie 

1 . VSclav Kothera, kraj SC(Beroun) 51 bod 

2 . Petr Loufek, kraj VC (Trutnov II) 47 

3. Pavel Cvejn. kraj V<5 (Rychnov n. Kn.) 46 

2 . kategorie 

1. MiloslavMrazik, kraj JM(2d^r n. S) 64 

2. Robert Kraus, kraj VC (Trutnov II) 53 

3. Miroslav Krai, kraj SM (Ostrava) 52 

21. Miroslav Kabat. kraj ZC 20 

3. kategorie 

1 . Vlastimtl VavNna, kraj VC (Trutnov I) 61 

2 . Petr MraCek, kraj VC (Trutnov II) 57 

3. IvoTriska, Praha 52 

10. Frantigek Pojar, kraj ZC 22 


SoutCze v brannych disciplinach: (podle statutu 
D2BZ pouze 1. a 2. kategorie) 


1 . kategorie 

1. Jaroslav ZezuIka, kraj VC (Trutnov III) 158 

2 . Ivan Bartoft, kraj VC (Trutnov I) 150 

3. Karel Kuhn, kraj VC (Trutnov III) 142 

25. Radovat Vesely, kraj JC 29 

2 . kategorie 

1. Petr MraCek. kraj VC (Trutnov II) 169 

2. Michal Geisler. kraj VC (NovA Paka) 149 

3. Franti§ek Pojar. kraj ZC 145 

10. Rudolf Schellrich, kraj SC 75 


Oprava 

V nametu druhe kategorie souteze o zadany 
radiotechnicky vyrobek, „Senzorove tlacit- 
ko'\ md byt spravne jako 7? typ GC520 
(GC52I , GC522, popf. GC520K az 522K). 


Svdtovd spr^vni radlokomunikadni konference 

se uskutecnila ve dnech 24. 9. az 6. 12. v Zeneve. Pocet jejich ucastniku dosdhl 2300 a na 
konferenci doslo 14 000 navrhu . Zucastnilo se ji 147 zemi a 38 mezinarodnich organized. 
Radiokomunikacni rad, ktery tato konference zpracovala, bude v platnosti do roku 2000. 

Vzhledem k dloiihe vyrobnt Ihute naseho casopisu budeme prindset informace z teto 
konference , ktere budou pro nose radioamatery jiste velmi zajimave a dulezite, postupne 
v dalsich cislech AR. 

Na snimku je delegace CSSR na teto konferenci - zleva doprava ing. F. Kralik , doc. ing. dr. 
M. Joachim , OKI Wl, a ing. M. Dusik. Vpozadi je delegace Toga. OKI W1 



Obr. 2. Slavnostni vyhodnocent: nejlepsi tri 
ze treti kategorie (zleva V. Vavrina. 1. Triska , 
P. Mracek) 


V sou lad u s planovanym rozsirenim obsa- 
hu prenasene informace bude od 1. 1. 1980 
cs. stanice OMA na 50 kHz vysilat zakladni 
casovy udaj doplneny informaci o dni v tydnu 
a datu. 

Informace o hodin£ a minute bude i nadale 
pfenasena v nezmenenem kodu s tim, ze 
bude vysilan svetovy £as (UTC) doplneny 
o informaci o tzv. zimnim dase (SEC, tj. UTV 
+ 1 hodina), popf. o letnim Case (letni Cas 
— UTC + 2 hodiny). Informacni impulsy 


zakladniho casovCho udaje budou vysilany 
v casovCm useku 200 az 300 ms pfislusneho 
sekundoveho intervalu, informace o dni 
v tydnu a datu se budou vysilat zcela analO' 
gicky v poradi den v tydnu, jednotky dni, 
desitky dni a m£sic Ctyrmi informaCnimi 
impulsy v Casovem useku 300 az 400 ms 
pfislu§neho sekundoveho intervalu. 

30.11.1979 
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Zjednodudenie televiznych her 

V AR All/78 ste uviedli zjednodusenie 
televiznych her autora M. Hudecka. Aj toto 
zapojenie sa mi zdalo dost komplikovane, 
takze som realizoval este jednoduchSie zapo* 
jenie pomocou diod podle obr. 1. Diody som 
pouzil druhe akosti a zapajal je priamo do 
dosky sploSnymi spojmi na miesto CM4072, 
Mozno pouzif aj diody KA206. 

Ladislav Broczko 

4xGA20laz203 
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Obr. /. Schema zapojeni* 
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Obr. /. Schema zapojenie 


„Sledova£“ hladlny 

Uvedeny pristroj muzeme pouzit kdekoli 
na chate i jinde, sjeho zapojenlm si jiste 
kazdy poradf. Lze ho vyuzit nejen jako 
sledovace hladiny v nadrzlch, sudech, ve vane 
apod., ale i jako hlasi£e deSte atd. 

Sonda se sklada z kousku dratu zbaveneho 
izolace, zcasti zalitych v dentakiylu (vzdale- 
nost dratu asi 8 mm). Misto zarovky 
(6 V/50 mA) lze pouzit i zvonek nebo rele 
s odporem cfvky asi 500 Q. Dostane-li se 
k sondS voda, tyristor sepne. V techto pfi- 
padech setrvava tyristor v sepnutem stavu i 
po vytazeni sondy z vddy (zarovka^ sviti, 
kotva rele je pritazena). Tento stav lze zru- 
Sit vypnutim splna£e. 

K napajeni slouzl dve ploche baterie. 

Vit Novak 



Obr . I. Zapojeni sledovace hladiny 


Jednoduch6 fotopistole 

Prevazna vetsina podobnych zarizeni je 
konstruovana tak, ze z pistole vychazi svetel- 
ny paprsek, ktery se zamefuje na ! cil, vybave- 
ny vhodhym cidlem a obvodem k vyhodnoce* 
(tp z^sahu. Pro popisovaneu pistoli jsem zvolil 
odlisne reseni, inspirovane stfelbou v tele\fiz- 
nich hrach s obvodem AY-3-8500. 

Jako ct! pro strelbu poslouzi jakykoli 
svetelny zdroj a cela elektronika je vestavena 
v pistoli. Muzemepouiit i nekterou z pistoli, 
prodavanych jako hradky, r nevyhneme se 
vSak ve vetSine prlpadu nutnosti prodlouzit 0 
hlaven. V usti hlavne je upevnena docka, 
ktera obraz svetelneho zdroje promlta do 
ohniska, v nemz je fofotranzistor. Abychom 
zmenSili vliv okolnlho svetla, je vhodne 
dojirzet pomer prumeru £ocky k jeji ohnisko- 
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ve vzdalenosti alespon 1 ; 10 afototranzistor 
upevnit tak, aby jej bylo mozno posunout co 
nejpresneji do ohniska. 

Spousti pistole je ovladan mikrospinac 
(obr. 1) s jednlm pfeplnaclm kontaktem. 
V klidove poloze se pres Ri nabije Ci naplne 
napajeci napetl, Pri stisknutl spouste se Ci 
pfipoji pres ochranny odpor R 2 k bazi T ( , 
ktery se na okamzik otevre a na jeho kolekto- 
ru se objevl log. 0.Na vystupu Hi dostaneme 
v temze okamziku log. 1, ktera se objevl i na 
jednom vstupu H 2 . Jestlize jsme „zasahli“ cil, 
bude vodivy i fototranzistor T 2 a na druhem 
vstupu H 2 se objevl rovnez log. 1. Na vstupu 
tehoz hradla bude proto log. 0, ktera preklopl 
klopny obvod z hradel H 3 a H 4 tak, ze na 
vystupu H 3 bude nynl trvale log. 1 adioda Di 
se rozsvltl. Tim je signalizovan zasah. V pri- 
pade potreby muzeme z vystupu H 3 ovladat 
naprlklad tranzistor a splnat tak vhodnou 
zarovku. Kratkym stisknutlm Tli obvod pfe- 
kloplme zpet a jsme pripraveni k dalSlmu 
„vystrelu“. 

Mechanicke provedenl bude zaviset na 
tom, zda pouzijeme hotovou zbran, nebo ji 
celou bude me sami stavet. Elektronicka dast 
je vsak tak mala, ze ji lze pohodlnoumlstit do 
pazby. Mikrosplnac ovladame spousti a tla- 
cltko se svltivou diodou umistime tak, aby¬ 
chom na indikaci zasahu dobre videli. 

Je-li T 2 malo citlivy lze k nemu pripojit 
tranzistor KC508 tak, aby se vytvofila Dar- 
lingtonova dvojice. 

Pro napajenw pistole je vhodna plocha 
baterie, ktera muze byt k pistoli pripojena 
naprlklad mimiaturnlm konektorem typu 
„jack v ‘. J. Jezek 


Slgnalizadnf zaHzenf pro paralelni tele- 
fonni phpojky 

V mnoha pripadech potrebujeme mlt 
k dispozici vets! pocet telefonnlch pristroju, 
nez linek. Proto se casto zfizuji tzv. paralelni 
pfipojky, kdy jsou na jedne lince dva telefon- 
ni pfistroje, Oasto se pak vsak stava, ze 
sluchatko zvedaji oba ucastnici, nebo jeden 
z nich chce volat, zatimco druhy (ve vedlejSi 
mistnosti) hovori. 

Upravu, kterou popisuji, lze realizovat na 
v§ech typech telefonnlch pristroju, upozor- 
nuji vsak, ze ji nelze pouzivat u pristroju, 
ktere jsou majetkem Cs. spojfi. Nutno ji tedy 
omezit jen na soukrome telefonni ustredny. 

Schema zapojeni je na obr. 1. Telefonni 
pfistroje jsou vzajemne propojeny tripra- 
mennym kablikem a v jednom z pfivodu je 
u kazdeho pfistroje zarazena v serii telefonni 
zarovka 42 V/50 mA (pokud ji nesezenete, 
vyhovl i 24 V/50 mA). Zarovku mOzeme 
umistit primo do pfistroje tak, aby byla dobre 
viditelna. 

Montazni schema je na obr. 2. K propojeni 
telefonniho pfistroje s ruzici je vyuzit i zeleny 
vodi^, puvodne ur£eny k pripojeni vnejgi 
signalizace (zvonku). Tento vodic v pfistroji 
odpojime od svorky ZV a pfipojime k objim- 
ce signaliza^ni zarovky. 

Zdvihne-li ucastnik „A“ mikrotelefon, 
rozsviti se u^ucastnika zarovka a zhasne 
az po zaveseni. Stejne je tomu i naopak. 
V pf ipade, ze b^hem hovoru zvedne mikrote¬ 
lefon i druhy ucastnik, rozsviti se slabe 
signalizacni zarovka u hovoficiho a upozor- 
huje ho na odposlouchavani. 

Jin Hellebrand 




Ing. Josef Zigmund, CSc. 


Dalsim integrovanym nf vykonovym zesilovacem ,. ktery TESLA Roznov zaradila do 
vyrobniho programu , je typ MDA2020. Tento obvod svymi parametry znacne predstihuje 
predesle typy a predstavuje „tretigeneraci" integrovanych vykonovych zesilovocu; umoznuje 
konstruovat jakostni zesilovace s vykonem az 20 W. Tyto integrovane obvody jsou pouzity 
i v popisovanem zesilovaci . 


Koncepce zesilovace 

Pfi navrhu zesilovade jsem vychazel z po- 
zadavku minimalnfhopoctu aktivnfch i pasfv- 
ni'ch soucastek, pricemz by vSak parametry 
zafizeni pine odpovidaly ppzadavkum tndy 
hi-fi. Vzhledem k-tomu, ze MDA2020 lze 
napajet soumemym napetim ze dvou shod- 
nych zdroju, jsou jako dalsi aktivni prvky 
v zesilovaci pouzity integrovane operadnl 
zesilovace. Zvolil jsem typ MAA741, ktery 
nevyzaduje vnejsi kmitoctovou kompenzaci. 

Integrovane operacni zesilovace typu 
MAA741 maji sice znaCne napet’ove zesfleni 
v oblasti nizkych kmitoctu, ale smerem k vy§- 
sfm kmitoCtum se jejich napefove zesflem 
zmensuje, a to jiz v pasmu, prena§enem nf 
zesilovaCem. Typicka zavislost napefovCho 
zisku Au operacm'ho zesilovace MAA741 na 
kmitoctu f je na obr. 1. Signal o kmitoCtu 
20 Hz je zesilovan asi o 94 dB (50 000 x), 
zati'mco signal o kmitoctu 20 kHz jiz jen asi 
o 34 dB (50x). 

Teto skuteCnosti je tfeba dbat pri navrhu 
zapornC zpetne vazby, ktera je nutna k dosa- 
zeni pozadovaneho zesfleni a kmitoCtoveho 
prubehu jednotlivych zesilovacfch stupnu. 



Obr. 1. Kmitoctovy prubeh napetoveho zest- 
lent MAA741 

hu se vsak zesilovac muze rozkmitat. Navrh 
optimalni zaporne vazby neni proto jednodu- 
chy a vyzaduje znacne zkusenosti, 

U korekCnfho zesilovaCe pro magne- 
todynamickou prenosku se pozaduje kmitoc¬ 
tovy prubeh zesfleni podle charakteristiky 
RIAA. Tento prubeh, aby byla zajistena 
spravna korekce urovne signalu z magneto- 
dynamicke prenosky, ma byt dodrzen se 
znacnou presnosti (az ± 1 dB); proto je tfeba 
zvolit pruynerne silnou zapornou zpetnou 
vazbu (nejmene 20 dB) - pak je napefove 
zesfleni zesilovacfho stupne urceno prevazne 
prvky v jeho zpetnovazebnf vetvi. 


KQNKDRSU 
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vazbu 22 dB, bude napefovy zisk 
34 - 22 = 12 dB. Podle charakteristiky 
RIA'A ma byt signal o kmitoCtu 1 kHzzesflen 
asi o 20 dB vice nez signal o kmitoctu 20 kHz, 
korekCnf zesilovac musf mft proto pro signal 
o kmitoctu 1 kHz zisk 12 + 20 = 32 dB. 

U regulatoru hloubek a vysek se obvykle 
pozaduje rozsah regulace ± 12 az ±20 dB pri 
signalech o kmitoctech 20 Hz a 20 kHz. 
Protoze na presnost teto regulace nejsou 
takove pozadavky jako na presnost korek- 
Cnfho zesilovace pro magnetodynamickou 
prenosku, postacf zaporna zpetna vazba jen 
asi 14 dB. Pri maximalnfm zduraznenf vysek 
dosahneme tak napefoveho zisku na hornfm 
meznfm kmitoctu 34-14 =20 dB. Zvolfme-li 
maximal nf zdifraznCnf vySek 14 dB, bude pri 
kmitodtu .1 kHz zisk 20 - 14 = 6 < 

Nynf je jeste tfeba uvazit vlastnosti vy 
noveho zesilovace MDA2020. V zakladi 
zapojenf ma mft podle katalogu napef< 
zisk asi 30 dB. Zisk celeho zesilovace 
vstupu pro magnetodynamickou pfenoski 
k vystupu vykonoveho zesilovaCe muze 
32 + 6 + 30 = 68 dB pri kmitoCtu 1 k 
Pro zcela pfesne stanovenf zisku je v§ak tr 
je§te, uvazovat utlum regulatoru symet 
Bude-li zakladnf utlum tohoto regular 
3 dB, bude celkovy zisk 65 dB. Toodpov 
napefovemu zesfleni 1780. 









Obr. 3. Deskasplosnymispoji 002 (zmenseno , skutecnvrozmer ie30 x 9 cm) 


Budeme-Ii pozadovat na zatezi 4 Q vy¬ 
stupni vykon 15 W (coz odpovida riapetf 
7,75 V), pak vstupni citlivost pro magneto^ 
dynamickou prenosku bude asi -4,35 mV 
(1 kHz). Pro magnetofon, tuner, ^Ci jiny 
podobny zdroj signalu postaci jen zesileni 
druheho zesilovaciho stupne a vykonoveho 
zesilovace. Celkovy zisk tCchtostupnu vcetne 
ztraty v • regulatoru symetrie je 
6 + 30— 3 = 33 dB (zesileni jl5). To odpo¬ 
vida pro vystupni vykon 15 W n a 4 Q vstup- 
ninui napeti druheho 4 stupne asi'l 75 mVp 
Signal ze vstupu pro magnetodynamickou 
prenosku jde na prvnl zesilovaci stupen s IOi 
(zisk 32 dB pro 1 kHz). Zpetnovazebni prv- 
ky tohoto stupne lze pfepmat tak. ze pro 
signal z magnetofonu ci tuneru slouzi pouze 
jako napefovy sledovac. V druhem zesilova- 
cim. stupni s I0 2 (zisk 6 dB) je zapojen 
regulator hloubek a vysek. U hloubek je 
rozsah regulace ±18,dB (20 Hz), u vysek 
±14 dB (20 kHz). Tyto rozsahy vyplyvaji 
z vlastnosti pouziteho integrovaneho obvo- 
du. Dale nasledujepasivniregulatorhlasitos- 
ti a treti zesilovaci stupen - yykonovy zesilo- 
vac. Do tohoto stupne je zarazen regulator 
symetrie, ktery meni napet'ove zesileni vyko¬ 
noveho zesilovace. 

ZCkladni parametly zesllovade 

Maximdlni vystupni vykon: 2 X'15 W. 
Optimdlm zatezovad impedance: 4 Q. 
Vstup pro magnetodynamickou pre¬ 
nosku: 5 mV (1 kHz). 


Vstup pro magnetofon: 20© mV. 

Rozsah regulace hloubek: 

±18 dB (20- Hz). 

Rozsah regulace vysek: 

±14 dB (20 kHz). 

Rozsah regulace symetrie': +3, -6 dB. 

Zapojem zesilovace 

Na obr. 2 je zapojepf celeho zesilovace 
vcetne napajeciho zdroje. Pfedstavuje za- 
kladni variantu se vstupem pro gramofon 
(magnetodynamicka prenoska) a magneto¬ 
fon. Soucastky leveho kanalu maji index 
o 100 vyssi. « 

Pfepinacem vstupu Pn lze volit zdroj 
signalu: Vstup pro magnetofon je univerzalni 
"a lze k nemu pripojit i jine zdroje nf signalu. 
Z prepinade vstupu jde signal pres oddelova- 
ci kondenzator Ci na neinvertujici vstup 
3 IOi./Paralelni odpor Ri zmenSuje velkou 
vstupni impedanci IO t na 47 kQ, coz je 
predepsana zatez prenosky. 

Frvni stupen pracuje jednak jako korekcni 
zesilovac-.signalu z prenosky, jednak. jako 
napefovy v sledova£ pro signal z magnetofonu. 
Toho se dosahuje zapornou zpetnou vazbou, 
ktera se odebira z vystupu 6 a pres R 3 , R 4 , C 3 
a C 4 privadi na invertujici vstup 2. C 2 spolu 
s R 2 omezuji zisk na dolnim konci pasma. 
Pfipojtme-li prenosku, kontakty 4 a 5prepi- 
nace^ vstupu jsou rozpojeny, pfi pfipojeni 
magnetofonu jsou tyto kontakty sepnuty! 
Pak je^vystup bspojen s invertujicim vstupem 
2, Zesilovaci pracuje jako napefovy sledovac 
se ziskem rovnym jedne- a se vstupni impe¬ 


danci danou odporem R lt £len R 2 a C 2 tvon 
jeho.zat£z. 

Z pouziteho prepin ace vstupu vyplyva, ze 
se behem pfepinani nerozpojuje zpetnova¬ 
zebni smycka a pfepinani je proto tiche (v 
reproduktorech se neozyvaji razy). 

Na vstupu druheho zesilovaciho stupne 
jsou regulatory hloubek a vySek (Baxandal- 
luv korektor). Zpetnovazebni signal se ode¬ 
bira z odporovCho delice Ri 2 > Rn, pfipoje- 
nCho na vystup 6I0 2 . Regulatory jsou zapo- 
igny mezi vystup tohoto d£li£e, invertujici 
ysuip 2 a vystup prvniho stupne. Neinvertuji- 
ci vstup 3 je uzemnSn. 

Pro symetricky rozsah regulace musi mit 
zdroje signalu, mezi ktere je korektor zapo¬ 
jen, shodnou impedanci. Protoze operacni 
zesilovace maji vystupni impedanci blizkou 
nule, je vystupni impedance deliCe R. t2 , R )3 
priblizne rovna paralelne spojenym odporum 
R 12 a R u . Pro dosazeni stejne vystupni 
impedance prvniho stupne je k jeho vystupu 
6 zapojen odpor R 6 . K omezeni regula^niho 
rozsahu vy§ek (potenciometr PO u horniho 
konce pasma slouzi odpory R? a R 8 . Konden¬ 
zator C 5 urcuje nejniz§i kmitocet, u nehoz se 
zadiria uplatnovat regulace vysek (asi 
1500 Hz). K .omezeni reguladniho rozsahu 
hloubek slouzi odpory R t0 a Rn, kondenza¬ 
tor C 6 urduje nejvyssi kmitocet, u nehoz se 
zacina uplatnovat regulace hloubek (asi 
800 Hz). Odpor R 9 zmensuje vzajemnC ov- 
liyhoyanfobou regulatoru. 

Zisk druheho zesilovaciho stupne je pri 
stredni po^ze regulatoru Pi a P 2 urcen 


























































































priblizne pomerem odporu Ri:. Ru a je 
roven dvema. Kondenzator C 7 zabranuje 
oscilacim. 

K pfepinani „ mo no-st ereo‘‘ slouzi pfepi- 
nac Pf;>. Vyuziva odporu R<s a Rio 6, slouzicich 
k pfizpusobeniBaxandallov%korektoru. Od- 
tud je tez odebiran signal pro zaznam na 
magnetofon. ' e 

Z vystupu druheho stupne pfichazi signal 
na regulator hlasitosti P 3 a na vstup vykono- 
veho zesilovace, ktery pracuje se soumernym 
napajenim ze dvou shodnych zdroju. Signal 
se pres Cm dostava na neinvertuj id vstup 7, 
ktery je stejnosmernc napajen pres odpor 
Ris. Z vystupu 12, 14 je zavedena zaporna 
zpetna vazba do invertujiciho vstupu #odpo- 
rem R| ft . Kondenzator Cm spolu s clenem C^ 
a Rw brani nezadoucim oscilacim. 

V obvodu zaporne zpetne vazby I0 3 je ,' 
zapojen -regulator sy me trie (P 4 , G>, Ru 
a R 16 ). Zmensujeme-li odpor P 4 , zisk se 
zvetsuje a naopak. Minimalm zesileni je 
urceno odporem Ru a zavisi na odporovem 
delici R )ft , Ru. Kondenzator Cy omezuje zisk 
na nejnizsich kmitoctech. Jako regulator 
symetrie byl pouzit tandemovy f>otenciome- 
tr, protoze pfi jednoduchem potenciometru 
byly preslechy nevyhovujici. 

K napajeni slouzi dvojity nestabilizovany 
zdroj. Pri jeho navrhu musime vvchazet 
z nejvetsiho povolen^ho napajeciho napeti 
MDA2020, ktere je ±22 V. Protoze n^gm! 
byt pfekroceno ani pri homi toleranci sit’a^Sp 
ho napeti (242 V), ani pri provozu bez 
signalu, musime zajistit pri sit’ovem napeti 
220 V stejnosmerne napeti ±20 V nafiltrac : 
nich kondenzatorech pri klidovem proudu. . 

Schema zapojejni zdroje je na obr. 2. Ze 
dvou dvoucestnych usmernovacu (Di az D 4 ) 
se odebiraji^shbdna stejnosmerna napeti 
opacne polarity. Na kondenzatorech Cm 
a Cimje napeti zaporne a na kondenzatorech 
Ci? a-Cu 7 napeti kladne. Kondenzatory Cu, 
Cm 4 , Ci 5 a Cms jsou blokovaci a obvody Rm, 
Ci 3 a Rn«) Cm 3 tvofi filtracni cleny pro 
napajeni prvnich dvou stupnu. Odpory R ls , 
a R 11 s je tfeba zvolit tak, aby napajeci napeti 
pro OZ nemohlo byt v zadnem pripade vetsi 
nez ±15 V. 

Mechanickd konstrukce 

Snazil jsem se dosahnout co nejmensich 
rozmeru i co nejjednodussiho provedeni. 
Vsechny soucastky (krome zdroje) jsem 
umistil na jednu desku s plosnymi spoji. Pri 
stanoveni rozmeru desky jsem ' vychazel 


M. 



Obr . 4 . Distancnt pdsek potenciometru 



Obr 5. Chladic pro MDA2020 . 



Obr. 6. Montaz MDA2020 * 

z rozmeru celeho zesilovace. Delka desky je 
shodna s delkou pfedniho panelu a sifka je co 
nejmensi. Snazil jsem sejtez.o symetricke 
rozlozeni soucastek podel podelne osy desky, 
soucasne se zachovanim kratkych privodu. 
Tyto zasady, doplnene spravnym uzemnova- 
nim jednotlivych stuphu,pfispivajik dosazeni 
malych pfeslechu. Proti nezadoucim oscila¬ 
cim proto neni tfeba zafazovat dalsi sou¬ 
castky. 

Deska s plosnymi. spoji o rozmerech 



300 x $0 mm (obr. 3 ) je navrzenapropfcpi- 
nace Isostat. Protoze v z^kladni variante 
zesilovace jsou uvazovany^Suze dva vstupy, 
postacuje pro prepinani vstupu jeden prepi- 
nac se ctyfmi prepinacimi kontakty. Druhym 
prepinacem se dvema prepinacimi kontakty 
volime provoz „mono“ nebo „stereo‘\ Oba 
prepinace jsou zapajeny primo do desky. 
Pokud‘vyzadujete vetsi pocet vstupu, pouzij- 
te jiny prepinac - v kazde poloze musi spinat 
ctyri pary kontaktu. Vyhovi napr. miniaturni 
otocny prepinac, ktery k desce pfipevnime 
uhelnikem. 

Budete-li chtit zesilovac upravit pro pripo- 
jeni krystalove pfenosky, musite odpor Ri 
zvetsit na 1 MQ, trvale vzajemne propojit 
kontakty 4 a 5 pfepinacu vstupu a vynechat 
korekcni obvod R 3 , R 4 , C 3 a C 4 . Pak pro 
prepinani vstupu postaci prepinac se dvema 
prepinacimi kontakty. 

Konstrukcedesky s plosnymi spoji umoz- 
nuje pouzit tandemove potenciometry 
TP 283 i provedeni se zaruCenym soubehein 
TP 289. Soucastky pro fyziologickou regufeci 
hlasitosti lze zapojit mezi odboCku poten-; 
ciome'tru- P 3 typu.TP 289/Y a pfislUsne spic- 
ky na desce s plosnymi spoji. Pro zduraz- 
neni vySek zapojime kondenzator 2,2 nF 
mezi odbocku potenciometru a Apickii 
14. Pro zdumzneni hloubek zapojime mezi 
odbocku a|spicku 2 odpor 470 Q v serii 
s jfondenzqtorem 1 pF. Totez saijiozfejme 
^v druhem kanalu! Kryty vsech potenciomet¬ 
ru je tfeba vzajemne vodive propojit a spojit 
vodicem na spicku 2 nebo 73desky. K propo- 
,jeni jsem pouzil pasek z cuprextitu (obr. 4). 

K chlazeni Mf5A2020 slouzi spolecny^ 
chladic (obr. 5), ktery je zhotoven z^hliniko-^ 
vehoprofilu ZH 610. Profil je vysoRy 25 mm 
a jeho puvodni sirka je 110 mm. K desce je 
priSroubovan Ctyfmi Srouby M3 s p>ertinaxo- 
vymi podlozkami pod jejich hlavami tak, aby 
nedoslo k vodivemu spojenis plosnymi spoji. 
Mezi pouzdrem MDA2020 a deskou je 
podlozka podle obr. 6 . Yyvody^ MDA2020 
pajime az po upevneni ch lad ice, ktery spoji- 
mc se zapornym polem napajeciho napeti co 
nejblize zdroje. 

Celkova mechanicka sestava pristroje je 
na obr. 7. Tvofi ji pfedni panel, dno a zadni 
panel *v jednom celku. Je “pouzit ^duralovy 
plech (2 mm) ohnuty do tvaru U. Deska 
s plosnymi spoji je ke dnu pripevnena sesti 
srouby M3 s distancnimi podlozkami vysky 
asi 6 mrn. 

Soucastky zdroje jsou mezi deskou a za$b 
nim panelem. Pro zachovanimaiych rozmeru 
byl pouzit transtormator s jadrem ,typu 
C a kondenzatory zdroje jsou slozeny ze 
dvou kusu. Kondenzator)' Cu, a ^i )6 jsou 
spolecne upevneny ke dnu pfichytkou zdura- 
lovefio plechu (obr. 8), kondenzatory C 17 
'a C 117 druhou pfichytkou. Jejich pouzdra 
nesmi byt spojena arii s kostrou ani navza- 
jem! Diody Di az D 4 jsou nadrzakuz nevodi^ 
veho matefialu, napf. pertinaxu (obr. 9). Na 
zadnim panelu u sifoveho transformatoru je 
pouzdro sitove pojistky a pod nim zasuvka 
sitC. Sit’ovy spinac je na prednim panelu, nad 
nim je^mdikace zapnuti (telefonni zarovka 
60 V/50 mA) zapojena mezi spickami 11 
a / 2 desky, anebosvitivadioda, ktera.vyza- 
dujeseriovy odpor 3,9 kQ/0,5 W). Zvblite-li 
odlisnou konstrukei, musite dbat na to, aby 
sit’ova cast a transformator byly co nejdele od 
vstupu. 

U sit’oveho transformatoru bylo pouzito 
jadro C typu 20 004 pro pfikon 60 W se 
dvema-civkami. Na kazde civce je.navinuta 
nejdfive polovina primarniho vinuti (825 
zavitu dratu o 0 0,4 mm CuL), pricemz 
kazdou druhou vrstvu prokladame lakova- 
nym papirem tloustky 0,06 mm. Pak nasle- 
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duje izolace ze dvou vrstev. tehoz papiru 
a polovina sekundarniho vinuti (115 zavitu 
dratu o 0 1,0 mm CuL). Obe ci'vky vineme 
stejnym smerem - sekundami bez prokladu. 
Po sesta veni transformatoru spojime konce 
obou polovin primarniho vinuti, takze vyvo- 
dy jsou tvoreny zacatkem jednoho vinuti 
a zacatkem druheho. Stejnym zpusobem 
spojime i sekundarni vinuti. 

Vstupni a vystupni konektory jsou umiste- 
ny na zadnim panelu tak, aby spoje k nim 
byly co nejkratsi. Ystupni konektory pripo- 
jujeme stinenymi kabliky a aby bylo zapojo- 
vani zjednoduseno, vyuzijeme stineni pouze 



Obr. 9. Drzak diod 



stredniho vodice. Stineni je proto pripojeno 
jen na strane konektoru, jejichz dutinky 2 
jsou vzajemne propojeny a spojeny se spic- 
kou 2 nebo 13 desky samostatnym vodicem. 
S toutez spiCkou je dalsim vodicem propoje- 
no Sasi zesilovade. 

Skrinku tvori dve casti. §asi a kryt, ktery je 
zhotoven z oceloveho plechu tlousfky 1 mm, 
ohnuteho do tvaru U. Obe casti jsou spojeny 
ctyrmi uhelniky v rozich dna sasi. Cely 
pristroj lze vestavet do skrinky 
300 x 62 x 175 mm. 


Vlastnosti zesilovade 

Uvedeni do chodu je jednoduche, protoze 
neni treba nastavo'-at stejrtosmeme pracovni 
rezimy. Predpokladem Jsou v£ak kvalitni 
soucastky a pecliva prace. Je vhodne vsechriy 
soucastky pred zapajenim pro jistotu zkon- 
trolovat a take prohlddnout spoje, zda nema- 
ji vlasove trhlinky, nebo zda nejsou vzajemne 
propojeny. 

Nejprve zapojime zdroj a zkontrolujeme, 
ze jeho napeti naprazdno neni na Ci? vet§i 
nez 21 V. TotCz plati i o napeti na Ci 6 . Pokud 
by toto napeti bylo vetsi, museli bychom 
odvinout nekolik zavitu sekundarniho vinuti 
sifoveho transformatoru. Zavislost vystupni- 
ho napeti U (mezi zapomym polem Ci 6 
a kladnym polem C17) na odebiranCm prou- 
du pri pouziti popsaneho transformatoru je 
na obr. 10 . 

Pak zmerime klidovy proud zesilovace, tj.' 
bez signalu a s regulatorem hlasitosti v nulove 
poloze. Podle udaju vyrobce ma byt klidovy 
proud MDA2020 az 140 mA, klidovy ptoud 
celeho zesilovace by tedy nernCl byt vetsi nez 
asi 280 mA. Nakonec zkontrolujeme napa- 
jeci napeti operacnich zesilovacu. Na C 13 
a Ciu ma byt 12 az 15 V. Toto napeti lze 
upravit zmCnou Rm a Rn«. 

Nyni muzeme zesilovaC jiz prakticky pre* 
zkouset, Pri regulatorech hloubek a vySek ve 
stredni poloze by mel byt kmitoctovy prubeh 
v rozsahu 20 Hz az 20 kHz v pasmu ±1 dB, 
rozsah regulace tonovych korekci by mel 
odpovidat technickym udajum (obr. 11 ) 
a rozsah regulace symetrie by mel byt 9 dB. 
Vystupni vykon zesilovace odpovida vlast- 


Ubr. 8: Prichytka kondenzdtoru 
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Obr. IG. Vystupni charakteristika napdjeci - 
ho zdroje 


Obr. 11. Rozsah regulace hloubek a vysek 










pojistkov6 pouzdro 
sffovA zAsuvka 

sft’ovy transformAtor podle popisu v textu 
nf konektorovA zAsuvka 2 ks 
reproduktorovA zAsuvka 2 ks 


Pozor! Z6|emce o stavbu 
zesilovace upozorftujeme, te 
uplnou sadu sou£6stek podle 
seznamu Ize zakouplt nebo ob- 
jednat na dobfrku ve vzorovC 
prodejnC TESLA v Pardublcfch. 
Cena sady je as! 2200,- K£s.' ‘ 


vyzkouAeno a ovEreno 

V REDAKCI 

Pfi ovefovani konstrukcf z konkursu AR- 
TESLA se nam velmi libila celkova koncepce 
popisovaneho zesilovade, proto jsme ho du- 
kladne promefili a vyzkouseli; pfi poslecho- 
vych zkouskach jsme na nem neshledali 
zadne zavady, pfi mefeni jsme- zjistili, ze 
jeden z kanalu nepravidelne zakmitava vzdy 
jen v jedne pulvlne. Zakmitavani se projevilo 
vyraznd pouze pri buzeni signalem nizSiho 
kmitodtu. Tento jev nam „nedaval spat“, 
nebof nam bylo lito celou konstrukci zavrh- 
nout, aniz bychom se pokusili zjistit pficinu 
zakmitavani. 

Zesilovac jsme proto v redakci postavili na 
autorem dodane desce s ploSnymi spoji 
a jeho mechanic^ uspor&dani jsme volili 
shodne se vzorkem zesilovace od autora. 
Pouzili jsme pouze jiny sit'ovy transformator 
(z televizoru Camping, na jadfe C menSich 
rozmeru) a misto dvojice vyhlazovacich elek- 
trolytickych kondenzatoru (2x 2000pF) 
jsme pouzili jeden (5000 pF) v kazde napa¬ 
jeci v£tvi. Zesilova£ po osazeni desky s ploS- 
nymi spoji pracoval na „prvni zapojeni 1 *, 
pouze jsme zmenSili srazeci odpory v napaje- 
cich vetvich opera£nich zesilovacu tak, aby 
napajeci napeti bylo v mezich, uvedenych 
autorem (12 az 15 V). S puvodnimi odpory 
bylo napajeci napeti asi 8 V, po vymene Rig 
(R. is) za 680 Q bylo napajeci napeti asi 
±13 V. Je ovsem tfeba fici, ze zesilovac 
pracoval bez znatelneho rozdilu i s puvodnim 
napajecim napetim. Naprazdno bylo na vy¬ 
hlazovacich kondenzatorech za usmernovaci 
asi 20,5 V. 

Kdyz jsme vzorek mefili, zjistili jsme, ze 
opet jeden z kanalu zakmitava, a to levy 
na rozdil od zesilovace autora, u nehoz za- 
kmitaval pravy kanal. VylouCili jsme proto 
jakomozny zdroj zavady usporadani spoju na 
desce a rozmisteni soucastek. Navic jsme 
zjistili, ze kanal zakmitava i pfi vstupech 
naprazdno a nakratko, a ze na velikost 


zakmitu nema vliv ani nastaveni potencio- 
metru hlasitosti. Na vystupu vadneho kanalu 
bylo napeti piloviteho prubehu 100 Hz o am¬ 
plitude asi 20 mV. Po zkouSkach a ruznych 
upravach bylo nakonec zfejmC, ze zavadu 
zpusobuje integrovany obvod MDA2020 - 
po jeho vymene za jiny bylo vSe v pofadku. 
Zajimave na zavade bylo pro nas to, ze pfi 
^ napajeni desky zesilovace napetim ze stabili- 
zovaneho zdroje se uvedenyjev (zakmitava¬ 
ni) neobjevil. 

Pfi promefovani obou kusu zesilovadu 
byly v dale uvedenych udajich, kterd jsme 
u zesilovacu m&fili, minimalni rozdily (max. 
1 dB), proto uvadime+ypicke hodnoty: 
vystupm vykon (k = 1 %): 40 Hz 14 W, 
125 Hz 14 W, 

1 kHz 14 W, 
10 kHz 13 W, 
15 kHz 12 W 
(udaje pro autoruv vzorek jsou o 1 az 2 W 
vetsi, nebof v jeho zesilovaCi byl pouzit 
,,tvrd$r* transformator); 
vstupni citlivost (pro 14 Wa l kHz): 
magnetofon 190 mV, 
gramofon 7,2 mV; 
prebuditelnost vstupu: 22 dB; 
rozsahy korekci: 40 Hz +15, —19 dB, 

15 kHz +11, -14 dB; 
odstup cizich napeti: magnetofon 75 dB, 
gramofon 66 dB; 

rozsah stereofonniho vyvdzem (balance): 

+9, -3 dB.' 

Prvky pro fyziologii nebyly zapojeny. 

Zaver: zesilovac pracuje podle popisu 
autora a splnuje vsechny podminky k zajinte¬ 
rn jakostniho poslechu. Bez ovlivneni funkce 
Ize ze zapojeni vypustit i kondenzator C 8 
(C,o 8 ), nahradit jej vodicem a dale tak zjed- 
noduSit zapojeni a omezit .podet nutnych 
soucastek. Na zesilovadi neni treba nic 
nastavovat, protoze, jak jsme jiz uvedli, 
pracuje i s napajecim napetim (pro operacni 
zesilovace MAA741) menSim nez ±10 V. 

Z hlediska co nejjednodu§siho osazovani 
desky s plosnymi spoji je skoda, ze pfi navrhu 
desky s plosnymi spoji nebylo pamatovano 
na moznost pouzit operacni zesilovade 
v pouzdrech DIP (osmivyvodovd pouzdro 
DIL), v nich£ je OZ typu 741 vyrabdn 
v zahranici - to je prakticky jedina na§e 
pfipominka ke konstrukci a zapojeni zesilo- 
vaCe. 


Pozn.: Vzhledem k tomu, ze nas zajimalo, 
ktery z parametru MD A2020 by mohl zpuso- 
bovat uvedenou zavadu (brumovd napeti na 
vystupu), spojili jsme se^s. n. p. TESLA 
Roznov p. R. a pozadali’o promefeni IO 
a o jejich vyjadfeni k cele zalezitosti. O vy- 
sledku budeme ctenafe informovat. 


Ing. Karel Stipek 
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Obr. 12. Zdvislost vystupniho vykonu 
MDA2020 na napajecim napeti 


±17 V must byt vetsi nez 15 W pfi zkresleni 
do 1 %. Zavislost * vystupniho vykonu 
MDA2020 na napajecim napeti pfi zatezi 
4 Q, zkresleni 1 % a kmitoctu 1 kHz je na 
obr. 12. Pfi plnem vybuzeni odebira zesilovaC 
ze zdroje asi 2 A. Maximalni napeti, kterC je 
zesilovac na Vstupu pro magnetofon schopen 
bez z'-ctseni zkresleni zpracovat, je asi 2,1 V. 

Zaverem pfipominam, ze pokud budou 
pfisne pozadavky na shodnost prubehu obou 
kanalu, je tfeba vybrat pfislusne soucastky 
s toleranci 5 % a pouzit tandemovC potencio- 
metry se zaruCenym prubehem (TP 289). 

Pfi navrhu tohoto zesilovace jsem vycha-: 
ze1 ze svych predeSIych konstrukci, uverejne- 
nych v AR. Chtel jsem si take ovefit, jakC 
moznosti poskytuje novy obvod MDA2020. 
Domnivam se, ze zesilovac ZETAWATT 
2020 muze uspokojit zajemce o jednoduchy 
a pri tom kvalitni pfistroj tridy hi-fi. 


Seznam sou66stek 


Odpory (TR 212) 


Ri, R 101 

47 kQ Rio, R 110 

4,7 kQ 

R 2 , R 102 

560 Q R 11 , R 111 

4,7 kQ 

R 3 , Rl03 

0,27 MQ Rij, R 112 

1,2 kQ 

R 4 , Rkm 

33 kQ Rn? 

1,2 kQ, 

R 5 , Rios 

4,7 kQ . Ri 4j R]t4 

1,5 kQ 

Ro, Rioo 

680 Q Ris, Rus 

0,1 MQ 

R?, R 107 

1,2 kQ Rit,, Rh6 

0,1 MQ 

Ra, Rios 

1,2 kQ R 17 , R 117 

2,2 Q 

R«, R 109 

18 kQ ■' Ri 8 , R,i # 

820 Q 

Kondenz&tory 


Ci, C 101 

2 gF, TE 986 


C 2 , C 102 

10 pF, TE 981 


Cj, Cio.i 

10 nF, TC 235 


C 4 , Cl04 

3,3 nF, TC 236 {nebo styroflex) 

Cs, Cios 

' 1,5 nF, TC 237 (nebo styroflex) 

Co, Cio* 

47 nF, TC 235 


C7, C 107 

22 pF, TK 754 


Cs, Cios 

5 pF, TE 984 


Cs, Cl09 

5 pF, TE 984 , 


C 10 , C 110 

0,1 pF. TK 783 


Cn, Cm 

68 pF, TK 754 


C 12 , C 112 

0,1 pF, TK 783 


C 13 , Cm 

1000 pF.TE 984 ^ 


Cl4, Cl 14 

0,1 pF, TK 783 


Cis, C 115 

100 pF, TE 986 


Cu>, ClI6 

2000 pF, TC 936a 


Cl7, C 117 

2000 pF, TC 936a 



Potenciometry (TP 283 nebo TP 289) 

Pi + Pioi 50 + 50 kQ, lin 

P 2 + Pio 2 50 + 50 kQ, tin 

Pa + Pioa 25 + 25 kQ, log 

P 4 + P 104 5 + 5 kQ, lin 

Polovodidovd soudAstky 

101, IO 101 MAA741 

10 2 , 10 102 MAA741 

IOa, lOioa MDA2020 

Di a t D 4 KY708 

Ostatnf soudAstky 

pfeplnac Isostat se <5tyfmi pfeplnaclmi kontakty 
pfepinaA Isostat se dvAma pfepinacimi+ontakty 
sit'ovy spinaC 


Popisovane integrovane obvody jsou ctyf- 
dekadove obousmemC Citace firmy Inter¬ 
sil. Typ 7227 je obdobny typu 7217, je vsak 
urcen pro fizeni mikroprocesorem. Je-li k o- 
znaceni pfipojeno jeste pismeno A az C, ma 
vyznam uvedeny v tab. 1. 


Z6kladn. vlastnosfl 

Obvod obsahuje pridavny registr, jehoz 
obsah je prubezne srovnavan s obsahem 
citace. PocateCni stav citaCe i registru ize 
nastavovat pfes multiplexovany vstup/vystup 
v kodu BCD, s urovni TTL. Obvod ma pfime 
multiplexovanC vystupy pro ctyrmistne sed- 


misegmentove displeje se spolecnou anodou 
ci katodou. Generator pro fizeni multiplexu 
je vytvofen na temze Cipu. Displej muze byt 
vnejsim signalem odpojen a pouzit pro jine 
uCely. 

Vstup ma charakter Schmittova obvodu. 
Vystupy obvodu: 

- muitiplexovy vystup obsahu CitaCe v kodu 
BCD, 

- pfenosovy vystup pro kaskadni fazeni 
citacu, 
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ZAKLADY 

PROGRAMOVANI 

Ing. Vojt&ch Muzi'k, ing. Karel Muller, CSc. 


SAMOClNNYCH 

eiSLICOVYCH 

POdiTACO 


Podrobne je ceiy algoritmus hledani cesty 
jezdce na obr. 83 (neni to v5ak kompletm 
program). Vyznam promennych op, h, z a / 
jizbyl vysvetlen, ua v jsou pomocne promen- 
ne pro docasne ulozeni novych souradnic, k 
je pomocna promdnna pro ulozeni cisla vy- 
braneho operatoru a xl,yl jsou vstupni pro- 
m£nn6, do nichz must byt na zadatku ulozeny 
po£atedni souradnice jezdce. Jestlize algorit- 

type index = 1 . . n; 
var op: array [1 .. 8] of 

record a, b:integer end; 
h: array index, index ot integer; 
z: array [1 .. n 2 J of 

record x, y:index; t:integer end; 
i, k, u, v, xl, y1:integer; 

begin 

i: = 1; h|x1, y1): = 1; 
z[1].x:=x1; z[1].y=y1; z[1].t:=0; 
repeat 
k:=z[i].t; 

If k=8 then (byly vyzkouSeny 
. y§echny operate ry) 
begin h[z[i].x, z[i].y]:=0; i: — i— 1; 

if i=0 then fe*>en\ neexistu/e 
end else {zkus dalSi operator} 
begin k: = k+1; z[i].t:=k; 

u:=z[i].x + op{kj.a; v:=z[i].y + opfkj.b; 
if (1=u=nM(1-v=nMh[u, v]=0 then 
begin i:=i + 1; h[u, v]: = i; 

z[i].x:=u; z[i].y:=v; z[i].t:=0 
end 

end 
until i=n 2 
end 

Obr . 83. Algoritmus hledani cesty jezdce po 
sachovnici 


mus reSeni nalezne, lze pfisluSnou posloup- 
nost tahu vytisknout, a to bucf podle obsahu 
zasobnfleu (zasobmk obsahu je posloupnost 
souradnic jednotlivych policek v tom poradi, 
v jak6m ma jezdec po Sachovnici projit), 
nebo podle obsahu pole h (kazdy prvek 
tohoto pole obsahuje dislo udavajici poradi, 
v jak6m ma jezdec pfisluSnd polldko Sachov* 
nice navStivit). 

Na zaklade tohoto aigoritmu jsme sestavili 
konkr^tni program v jazyee BASIC, ktery je 
uveden spolu s ukazkami nalezenych reSeni 
na obr. 84. Zasobmk je v tomto programu 
realizovan pomoci tri jednorozmemych poll 
X, Y a T (v jazyee BASIC nejsou zavedeny 
datove struktury typu record), operatory 
jsou zobrazeny ve dvou polich A a B (v 
A jsou ulozeny pfirustky souradnic 
x a v B pfirustky souradnic y). Velikost 
sachovnice, pocateini souradnice jezdce i cis¬ 
la charakterizujici jednotliv£ operatory jsou 
urdeny vstupnimi daty. 

Uvedeny algoritmus lze jednoduSe rozSirit 
tak, aby hledal vSechna feseni zadaneho 
problemu. K tomu stadi zafadit do mist a, 
v n£mz se nove vypodtend souradnice ukla- 
daji do zasobniku, test, zda reSeni je nalezeno 
(tj. zda / = n 2 ), a v kladn^m pfipade reSeni 
vytisknout a pokrafiovat vracenim pravS pro- 
vedeneho tahu. PrisluSnou upravu programu 
v jazyee BASIC ilustruje obr. 85. 


0001 

100 

Ullp A(b) r It* <B) *H<8»b> 

0007 

110 

U1N X (64) f V(64> p'I <64 > 

ooo:i 

120 

FOR 1-1 TO b 

0004 

130 

REAU A<1)*U<1> 

0005 

140 

NEXT 1 

0006 

150 

RE AH N 

000/ 

160 

LEI N2»N rt 2 

ooob 

170 

MAI H—ZEk(N»N) 

0007 

1 HO 

REAU XIfVI 

0010 

1V0 

LET 1-1 

0011 

200 

LET H(Xlfri)«l 

001? 

210 

LET X(1>-X1 

0015 

220 

LET Y (1) --Y1 

0014 

230 

LET T<1)-0 

0015 

24 0 

LET K= T (I) 

0016 

250 

IT K<0 THEN 310 

0017 

260 

REM USECHNY OPERATORY VYZKQUSENY 

ooie 

270 

LET H<X(1)fY(). )> -0 . 

0019 

2H0 

LET 1=1-1 

0020 

2V0 

IF 1=0 THEN 510 

0021 

300 

GOTO 240 

0072 

310 

REM ZKUS UALS1 OPERATOR 

0025 

320 

LET K-K+l 

0024 

330 

LET T(I)=K 

0025 

340' 

LET U-X(1)hA(K> 

0026 

350 

LET U=V(I)+H(K) 

0027 

360 

IF U<1 THEN 240 

002U 

370 

IF U>N THEN 240 

002V 

380 

IF 0<1 THEN 240 

0030 

3VQ 

IF V)N THEN 240 

0031 

400 

IF HUIf0>>0 THEN 240 

0032 

410 

LET 1=1+1 

0033 

420 

LET H(UfV)=I 

0034 

430 

LET XU)=U 

0035 

440 

LEI Ycr>=v 

0036 

450 

LET T (1) =-0 

003/ 

460 

IF I< N2 THEN 240 

003b 

470 

REM RESENI NALEZENO 

003V 

480 

PRINT "RESENI s" 

0040 

4H5 

PRINT 

0041 

4 VO 

MAT PRINT Hf 

0042 

500 

bl UP 

0043 

510 

REM RESENI NEEXlSTlJJt 

0044 

520 

PRINT "RESENI NEEXISTUJE." 

0043 

530 

STOP 

0046 

600 

UA1A 2 f1? 1f2» -1f 2f - 2f1 

0047 

610 

DATA —2f - 1 f --X ? 7 2 f 1f-2» 7f-1. 

0043 

620 

UATA 5 

004 V 

630 

DATA 1f1 

0030 

700 

END 

RUN 

REGENT 
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Obr. 84 Program v jazyee BASIC pro hledd- 
ni cesty jezdce po sachovnici a nalezeni resent 


VII. Zaver 

V, pfedchozich kapitolach jsme dtenare 
seznamili se zakladnimi metodami a nektery- 
mi prostfedky programovani 6'slicovych po- 
citaCu. Na zaver se chceme je§t£ alespon 
okrajove dotknout otazek, bezprostfedne 
souvisicich s programovanim: jake druhy 
uloh se na pocitacich v operadnim pouzivani 
fesi a jake typy pocitacu se u nas pro tyto 
ulohy pouzivaji. Pro dtenafe, u nichz nas 
serial vzbudil zajem o programovani, a kteri 
chteji ziskat v tomto oboru dalSi znalosti, 
uvadime prehled vybranych titulu odborne 
literatury, doporudenych k dalsimu studiu. 


Hlavnt obory pouilti po£fta£u 

V zakladnim pohledu lze ukoly, resene na 
pocitacich, rozdelit do tfi kategorii: 


0001 lib LET R--0 

0002 470 LET R=R+1 

0003 400 PRINT "RESENI " 5R5 " s " 

0004 Am PRINT 
OOOG 490 MAT PRINT H? 

0006 500 GOTO 2/0 

0007 510 IF R >0 THEN 530 

000b 520 PRINT ~RESENI NEEX1STUJE' 


0009 

5;*o 

STOP 
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Obr. 85. (Jprava programu z obr . 84 pro 
hledani vsech moznych reseni a prvni ctyri 
nalezend reseni 

ulohy vedeckotechnick6, 

zpracovani hromadnych dat, 

prime rizeni vyrobnich (technologickych) 

pochodu. 

Toto rozdeleni je pomdme hrube a nerespek- 
tuje radu pripadu, kdy se jednotlive katego- 
rie vzajemne prolinaji ci vytvareji ucelene 
navazujici a vzajemne data sdilejici soubory 
napr. v tzv. automatizovanych systemech 
rizeni (ASft), u nas delenych na ASftTP / 
(technologickych pochodu), ASRP (podni- ' 
ku), ASftO (odvetvi) a podobne. Pri reSeni 
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uloh ASft se jasne projevuje fakt, ze pocitac 
se stal v soucasne dobe zakladnim cinitelem 
rozvoje nejen techniky, ale i ekonomiky 
a pfispiva vyznamne k automatizaci, mecha- 
nizaci a racionalizaci fady praci, ktere by bez 
jeho existence nebylo mozno vubec realizor 
vat. I kdyz se v narich podminkach chape 
nekdy pocitac jako vselek na neduhy ekono¬ 
miky a predevsim nedostatky v fizeni a orga- 
nizaci a je smutnou skute£nosti, ze se nekde 
od pocitace ocekavaji zazraky, je na druhe 
strane zrejme, ze pri vhodne pfiprave a v ru- 
kou lidi, kteri vedi, co od pocitace mohou 
ocekavat, muze pocitac nekdy delat i „zazra- 
ky“. Je vSak vzdy si treba uvedomit, ze 
po&tac je v podstate ,,chytry hlupak“, ze bez 
programu, sestavendho clovekem, nedokaze 
vubec nic. V laboratorich existuji sice jiz 
zakladni metody tzv. umdl6 inteligence (stroj 
nebude zcela z'avisly na programu, vklada- 
nem clovekem), ale tato cesta je jest£ daleka 

- a velmi tmita. 

Vedeckotechnicke ulohy - jeden z hlav- 
nfch oboru pouziti podita£u - podminily 
vlastne vznik a vyvoj pocita£u, nebof na 
urcitem stupni vyvoje pfestalo byt v lidskych 
silach zvladnout rozsah vypoctu, potrebnych 
ke konstrukcnim a vyvoj ovym pracem. (Je do 
jiste miry charakteristicke, ze prvni potreby 
tohoto druhu byly vojenskeho charakteru - 
v USA pro vyrobu atomove pumy, ve Velk6 
Britanii pro desifrovani zakodovanych tex- 
tu.) Tyto ulohy bjh'aji velmi dobre algoritmi- 
zovatelne vzhledem k tomu, ze pro ne existuji 
obvykle exaktni matematicka re§eni. Vyho- 
dou feseni vedeckotechnickych uloh napoci- 
taci je moznost" resit nekolik variant dane 
ulohy. Je-li sestaven a usp£sn6 odladen 
program, lze zpracovanim ruznych vstupnich 
udaju (parametru) ziskat radu ruznych vy- 
sledkfi, z nichz kazdy predstavuje zpravidla 
jeden nakladny experiment pfislusneho tech- 
nickeho problemu. Mezi vedeckotechnicke 
ulohy radime napf. zakladni ulohy numeric- 
ke analyzy (aproximace funkci, vypocet 
funkcnich tabulek, integralu, ulohy linearni 
algebry (operace s maticemi, feSeni algeb- 
raickych rovnic), reseni transcendentnich 
a diferencialnich rovnic a mnoho dalsich. 
Patri sem ovgem i ulohy zdanlive nenumeric- 
keho charakteru, vyzadujici operace se sym- 
boly ci jejich skupinami. Do vedeckotechnic¬ 
kych uloh path i problemy z oblasti simulace 
systemu, v nichz se snazime vytvorit vhodny 
matematicky popis slozitych systemu mode- 
lovanim na poditadi, a pfipadne odchylky 
proti realnemu systemu korigujeme upravou 
parametru modelu. Pro feSeni uloh simulace 
(a nejen pro, ne) se pouzivaji casto tzv. 
hybridni poditacre, tj. vhodne se spojuji poci¬ 
tace cislicove a analogovd, vyuziva se vyhod 
rychleho analogovdho vypoctu a presnosti 
a logickych rozhodovacich funkci pocitace 
cislicovdho. Ulohy simulace systemu jsou 
dnes jednemi z nejslozitejsich vubec a jejich 
reSeni maji primou odezvu v kategorii uloh, 
kterou jsme nazvali prime fizeni vyrobnich 
pochodu, o niz se zminime pozdeji. 

.Zpracovani hromadnych dat - druhy 
z hlavnich oboru pouziti cislicovych pocitadu 

- bylo v podatcich primo zavisle na zavadeni 
pam6fovych perifemich zafizeni (velkokapa- 
citni disky a pasky), ktera umoznila trvale 
uchovavat velke soubory dat, nad kterymi se 
provadeji pomeme jednoduche aritmetick^ 
operace. Soucasny stav pamefovych medii 
umoznuje mit na jednom poditadi okamzity 
prist up az k nekolika stum Mbyte informace 

- vznikaji tzv. databanky, kterd mohou 
slouzit rozdilnym skupinam uzivatelu. Tak 
napf. databanka, zahmujici adresare (mesto, 
ulice, cislo domu, najemnik apod.) muze 
slouzit nejen pro potreby sdruzeneho inkasa, 
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ale napf. i pro evidenci obyvatelstva, evidenci 
bjtoveho fondu, demograficke ucely atd. 
Udaje pro kazdeho uzivatele se ziskaji jed- 
noduchym setfidenim podle odli^nych hledi- 
sek. Ulohy zpracovani hromadnych dat kla- 
dou tedy duraz pfedevgim na rychld uspofa- 
dani velkdho mnozstvi dat pozadovanych 
tvaru pri dodrzeni maximalni srozumitelnosti 
. informaci. Druhotnym je pozadavek na pro- 
vedeni vetsiho poctu aritmetickych operaci 
na datech. Jako priklad lze uvdst typickou 
ulohu skladove evidence. Pri objemu napr. 
nekolika set tisic polozek vyzaduje vlastne 
kazdodenne uspofadat tri soubory informaci 
- dosavadni stav, pfirustky a ubytky pro 
kazdou polozku. Soubor vstupnich dat pri- 
rustku bude obsahovat evidendni cislo poloz- 
ky a pocet kusu a mfize byt sestaven po 
skonceni kazdeho pracovniho dne (di smeny) 
napf. na zaklade evidence vyroby. Druhy 
soubor vstupnich dat je souborem ubytku a je 
sestaven napf. na zakladS evidence prodeje 
(neuvazujeme-li vlastni spotrebu). Pocitac 
pak jednoduSe vyhleda ve vsech tfech soubo- 
rech stejne cislo polozky a nad odpovidajici si 
trojici dat provede jednoduche operace sou^- 
tu a rozdflu. Dal^im dulezitym znakem toho¬ 
to typjckeho pfikladu z oblasti zpracovani 
hromadnych dat je, ze informace ke zpraco¬ 
vani jsou k dispozici obvykle jako pisemne 
zapisy v jazyce dloveka na dokladech a je 
outnl je pfepsat do jazyka stroje, a ze 
vystupni informace se vyzaduji opet vytistene 
v jazyce uzivatele na usporadanych dokla¬ 
dech. 

Kazdodenni zpracovani pfirustkfl a ubyt¬ 
ku v nasem pripade databanky skladu ma 
navic jednu veledulezitou funkci - udrzuje 
informace v pouzitelnem stavu (puvodni 
anglicky nazev up-to-dating). Zanedbat byt’ 
i jednu malou zmenu se vzdy vymsti. 

Vyroba vstupnich dat pro hromadne zpra¬ 
covani dat prodelala rychly rozvoj od puvod- 
nich dalnopisu s pofizovanim deme pasky az 
po dne§ni nejpouzivanejSi zpusob pfimeho 
vytvar eni souboru na magneticke pasce disku 
z klavesnice ci klavesnic (napf. zafizeni 
PERTEC KEY-TO-DISC). Urei t6 pozice si 
stale je§te udrzuje derny §titek, a i kdyz se 
take pfestava pouzivat, byl to vlastne on, jenz 
s prastarymi elektromechanickymi trididi 
a podtaci (takova Aritina T520 - to by la 
mechanicka basen, hodinky ve velikosti mi- 
krobusu) zacal velkou eru mechanickeho 
zpracovani dat. Vyvoj speje k tomu, ze 
vstupni data budou „vyrabena“ ve vetsine 
pfipadu strojne - napf. je budou nadfizene- 
mu pocita6 pfedavat automaticky mensi 
podita^e, ridici vyrobu v provozu pomoci 
prenosu dat - aby se co nejvice vyloucil 
nespolehlivy a chybujici clovek. 

Prime fizeni vyrobnich (technologickych) 
pochodu je odvetvi, ktere se stale znacne 
rozviji a prod^lava jednu technickou revoluci 
za druhou. Po uspesnem zavedeni minipod- 
tacu a specializovanych procesorfi prisla 
,,mohutna injekce“ vpodobe nastupu mikro- 
procesoru. Pojem prime fizeni technologic - 
kych pochodu je neoby^ejne siroky a zahr- 
nuje nejen klasicky minipocitac, ridici napf. 
valcovaci traf, ale i pocitac, fidici pfenos dat, 
pocitac, ktery vede letadlo na cfl, pocitac, 
vytvarejici obraz prostfedi v simulatoru letu, 
pocita£, ridici brzdy tak, aby se nemohly 
zablokovat, pocitac, ridici obrabeci nastroj 
a stovky jinych pfikladu. Spolecnymi a typic- 
kymi pro vsechny tyto aplikace jsou: prace 
v realn^m ^ase a prace v uzavrene smycce 
zpdtne vazby. 

Prace v uzavrene smycce zpetne vazby 
znamena, ze si pocitac neustale zjist’uje na 


vystupu rizene soustavy skutecny stav, po- 
rovnava jej s pozadavkem a na zaklade 
rozdilu dela nove regulacni zasahy. Jako 
jednoduchy pripad mflze poslouzit regulace 
vysky hladiny v nadrzi. Predpokladejme, ze 
z nadrze muze odtekat voda nekolika potru- 
bimi, odber bude relativne nahodny. Pritok 
je rizen ventilem, plynule pfestavitelnym, 
ktery se ovlada pocitacem. Pocitac zpracova- 
va udaje meficich cidel, registrujicich vysku 
hladiny; po dosazeni predem daneho stavu 
(ulozeneho v pameti pocitace) privira pfitok 
tak, aby se vyrovnal pfitok s odtokem.Nasta- 
ne-li ustaleny stav, pocitac zadny dalsi zasah 
nedela. Tato uloha je velmi jednoducha (a 
pfece ji lze zkomplikovat napf, uvazovanim 
setrvacnosti pouzitych ventilu, vln nahladine 
nadrze ap>od.) a muze ji s uspechem resit 
obycejny releovy regulator. Pocita^ ovsem 
do feseni ulohy vnasi novou dimenzi - 
aktivne pracuje pouze tehdy, je-li zazname- 
nan nerovnovazny stav (hladina stoupa ci 
klesa), v ostatnich situacich je volny a muze 
zpracovavat jiny program. Pomineme-li fakt, 
ze muze fidit celou fadu podobnych nadrzi, 
jeho hlavni ridici program je vyvplan vne jsim 
pozadavkem na preruseni (napf. kontaktem 
,,hladina klesa 1 ‘)- Po6'tad pferusi prave pro- 
bihajici program (napf. cekani ve smycce), 
obslouzi preruseni (zavira ventil) a po dosa¬ 
zeni rovnovazn^ho stavu (kontakty „hladina 
klesa“, ,,hladina stoupa“ rozpojeny) pokra- 
cuje v puvodnim programu. 

Z pfikladu je videt, ze po^itaC muze 
zpracovavat timto zpusobem nekolik progra¬ 
mu, priceroz lze navic pridelit jednotlivym 
programum urcJitou prioritu - prijde-li poza¬ 
davek na preruseni, pocitaiS pferusi prave 
zpracovavany program pouze tehdy, bude-li 
preruSeni zpracovavat program s vyssi priori- 
tou. Tak lze v nasem pfipad^ pridelit vyssi 
prioritu programu, ktery obsluhuje napf. 
poruchy vyssiho typu; napf. pri vypadku 
napajeni servomotoru ventilu nebude podi- 
ta^ reagovat na signaly stavu hladiny, ale 
necha pracovat havarijni program (nouzove 
zavirani ventilu, spust^ni poplachov^ signali- 
zace apod.). Rozvrhnout priority jednotli- 
vych programu byva pri rozsahlych ndicich 
ulohach, zvla§t^ je-li fizeno nekolik smycek, 
velmi narocn^ a vyzaduje dokonalou znalost 
nejen programovani a technickeho vybaveni 
pouriteho pocitace, ale i dokonalou znalost 
fizeneho (rizenych) pochodu (pochodu). 
V souvislosti s rozvrzenim rezimu prerusova- 
ni se casto lze setkat s pojmy foreground - 
background (cesky volne programy hlavni 
a programy druhotne). V nasem pripade by 
jako hlavni program mohl byt program pro 
regulaci vysky hladiny a v „backgroundu“ by 
mohl byt program napf. pro bilanci protekle 
vody. 

Jak uz bylo fecSeno, hlavni program musi 
pracovat v realnem case. Znamena to, ze 
musi regulaci fesit v takovem casovem rezi¬ 
mu, aby vysledky mely smysl pro fizeni 
prubehu regulovaneho pochodu. V nasem 
pripade nesmi vypocet trvat tak dlouho, aby 
se behem jeho trvani mohla napf. nadrz zcela 
vyprazdnit, i kdyz lze tusit, ze pri feseni 
problemu vysky hladiny se do casove tisne 
nedostaneme. Cim rychlejsi je ovsem regulo- 
vany pochod, tim tvrd^i jsou pozadavky na 
rychlost vypoctu a programator musi proto 
pouzivat jednodussi jazyky nebo pri'mo stroj- 
ni kod pocitace. Nezvladne-li pocitac potreb- 
ny vykon do doby, do niz je treba akcne 
zasahnout, dochazi (v uzke souvislosti na 
rizene soustave) k podobnemu jevu, jako je 
ztrata zpetne vazby a dojdc k havarii sousta¬ 
vy. Pod timto pojmern si vsak nesmime 
pfedstavovat nejakou katastrofu - obvykle 
„zapracuje t ‘ system logickych ci nezavislych 
ochran a provoz se odstavi. 

Protoze vypadek pocitace ma obvykle za 
nasledek rozsahle skody ? vystupuje dc po- 
pred’ pozadavek vysoke spolehlivosti jak 
pocitace, tak perifemich zafizeni. Prozlepse- 



ni spolehlivosti se obvykle vsechny slozite 
systemy zjrlohuji napr. dvema paralelne pra- 
cujicimi pocitaci. 

Potitate, pouiivant v CSSR 

Z velkeho mnozstvi ruznych typu pocitadu 
v CSSR se zde soustredime pouze na podita- 
ce, instalovane od konce Sedesatych let do 
poloviny sedmdesatych. Zhruba tedy za ne- 
celych 10 let. Ty totiz tvofi dnes „patef“ 
vypocetni techniky u nas. Pocitace take 
nebudeme vzajemne srovnavat, nebof to* 
nekdy neni ani moznd. Klasicky je po teto 
strance z minulosti pretrvavajici pojem 
„rychlost“ poditade, pod nimz se vetsinou 
rozumi, kolik instrukd (obvykle) jednoho 
typu je pocitad schopen vykonat za sekundu. 
Jak lze ovsem predpokladat, trva provedeni 
ruznych instrukd ruzne dlouho a doba trvani 
se lisf az o rad (napr. scitani v pevne fadovd 
darce 1,3 ps, sditani v pohyblive radovd carce 
20 az 50 ps v zavislosti na velikosti operandu 
apod.). Dale u operaci s pameti zalezi na 
dobe cyklu (ci dteni) pamdti, ktera mfize byt 
i pro ruzne modely tehoz typu (ci typove 
fady) stroje ruzna. Drive vyrobci skutednd 
uvadeli v reklamnich nabidkach predevsim 
rychlost sditani v pevne fadove carce (krome 
jindho lze tuto rychlost snadno zjistit neusta- 
lym pficitanim jednidky do stradace), pozdeji 
se od tohoto zpusobu upustilo a ke slovu se 
dostaly ruzne testy, kterd zjiSfuji dobu prove¬ 
deni urciteho standardniho souboru instruk¬ 
ci. Priklad si uvedeme na procesoru M4030 
sovdtskd vyroby: scitani v pevne fadove 
carce (zahmut cyklus feritovd pameti) 
160 000 op/s, sdtani s obema operandy v re- 
gistrech 330 000 op/s, avsak test Gibson- 
MIX 1 pouhych 104 000 op/s. I tyto testy 
hodnoti vlastne pouze procesor, zatimco 
programator se musi divat na poditac jako na 
celek - je tedy tfeba uvazovat i pfenosove 
rychlosti perifdrii, moznosti ulozeni dat ci 
programu do rychlych medii jako je disk, 
kapacitu pameti, strukturu operacniho syste¬ 
mu apod. Celkove lze rici, ze az na nektera 
hlediska neni nejlepsi pocitac nejrychlejd, 
ale nejvykonnejsi - tedy s vyvazenou struk- 
turou instrukci, prenosu mezi periferiemi 
a predevSim s ucinnym operacnim systemem. 
S otazkou jakosti poditade dale souvisi otazka 
periferii a organizace prace s nimi, nebof je 
zrejme, ze pocitad s rychlosti statisicu operaci 
za sekundu je, mime receno, nevyuzit, pokud 
z neho vystupuji vysledky diky periferii 
rychlosti pouhych 10 znaku/s (nepracuje-li 
ovSem v nekolikaprogramovanem rezimu). 

Poci'tace, instalovane a pracujici t. c. 
v CSSR, lze rozdelit do tri skupin -pocitace 
tuzemskt vyroby, pocitace ze SSSR a LDS 
a posleze podtate z KS. 

CSSR 

Vyvoj podtact v CSSR je relativne znamy: 
v roce 1958 byl uveden do provozu prvni 
podtac (SAPO), neuvazujeme-li vyrobu jiz 
zmineneho kalkulacniho derovace Aritma 
T520. V te dobe byly vyvijeny podtace 
EPOS 1 a 2 a na ne navazujici ZPA600 
a 6000/20, MSP-2, Aritma 100 a 1010. 
Vyvoj podta£u poskytl sice cenne zkusenosti 
na§im konstrukterum a umoznil realizovat ve 
sve dobe spickova reseni (EPOS-1), ale 
celkove byly vyvoj i uvedeni do provozu 
provazeny nejruznejsimi problemy, z nichz 
zakladni - nedostatek vhodnych soucastek - 
tr\'a dodnes. Nazory na pouzivani poditacu 
v CSSR koncem padesatych a zacatkem 
sedesatych let byly totiz silne poznamenany 
radou v^razne negativnich jevu, vyvolanych 
predevsim hlubokym podcendnim vyznamu, 
progresivnosti rozsahu a sifkou aplikacnich 
moznosti, jakoz i naro^nosti na vyzkum, 
vyvoj a vyrobu vypocetni techniky Nemalou 
merou se na teto skutecnosti podilela \ teze 
o kyberneticc jako burzoazni pavede. 
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Zakladnim krokem proti hlubokemu za- 
ostavani v teto oblasti bylo vladni usneserii 
334/64 (a pozdeji 102/66) o koncepci vypo- 
cetni techniky v letech 1964 az 70, ktere 
umoznilo v prvni fazi rozsahly dovoz, v druh6 
fazi vlastni vyrobu pocita^u, zalozenou jed- 
nak na vlastnich (pod'tac druhe generace 
ZPA600 z produkce ZPA Cakovice), a jed- 
nak na licendiich typech (podtad TESLA 
200-GAMMA 140 v licenci BULL-GE, 
vyroba v roce 1969). Krome TESLA 200, - 
podtace 2,5. generace, coz je dodnes nejroz- 
sifenejsi po^ita^ cs. vyroby, a ZPA600, bylo 
koncem 60. let zapocato i s podtaci MSP-2 
a Aritma 100, popr. 1010, ktere se vsak prilig 
neprosadily; vyroba MSP-2 byla po vyrobeni 
11. kusu ukoncena a asi 200 kusu Aritma 
100/1010 naSlo uplatneni pouze v tehdejsich 
strojne-pocetnich stanicich a pri zpracovani 
agend na demych §titcich. 

Druhym krokem CSSR ve snaze urychlit 
vyvoj a pouziti vypocetni techniky a tim 
odstranit zaostavani zemi LDS za kapitalis- 
tickymi staty byla udast na dohode o Mezi- 
vladni komisi pro spolupraci socialistickych 
zemi v oblasti vypocetni techniky, ktera vedla 
ke koncepci Jednotneho systemu elektronic- 
kych podtacu, zvaneho JSEP-1 (nebo 
RJAD-1); ucast: BLR, CSSR, NDR, PLR 
a SSSR. Ceskoslovenskym prispevkem do 
systemu byl, krom£ rozsahleho sortimentu 
perifernich zarizeni, pocitac EC1021, ktery 
se vyrabi a nasazuje prakticky dodnes. Jeho 
nejvyznamn6j§im uspechem bylo udeleni 
zlat6 medaile MSV Brno v ramci expozice 
JSEP v roce 1974. Pocitac je jedinym u nas 
vyrabenym „vetsim“ pocitacem (TESLA 
2Q0/300 se jiz nevyrabi), a je pritom spolu 
s madarskym EC 1010 nejmendm univerzal- 
nim pocitacem JSEP, ur£enym pro hromadn6 
zpracovani dat. Je reSen na bazi IO TTL male 
integrace a path tedy do 3. generace podta¬ 
cu, a to nejen pouzitymi soudistkami. Z tech- 
nickeho hlediska se jedna o tzv. bytovy 
pocitac s sifkou toku dat 1 byte (+paritm byt, 
kde je to tfeba), na rozdil od pocitacSu 
„slovovych“, kdy sifka toku dat je rovna 
poctu bitu slova. Koncepce bytoveho pocita¬ 
ce je zalozena na zmen&eni sifky toku dat 
a tim i nezbytnych spoju za cenu v£t§i 
komplikace v £asovani stroje a urciteho 
relativniho zpomaleni vypoctu. Procesor je 
fizen mikroprogramove, pam6f mikropro- 
gramu je pevna (ROM), technologicky zho- 
tovena jako feritove transformatorky skapa- 
citou 3072 slov 6 deice 72 bitu s cyklem 
300 ns. Ma 65 instmkci z rejstfiku instrukci 
JSEP-1 a prumema rychlost operaci je podle 
jiz zmineneho testu Gibson -MIX 1 
19 500 op/s. Operace se provadi se slovy 
o deice 4 byte = 32 bitu. . 

Hlavni operacni pamef pocitace je feritova 
o stavebnicove kapacite 16, 32 nebo 64 
kbyte, s dobou vyberu 0,8 ps, pomocna 
zapisnikova pamef je polovodicova s kapaci- 
tou 384 byte a dobou vyberu 250 ns. 

Veskera perifemi zafizeni se k hlavni 
jednotce pfipojuji prostfednictvim pfenoso- 
v6 jednotky jednim multiplexnim a dvema 
selektorovymi kanaly. Na kazdy z kanalu lze 
pfipojit az 10 fidicich jednotek. Multiplexni 
kanal je urcen k obsluze pomalych periferii 
(tiskarna, snimad dernych Stitku, snimac 
a derovac dem^ pasky, elektricky psaci stroj 
Consul apod.). 

Cinnost podtace z hlediska programatora 
je fizena malym operacnim systemem EC 
(MOS EC). Operacni system je zalozen na 
prindpech. charakterizujicich operacni sy¬ 
stemy podtadi tfeti generace. tzn. modulari- 
tu ^stavby a fizeni zpracovani programu 


(pfekladace jazyku, knihovni programy). 
Operacni system MOS EC je ulozen na disku 
(tzv. systemov^m) a v operacni pameti je 
pouze jeho rezidentni usek, ktery si v pri'pade 
potfeby vyvolava a spou^ti dalsi programy se 
specializovanymi funkcemi. Na systemov^m 
disku v oblasti, zvan£ systemova knihovna, 
jsou ulozeny programy, vytvofene (ci vytva- 
rene) uzivatelem. Jednotlive akce operacni¬ 
ho systemu se vyvolavaji monitorovymi pfi- 
kazy. Operacni system MOS umoznuje praci. 
s pfekladaci jazyku RPG (Report Program 
Generator), FORTRAN, COBOL a pocho- 
pitelne asembler. 

Minimalni konfiguraci pocitace EC 1021 
je zakladni jednotka s pameti 16 Kbyte, 
magneticka diskova pamef s fadtfem, psaci 
stroj, snimac stitku a fadkova tiskarna. 

Pocitac EC 1021. mel byt jiz vystfidan 
modernejsim typem fady JSEP-2, EC 1025, 
ktery vyuziva principu tzv. virtualni pameti 
pfi pouziti disku velke kapacity, v tomto 
pfipade 100 Mbyte. Potize, vznikl^ se zajis- 
t’ovanim techto disku (produkce BLR) a po- 
trebnych polovodicovych pameti (produkce 
ZTS) vsak vedly k tomu, ze je nabeh vyroby 
ohrozen a ze do vyroby bude d£na az verze 
EC1027. 

V oblasti mimpocita£u (tj. pocitacu cha- 
rakterizovanych delkou slova ^16 bitu) jsou 
v CSSR z vlastni produkce ctyfi typy: ADT 
4100 vyrabeny ve VHJ ZAVT v Cakovidch 
(procesor 4136) aTrutnove, JPR-12 vyrabe¬ 
ny v n. p. TESLA Strasnice v systemu SAPI 
(system automatickeho pofizovani informa- 
ci), system RPPt 16 M a S, vyrabeny do 
nedavna n. p. TESLA Banska Bystrica, 
zavod Namestovo, ktery v lonskem roce 
presel do VHJ ZAVT a tzv. polyprocesorovy 
system PPC-4 vyrabeny pro vlastni potfebu 
v n. p. CKD Polovodice. Samotny vyvoj 
techto minipocita^u (i kdyz RPP-16S byl od 
pocatku vyvijen jako tzv. fidici pocitac) je 
velmi bohat^ na pohnut^ historky, ale bohu- 
zel jej musime nechat bez povsimnuti. Do 
vyroby byly zavedeny v 16tech 73-75 a prak¬ 
ticky se vyrabeji stale. Hlavni pouziti techto 
minipocitacfl je v fizeni, pfevazne technolo- 
gickych procesu. Pomerne mal6 rozmery, 
nenarocnost na klimatizaci (nejsou-li pfipo- 
jeny disky) a relativni spolehlivost zpusobily 
jejich rozsifeni i do mnoha tzv. vypocetnich 
laboratofi, kde resi i experimentalm ulohy 
pfevazne z oblasti vedecko-technickych vy- 
poct6. Minipoditad ADT je rovnez komple- 
tovan do souboru s analogovym pocitacem 
ARITMA a spojovaci jednotkou obsahujici 
A/D a D/A prevodniky jako hybridni vypo¬ 
cetni system ADT 7000, ktery slouzi pro 
modelovani a simulace zvlaste dynamickych 
jevu. 

Podobne jako u „velkych“ poditadu (maji 
„svuj“ JSEP RJAD), probehla obdobna 
integrace v ZST i v oblasti minipocitadu. Byl 
vytvofen tzv. SMEP (system malych elektro- 
nickych pocitacu) se dtyfmi fadami: 1 a 2 
(jako ideovy vzor byly vybrany minipocitace 
Hewlett-Packard HP 21), 3 a 4 (Digital 
Equipment PDP-11). Z nasi vyroby byl za- 
tim pfedstaven SMEP 3/20; osud vyvinutdho 
ADT 4500, ktery byl patfil asi do fady 2 je 
vzhledem k potfebe polovodicovych pameti, 
kterd jsou u nas dostupne pouze problema- 
ticky, nejasny. 

Jak potvrdila minulost, je v na§i republice 
dostatek fundovanych konstruktdru, schop- 
nych drzet krok s vyvojem pocitacu ve svete. 
Bez vhodne soucastkovd zakladny jsou o- 
vsem „odsouzeni“ k trvaldmu zaostavani 
a kompromisum, kterd nemohou vdst k sve- 
tove srovnatelnym vyrobkum. 

SSSR a zeme LDS 

Ze zemi, sdruzenych v RVHP, je nejvet- 
sim vyrobcem i ,,spotfebitelem“ vypocetm 




techniky Sovetsky svaz. Jednemi z prvnich 
pocitacu, instalovanych v CSSR pocatkem 
sedesatych let, byly typy URAL 2, pocitace 
1. (eiektronkove) generace, ktere sehraly 
vyznamnou ulohu v prvnich „krudcich“ vy- 
podetni techniky u nas. V roce 1964 byly 
zahajeny instalace ,pocitace druhe generace 
MINSK 2, ktery se ve verzi MINSK 22 stal 
nejpopulamejsim pocitadem ze SSSR vfibec. 
Vysoka provozni spolehlivost centralni tran- 
zistorove jednotky a kompletace vykonnymi 
a spolehlivymi perifernimi jednotkami, ze- 
jmdna cs. snimaci deme pasky FS 1500 
a derovadi FACIT zajist’ovand technickym 
servisem n. p. Kancelarskdstroje, vypracova- 
ni rady programovacich souboru a zejmena 
magnetopaskoveho operacniho. systemu 
MONITOR na katedre pocitadu CVUT- 
FEL, to vsechno pfispelo k tomu, ze se 
poditad dovazel jeste v roce 1970, dimz pocet 
kusu presahl 60 a rada z nich jeste uspeSne 
pracuje. 

Od zavedend rady JSEP byly do CSSR 
dodany typy EC 1020 a EC 1030, z nichz 
druhy typ se u n£s casteji vyskytuje ve verzi 
EC 1033, Ze sovetske rady ASVT-M byly 
v poslednich letech realizovany dodavky 
velmi vykonneho pocitace M4030 a opet 
popularniho minipoditade M6000, ktery je 
softwarove kompatibilni jak s nasimi ADT 
4100, tak s minipocitaci Hewlett-Packard 
podinaje typem HP 2116. System M6000 je 
‘ na rozdfl od ADT dostupny v pomdrne i>irokd 
paletd konfiguraci a predstavuje tak vubec< 
nejdostupnej§i minipoditad s diskovym ope- 
racnim systemem ze zemi LDS pfi relativnd 
nizkd cene. Krome techto nejvice dovaze- 
nych typu bylo v malych mnozstvich doveze- 
no i nekolik ruznych dalSich pocitacu. 

Polska lidova republika zacala dodavat 
pocitace rady ODRA, vyrabdnd ELWRO 
Wroclaw, do CSSR pfed vice nez 15 lety. 
Dovoz byl zahajen radou 1003, tranzistoro- 
vym poditadem, ktery pro (na svou dobu) 
nizkou cenu nalezl dobry odbyt. Verze 1003, 
1013all03 byly dovezeny v poctu asi35 ks, 
17 ks bylo dovezeno typu 1204. Nektere 
z tdchto typu dodnes pracuji. Zac^tkem 
sedmdesatych let pak byly zahajeny dodavky 
systdmu 1300, ktery je technicky i programo- 
ve kompatibilni s poditadi rady ICL 1900 
(byvale ICT 1900 - o tom se jeste dale 
zminime) - v CSSR byly tyto poditade insta- 
lovany ve velkych podnicich, kterd uz mely 
poditade ICL. Tyto pocitace po kompletaci 
periferiemi ICL jsou pomeme spolehlive 
a umoznuji podnikum, vybavenym fadou 
1900 pouzit jejich bohate knihovny vypraco- 
vanych programu. Do CSSR bylo dodano 
pres 30 ks rady 1300. V poslednich letech 
bylo dodano rovnez mensi mnozstvi pocitacu 
RC 1030polskevyroby ve variante EC 1032. 

Prehled poditadu bude dokoncen v AR 
A3/1980 (spolu se zavdrecnou dasti 
oprav). 

Literatura 

Programovani cislicovych pocitacu a poci- 
tadova technika vubec jsou obory, kterym 
zustavaji domaci nakladatelstvi mnoho dluz- 
na. Pres prudky rozvoj a vseobecne uznavany 
vyznam pocitacove techniky bylo vydano 
prozatim jen velmi maid mnozstvi zakladnich 
i specializovanych odbornych publikaci, a to 
je§te vet§inou v nakladech, kterd neodpovi- 
daly poptavce a byly velmi rychle rozebrahy. 
Nesrovnatelne lepsi je situace v sovetske 
literature, predevSim diky pruzne preklada- 
telske politice nakladatelstvi Mir. Bohuzel se 
do CSSR dovezla jen velmi mala mnozstvi 
v SSSR vydanych publikaci, ktera opet zdale- 
ka nestadila pokr^t poptavku. Nejvetsi pocet 
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titulu odborne literalury z oboru pocitacu je 
vydavan v anglictine. Zajemcum z fad „sou- 
kromnikiV 4 je vetSina techto knih (predevsim 
z cenovych duvodu) nepristupna, kazdy 
adept programatorske ci konstrukterske pro- 
fese by mel vsak s temito skutecnostmi 
poditat a z cizich jazyku krome rustiny 
studovat predevsim anglidtinu. 

Co muze tedy ctenar v oboru programova¬ 
ni cislicovych pocitacu, kdyz ne na trhu, tak 
alespoh v knihovnach najit: bohuzel, stale 
jeStd nenajde moderni ceskou ucebnici pro¬ 
gramovani, ktera by se venovala predevsim 
metodam algoritmizace nejruznejsich druhu 
uloh (nebyla dosud vydana). Ze starsich 
titulu se temito problemy zabyvaly dastecne 
knihy 

Vldek, J.; Novakova, M.; Outrata, E; Svoboda, J.: 
fteSenf ekonomickych uloh na samodinnych pofiita- 
Clch. SNTL: Praha 1965; 

Vldek, J . a Sedlak, J.: Samodinne dislicovd pod it ate 
a jejich pouiitl. SNTL: Praha 1966; 

Raichl, J.: Programovani pro samodinnd podftade. 
Academia: Praha 1974 (2. vyd.); 

Gvozdiak, L.: Programovanie pre dislicovd poditade. 
Alfa: Bratislava 1975. 

Ze zahranicnich publikaci s touto temati- 
kou Ize doporudit napr. rusky preklad knihy 
Systematic Programming (An introduction), 
autora Wirth, N.: 

Virt , N.: Sistdmatideskoje programmirovanije. Vve- 
ddnije. Mir: Moskva 1977; 

zatim neprelozenou knihu tehoz autora s vy- 
stiznym nazvem 

Algorithms + Data Structures = Programs, 
tdmer klasickou knihu o „umdni progra- 
movat“ 

Knut, D The Art of Computer Programming, 
v prekladu 

Knut, D.: Iskusstvo programmirovanija dlja EVM. 
Mir: Moskva 1976 

a dalSi knihy, jejichz preklady byly vydany 
v nakladatelstvi Mir, napr. 

Dahl, O. J.;Dijk$tra, E. W.; Hoare, C. A. R. . Structured 
Programming (Strukturnoje programmirovanije 
1975), 

Dijkstra, E. W. :A Discipline of Programming (Discip¬ 
line programmirovanija, 1978); 
nejrozsifenejsim nejrozsifenejsi programo- 
vacim jazykum bylo v destine ci slovenstine 
venovano nekolik publikaci. Jsou to napr.: 
Raichl, J.: Programovani v Algolu. Academia: Praha 
1977 {3. vyd.); 

Vogel, V.: Programovani v jazyku Fortran. SNTL: 
Praha 1971; 

DvoF6k, S.: VosikovA, M.: Programovaci jazyky Algol 
a Cobol. NADAS: Praha 1966; 

Jankovid, S.: ALGOL-FORTRAN-COBOL. Alfa: Bra¬ 
tislava 1972; 

Benda, Z; Staudek, J.: Programovani v jazyku 
SIMULA 67. SNTL: Praha 1978 . 

Ucebnice jazyku PASCAL a BASIC, je¬ 
jichz zaklady jsme v nasem serialu popsali, 
v destine prozatim nevysly. 

Na okraj nekolik slov k vyberu techto 
jazyku pro nas serial. Vyznam jazyka BASIC 
vzrostl v poslednich dobe predevsim diky 
rozsireni minipocitacu a stolnich kalkulatoru 
a jejich castemu laboratornimu a interaktiv- 
nimu vyuzivani uzivateli, kteri nejsou profe- 
sionalnimi programatory a proto ocenuji 
jednoduchost tohoto jazyka. Pokud jde o ja- 
zyk PASCAL, jeho logicka vystavba se ve 
srovnani s ostatnimi pouzivanymi vyssimi 
jazyky vyznaduje vetsi systematidnosti a za- 
hmuje v sobe krome novych prvku to, co bylo 
v drive vyvinutych jazycich, jmenovite v ja- 
zycich ALGOL a COBOL shledano uzitec- 
nym. Hlavni soudasnou pfekazkou pro tako- 
ve rozsireni jazyka PASCAL, ktere byodpo- 
vidalo jeho moznostem, neni jen skutecnost, 
ze prozatim neni na vsech poditacich imple- 


mentovan, ale take znamy fakt, ze ,,zvyk je 
zelezna kosile“, a ze tedy programator, ktery 
se dobre naucil programovat v jazyce napr. 
FORTAN, se dlouho zdraha naudit a doko- 
nale pouzivat novy a lepsi prostredek. Z to¬ 
hoto hlediska Ize naS vyber jazyka PASCAL 
vchapat jako propagaci „novd a lep§i ko§ile“. 

Pro dtenare, kteri chteji ziskat sirsi znalosti 
v programovani, bylo urdeno nekolik pfekla- 
du, ktere vydalo v roce 1973 bratislavske 
vydavatelstvi Alfa. Jsou to: 

Barron, D. W.: Rekurzivne metody v programovani; 
Henley, J. P.: Poditad - zdklad kniinrc a informad- 
nych systemov; 

Foster, J. w.: Automatickd syntakticka analyza; 
Foster, J. W.: Spracovanie zoznamov;^ 

Hopgood, F. R. A.: Metbdy kompilovania; 

Higman, B.: Porovndvacia Studia programovacich 
jazykov. 

Zajemcum o teorii v pocitacove technice 
Ize doporudit nedavno vydanou knizku 
Rajlich, V.: Uvod do teorie pod ft ad u. SNTL: Praha 
. 1979. 

Zaklady teorie formalnich jazyku, z niz 
vychazeji prakticke metody prekladu progra¬ 
movacich jazyku, byly popsany v knize (opet 
preklad z anglickeho originalu) 

Hopcroft, J. E.; UHman, J. D.: FormSInd jazyky 
a automaty. Alfa: Bratislava 1978. 
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chybny text 

sprdvny text 
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pfirozene 

pFiFazeni 
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w:w-1 
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stejnd chyba. 

stejnd oprava 

2/2^ 

stejnd chyba. 

stejnd oprava 
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13/2, tab. 2,sloupec Dekadicky zdpis 


-0 
-0 
-1 
-2 
-7 

15/2t7 bez znamenka 
15/3i2 1 = k - n 

16/obr. 35 i 




PL-1 

typu BOOLEAN 


end; 

99: 

end. 

21 /3 s array . . 10) array [1 .. 10] 

22/2is 14 procedure (TISKPOLE) X:POLE; 
N:INTEGER;. 

procedure TISKPOLE (X:POLE; 
NJNTEGER); 

22/3 27 vystupni funkdni vystupni, funkdnf 
23/obr. 46, druhy atfeti Stitek: slovo OUTPUT patfi 
o fddku vySe za slovo INPUT 


29/1 


10 READ.X.Y 


10 READ X,Y > 


29/234 100 PRINT ,, X = * < :X 100 PRINT ‘‘X-“:X 

36/obr. 60f Sipka od ,,znamdnka mantisy" md 
smdfovat k horni kolonce 



OSCILATOR (Scan) . . . pripojenim vnejsi- 
ho kondenzatoru mezi tento vyvod 
a kladny privod napajecfho napeti lze 
snfzit kmitocet multiplexniho oscila- 
toru, 

pRENOS (Carry/Borrow) . . . poskytuje 
kladnv im ouls po naplneni citace, 
NULA (Zero) . . . log. 0, je-li stav citace 
00Q0. 

SHODA (Equal) . . , log. 0, je-li shodny 
obsah citace i registru. 

Zvl6$tnostl ICM 7227 

Vyvody PAMfit, VPftED/VZAD, VY- 
BfiROVYK6D 1 (SelectCode l)aVYBfi- 
ROVY KOD 2 tvon dohromady tzv. Hdici 
slovo. Toto slovo je pfe vzato obvodem po 
privedeni -5 V na vyvod PREVZETl ftlfa” 
SLOVA (Control World Strobe). 
Kombinace logickych stavu na vstupech VV- 
BfiROVY ROD 1 a 2 urcuje zpusob zpraco- 


vani dat privedenych na vyvody BCD 
VSTUP/VYSTUP (tab, 2). 

Pfenos dat je z vnei Sku rizen impulsv prive- 
denymi na vyvod PRENOS DAT'(Data 
Transfer). 

PNklad pouiiti 

Pouziti obvodu jako citace impulsu je 
v podstate zrejme z popisu dinnosti. Ridici 
vstupy jsou pfipojeny pres jednopolove pre- 
pinace na zdroj napajecfho napeti. Na vyvo¬ 
dy BCD VSTUP/VYSTUP je pripojen pre- 
pinac BCD pro zadavani pocatecnich stavu 
citace ci registru. 

Z rady dalsich moznych aplikaci jsem 
vybral meric kondenzatoru. Schema jeho 
zapojenf je uvedeno na obr. 3. 

Zapojeni vyuziva dva dasovade typu 555 
(nebo jeden 556) v astabilnim zapojeni (viz 
AR-B c. 3/78). Casovy interval, po ktery je 
na vystupu prvniho casovace log. 1, je dan 
vztahem: 


r, = 0,693 (R, + R*)G. 

Ziskany impuls slouzi ke klidovani druheho 
multivibratoru, ktery pracuje na vyssim kmE 
toctu, pfepinatelnem zmenou kapacity C. 
Pocet impulsu na vystupu hradla je tedy: 

jv _ (R 3 + ^)G 

(R, + 2R 2 )C 

Maximalni N je v danem zapojeni zvolen 
desetkrat vetsi nez rozsah ICM 7217, proto 
je v jeho vstupu pouzit delic deseti 

s lO CD4017. _ 

Signaly pro vstupy PA MET a M AZANt jsou 
odvozeny z klicovacfho impulsu pomoci mo- 
nostabilnich klopnych obvodu s hradly 
NAND. Rozsahy se cejchuji pomoci odporii 

r 3 . 

Rozsahy pristroje jsou 
A: 1 az 9999 pF, 

B: 1 az 9999 nF, 

C: 1 az 9999 pF. 
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Ostatnf 


Ing. Vdclav Honztk 

(Dokoncem) 

Citad impulsu 

Popis zapojeni 


Citad, ditajici impuisy do 15, je mozno 
pouzit jako „lapad“, popr. citad nahodnych 
impulsu, ktere vzniknou pri ozivovam zarlze- 
ni. Pfed ditad lze pfedradit koincidendni 
obvod (realizovany pomoci IO, popr. IO 
a diskretnich soucastek), coz umoziiuje zji§- 
fovat, zda napf. impuisy, ktere maji mit 
soudasny vyskyt, prichazeji skutecne „sou- 
beznd“. Pouziti ditade je dale cela rada. 

Citad je realizovan z IO a diskrdtmch 
soudastek, k indikaci stavu jsou pouzity 
zarovky. K nulovani ditade slouzi tladitko 
umistene na delriim panelu pristroje ,,NUL. 

Aby vstup ditade nezatdzoval vystup zkou- 
geneho IO, je i u nej pouzit oddelovaci 
stupen, tvoreny emitorovym sledovadem. 
Tento obvod soudasnd chrani vstup. 

Schdma zapojeni je na obr. 10. Zpetna 
vazba na kazdem stupni ditade pfivadi vzdy 
na vstup opadnou log. uroven, nez je pr&ve na 
vstupu, tj. prichodem kazdeho hodinovdho 
impulsu (v naSem pripade ditandho impulsu) 
se stav stupnd zmeni. Hodinove impuisy 
kazddho stupne se odebiraji z invertovane- 
ho vystupu predeMdho stupnd. Klopny obvod 
D propouSti signal pri vzestupne hrane hodi- 
noveho impulsu, ktera se na inversnich vystu- 
^ch objevi pravd po stavu Q = log. 1, 
Q = log. 0. N 

Seznam soucastek 


merem 

cisllcoi/ych 10 . 


deska s dvoustrannymi ploSnymi spoji N67 (obr. 11) 
2i ai i* , telefonni zdrovka 6 V/S0 mA 

Tl ,,NUL. C.“ tladftko ze soupravy (SOSTAT 


Obr. 10 . Schema zapojeni citace impulsu 


Kondenz&tory 

Ci 

120 pF 

Odpory 

Ri ai R^, Rs 

1,5 kQ 

Rs 

10 kQ 

R7 

390 Q 

Rb 

8,2 kQ 

Polovodidovd soudOstky 

lOi, IO ; 

MH7474 

Ti ai Tj 

KF508 

Tj 

KSY62B 

Di. Di 

KA206 


2nKA206 KSY62B 


2 x MH7474 


.4 x KF508 




'*1 

'*8 

■ 0V 

■ efiaco 

- nulovani 
»+5V 


Obr . 11a. Rozmisteni soucastek na desce 
s plosnymi spoji N67 citace impulsu 
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Obr. lib . Deska N67 cltace impuisu 



ma tedy velmi maly naboj. Pfi spu§t£ni 
injektoru se na vystupu 8 IOj objevi log. 0 
a prenese se pres kondenzator C x (rychla 
zmena napeti). Na vstupu daUiho hradla IOj 
(12, 13) je tedy log. 0 a na vystupu 11 hradla 
„naskocf‘ log. 1, Kondenzator Ci se zadne 
nabijet pres odpor Rapo prekrodeni rozho- 
dujici urovne (+1,4 V) se na vstup 12, 13 
hradla dostane log. 1 a na jeho vystupu bude 
log. 0. Z uvedeneho je zfejm£, ze delka 
impuisu je urcena £asovou konst an tou dlenu 
RC,. 


Seznam soucdstek 


Kondenzdtory 


Cl 

1 nF 

Ci 

10 nF 

C-i 

SO jiF/6 V 

Odpory 


R 

1 kQ 

Polovodidovd souddstky 

10 . 

MH7400 

\Oi 

. MH7440 

D 

0A9 

Ostatnf 



deska s plofinymi spoji N68 (obr. 14) 

Tl tlaCftko ze soupravy ISOSTAT 

Pr tlaCftko s aretacf ze soupravy ISOSTAT 

Poznamka: na desce N68 jsou navlc zapoje- 
na dv£ pridavna hradla Hi a Hi (MH7440), 
jejichz vstupy a vystupy jsou zapojeny na Sest 
zdirek v pravem dolnim rohu delniho panel u 
pKstroje. Na desce je misto jeSte pro pripad- 
ne umisteni dalsfho pouzdra IO pro dalSi 
mozne udely. 

ZkouSedka tranzistoru, dlod, a spoju 

Popis zapojent 

Zkousecku tvofi astabilni klopny obvod, 
napajejici sluchatko, a invertor, hraalujici 
jeho dinnost, neni-li mezi hroty spojeni. 



Obr. 12. Blokove schema injektoru kladneho 
a zdporneho impuisu 

Injektor kladndho a z&pom6ho impuisu 

Popis zapojeni 

Injektor je zdrojem kladneho, popf. „za- 
pomdho“ impuisu o deice asi 30 ns a urovni 
log. 1 (log. 0). Blokovd schema je na obr. 12, 
schema zapojem na obr. 13. Obvod pracuje 
takto: stisknutim tladtkaTl „spustime“ pres 
KO typu R-S tvarovaci obvod, v nemz 
vznikne jeden impuls, podle nastaveni prepi- 
nade Pr bud kladny nebo „zapomy“. Klopny 
obvod R-S zarucuje, ze se na vstup tvarova- 
ciho obvodu dostane pouze jeden impuls 
(zmeni svuj stav pfi prvmm dotyku kontaktu) 
a jejich pripadnd zakmitani nema vliv na 
podet vyslanych impuisu. Tvarovaci obvod 
pracuje takto: pfedspu§tdnim injektoru je na 
vystupu 8 IO] log. 1 a za kondenzdtorem Ci 
je napeti turner stejnd urovne. Kondenzator 
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10 1 ,2 (K) MH7400 MH7M0 




Obr. 14. Rozmisteni soucdstek a deska splos- 
nymi spoji N68 pro inejktor a pridavna 
hradla 



ov 
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Obr. 21. Celnl panel - rozmistenl a rozmery 
otvoru 


mctenci: texgumoid 
it, 2 mm* 


Konstrukce pnstroje 


Jednotlive funkdni celky pnstroje jsou na 
samostatnych deskach s ploSnymi spoji. Je- 
jich vzajemne propojem s ovladacimi prvky 
je na obr. 18, propojem mikrosverky na obr. 
19. RozmistSni ovl£dacich prvku na panelu 
je patme z obr. 20. PrepmaCe Pr ( a Pr 2 
v obr. 1 a 20 jsou trinactipolohove radide, Ki 


a2 K$ v obr. 1 a 20 jsou antenni zdirky typu 
GAF 2800 a GAF 89541. Konstrukce pri- 
stroje je patrna z obr. 20 az 24. Rozmisteni 
jednotlivych sou£asti pnstroje i konstrukce 
skrinky nejsou kriticke a kazdy zajemce 
o tento prakticky pristroj muze pri jeho 
stavbe pfizpusobit konstrukci svym pozadav- 
k^m, moznostem, popr. sou^astkam, jez ma 
k dispozici. Jedinou „uzkoprofilovou“ sou- 
casti je mikrosverka, ktera neni v tuzemsku 
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0RZAK PRO DESKY S PL0SNYMI SPOJI (Iks) 


Obr. 22. Vykresy hlavnich upevnovaclch 
cast! 


pro amatory dostupna a jeji zhotoveni je na 
mezi moSnosti amatera. 



Obr. 24. Pristroj po odejmutlzadnlsteny (provedent prvnlho vzorku, 
Obr. 23. Pohled na hotovy pristroj u nehoz byly desky s ptosnymi spoji odlisne) 


Bzu£6k s minimum spotfebou 

S hradly COSMOS Jze sestavovat zapojeni 
se zanedbatelnou spotrebou. Nf oscilator na 
obr. 1 ma v nezaklicovanem stavu odber 

1.5 pA a napajeci napeti muze byt v rozmezi 

4.5 az 15 V. Pri zapojeni sluchatek o impe- 
danci 4kQ a zaklicovani je odber 0,9 mA, 
pri deseti sluchatkach paralelne je odber 
3,1 mA. Obvod muze b^t tedy bez vypinace 
pripojen trvale k baterii. Kmitocet klicova- 
neho tonu je urcen velikosti R a C podle 
vztahu 

f= 0,7—; [kHz; MQ, (iF) 
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Obr. 1. Bzucak s minimdlnl spotrebou 

Pouzity obvod CD4011 je obdobou TTL 
obvodu SN7400 (zapojeni vyvodu je ale 
jine!). _ ra 

Krystalovy oscilator pro nizk6 kmitodty 

Zapojeni na obr. 2 je vhodn6 pro krystaly 
s rezonanenimi kmitocty 50 az 800 kHz. 


Krystal je zapojen jako zpetnovazebni prvek 
mezi emitory obou tranzistoru. V zapojeni 
Ize pouzit libovolne kremikove tranzistory 
n-p-n, pri zmene polarity napajeni i p-n-p. 
Trimrem 50 pF v serii s krystalem lze v ma- 
lych mezich ovlivnit kmitocet oscilatoru. 
Vystupni signal se odebtra z kolektoru dru- 
heho tranzistoru pres kondenzator 1 pF a ma 
uroven asi 700 mV. -ra 









fng. Josef Kus 


Na strdnkach ARjiz bylopublikovdno nekolik zapojenielektronickych zamku . Konstrukteri 
pouzivali rele, tranzistory i integrovane obvody, zapojeni by la vice ci mene slozitd a zabezpeco- 
vacischopnosii lepsicihorsi. Podobne jako ve vetsineoboruplati / zdeuslovi ,,Zamdlopenez- 
malo muzikyNelzesice vyvinout naprosto dokonaly ,,nedobytny' system, ale Ize maximdlne 
ztffit netddouci vniknuti do zabezpecovaneho prostoru. Predlozene zapojeni splhuje velmi 
ndrocne pozadavky; pravdepodobnost nalezeni spravne kombinace je teoreticky l ; 395 000 
u zdkladni varianty, prakticky je vsak mnohem mensi diky pouziti casoveho spinace. Zapojeni 
Ize rozsirit ze ctyrmistne kombinace az na 8 az 10 mist a tim take zmnohondsobit bezpecnost . 
PoplaSne zarizeni (napr zvonek) Ize pfipojit bud pfimo linkou nebo bezdrdtove ponioci 
maleho vysilace. Tento cldnek nent stavebnim ndvodem; ma ukazat moznou cestu pfi snaze 
o zabezpeceni nejruznejsich objektu. 


miste vne schranky, ktera je zamkem chrane- 
na; dvojite tlacitko Tl 2 a Tl.i je umisteno 
uvnitr schranky spolu s veskerou elektroni- 
kou. Zarizeni pracuje takto: stisknutim Tli se 
sepne dasovy splnac a na emitoru KU601 se 
objevi turner pln£ napeti zdroje. Z tohoto bo- 
du zapojenl se odebira napajeci napeti pro 
samotny zamek. V dobe, kdy je casovy spinac 
sepnut, musi obsluha zvolit spravnou kombi- 
naci a pfi volbe posledniho cisla se uvede 
v cinnost vybavovaci magnet. Schranku je 
mozno otevrit; pfi rozpojeni Casoveho spina¬ 
ce kotva elektromagnetu odpadne. Schranku 
Ize zavirat dvojfm zpusobem, bucf pouze 
mechanicky (zaklapnout schranku obdobne 
jako dvere) - nebo opet s pouzitim elektro¬ 
magnetu: uvnitr schranky stiskneme dvojite 
tlacitko Tl 2 , TI.t a magnet se uvede v cinnost. 
Nastavenim R x se voli dobasepnuti casoveho 
spinace, ktera je zpravidla kratsi nez pri 
otvirani schranky. 

Pozndmky ke konstrukci 


Popis zapojeni zdmku 

Zapojeni Ize rozdelit na dve casti - zamek 
a pomocne obvody. Samotny zamek (obr. 1) 
tvori pet klopnych obvodu (T t , T 2 , T 5 , 
T 6 . . . . T 17 , T[h). Prvni ctyri zpracovavaji 
kazdy ^sve * 1 cislo, paty spina poplasny okruh. 
Kombinace disel se voli radicem s 26 poloha- 
mi takto: radic nastavime na prvni cislici 
kombinace a stiskneme tlacitko Tl. Tim se 
preklopi prvni klopny obvod, T 2 se uzavre, T 2 
a T 4 se otevrou. Pak postupne nastavujeme 
prepinac na dalsi z cisel a tiskneme tlacitko. 
Pri posledni cislici budou preklopeny ctyn 
klopne obvody T 3 , T 7 , T n a T (5 budou 
otevreny a tim se otevre i T| ft a uvede 
v Cinnost vybavovaci magnet MG. Tentostav 
Ize zrusit pouze pferusenim napajeciho nape¬ 
ti. Vyvody prepinade ve vsech ostatnich 
polohach jsou spojeny se vstupem pateho 


klopneho obvodu; pri chybne volbe cisla se 
tento klopny obvod preklopi; otevre se T 2() 
a soucasne Ti 9 zablokuje ovladaci tranzistor 
Ti 6 . Stejny stav nastane i pfi spatne posloup- 
nosti cisel kombinace diky T 4j T*, T !2 . Take 
poplach Ize zruSit pouze pferusenim napaje¬ 
ciho napeti. 

Nepovolana osoba tedy prvni chybnou 
volbou zamek zablokuje, a protoze nema 
moznost sledovat dosazeny stav, je temef 
vylouceno, aby zamek otevfela. Pro zvetSeni 
bezpe^nosti a univerzalnosti zamku jsem po 
fade zkousek doplnil zakladni zapojeni po- 
mocnymi obvody podle obr. 2. Jsou to 
napajeci zdroj s baterii clanku NiCd se 
sitovym dobijecem a casovy spinac. 

Tranzistor T] tvofi casovy spinac. Pomoci 
Ri Ize nastavit dobu sepnutf az do triceti 
sekund. Tlacitko Tli je umisteno na skrytem 


Proudove zatizeni zdroje a pojistky Poi je 
dano pouzitym elektromagnetem, popf. ji- 
nym vybavovacem. Nabijeci proud Ize ovliv- 
nit odporem Rf. Tento proud muze byt velmi 
maly (asi 20 mA), protoze pouze udrzuje 
zdroj stale v dobit^m stavu. V konkr^tnim 
pfipade jsem pouzil ve zdroji osm clanku 
NiCd o kapacite 2000 mAh. 

Dobu sepnuti spinace je tfeba nastavit co 
nejkratsi; tak, aby bylo mozno ^yto&r' 
kombinaci bez zavahani, otevrit schranku 
a vzapeti aby byla zrusena cinnost elektro¬ 
magnetu. Vyzaduje to pfi obsluze zrucmost; 
podstatne se tim vsak zmensi pravdepodob T 
nost otevreni nepovolanou osobou. Pro 
usnadnSni obsluhy zamku je mozno tlacitko 
Tl vestavet pfimo do knofliku fadide. Pokud 
jde o polovodice, vyhovi temef jakekoli 
kremikove tranzistory (i III. jakosti); proto 
je cena zamku pomeme nizka pfi jeho velke 
odolnosti proti zneuziti. 

Zaverem uvadim nekolik zkuSenosti z pro- 



Obr l Schema vozu. Zafizeni pracuje od r, 1973 a jedinou 
zapojeni zdmku zavadou byl uvolneny segment fadice. Pokud 
jde o odolnost proti otevfeni, trapil jsem 
s touto ,,cernou krabickou 4 ' fadu znamych, 
pficemz meli povoleno oievrit schranku libo- 
volnymi prostfedky krome nasili. Nejzdat- 
nejsi „odpadli‘ L po dvou hodinach marnych 
pokusu.'Dospeli jsme k nazoru, ze se jedna 
o velmi dobre zafizeni po elektricke strance, 
ktere pfi dobre mechanicke konstrukci 
umozni realizovat skutecne bezpecnou 
schranku. 

Pfipadnym zajemcum pfeji mnoho uspe- 
chu pfi dalsim vylepsovani zakladniho zapo¬ 
jeni a tern, co se divaji se shovivavym 
usmevem, jen radu: postavte to na prkenku 
a zkuste „otevrit“! 








S MAGNETOFONEM B 101 


Magnetofon B 101 je jednorychlostru 
civkovy magnetofon, napajeny ze site, pro 
stereofonm zaznam a reprodukci. Je pouze 


mirne obmenenou variantou dosud vyrab£- 
n6ho typu B 100, od nehoz se liSi predevSim 
vzhledem panelu (dema plasticka hmota) 


Obr. 1. Panel magnetofonu B 101 

i ponekud odlisnym vzhledem ovladacich 
prvku. Po elektricke strance byly rekon- 
struovany oba koncov£ stupne a diskr^tni 
prvky nahrazeny integrovanymi obvody 
MBA810AS* 






























Magnetofon je dodavan opet v typicky 
stolnim provedeni, to znamena, ze je opatfen 
volne polozenym krytem z organick6ho skla 
a nema drzadlo k prenaSeni, ani prostor pro 
ulozeni sifov£ snury. Protoze je vestaven jen 
jeden reproduktor, nelze pristroj bez vnej- 
Sich soustav vyuzit ke dvoukanalove repro- 
dukci. Pracovni poloha magnetofonu je pou- 
ze^vodorovna. 

Na lev£ strane panelu (obr. 1) jsou dva 
posuvne regulatory pro rizeni zaznamove 
urovn£ lev£ho a praveho kanalu a dva 
posuvn6 regulatory pro rizeni hlasitosti re- 
produkce (pri zaznamu k fizem hlasitosti 
priposlechu), rovnez v Iev£m a prav£m kana¬ 
lu. Otodne regulatory hloubek a vygek pri 
reprodukci jsou pro oba kanaly spolecne. Na 
dvou indikatorech,kter6 jsou v dinnosti i pri 
reprodukci, lze pri zaznamu sledovat uroven 
vybuzeni obou kanalu. 


Hlavni technicke udaje podle vyrobce 
(CSN 36 8430): 

Rychlost posuvu: 9,5 cm/s. 

KolLsdni rychlosti posuvu; ±0,3 %. ' 
Maximalniprumer civek: 18 cm. 

Celkovy krnitoctovy rozsah: 50 az 14 000 Hz. 
Celkovy odstup rusivych napeti: 45 dB. 
Vystupnivykon (k = 5 %):2 x 3,5 W(4Q). 
Napdjeci napeti: 220 V ±10 %, 50 Hz. 
Spotreba: 50 W. 

Rozmery; 47 x 31 x 14 cm. 

Hmotnost: asi 10 kg. 


Funkce pHstroje 

Jak jiz bylo redeno, B 101 je pouze 
inovovanou verzi magnetofonu B 100, tedy 
magnetofonu, pouzivajiciho mechaniku 


z rady B 5, ktera zpo£atku mela raduporuch. 
I kdyz lze rici, ze tato mechanika je po tolika 
letech vyroby jiz dostate^ne spolehliva, je 
nesporne, ze by byla verejnostidalekopfizni- 
veji prijata varianta podobneho jednoduch^- 
ho stereofonniho magnetofonu s pouzitim 
modernejsi mechaniky rady B 7. 

Mereni B 101 potvrdila, ze jsou vsech- 
ny vyrobcem udavane parametry splno- 
vany. Je v£ak treba rici, ze jak udavan£ 
kolisani rychlosti posuvu, tak i celkovy od¬ 
stup ruSivych napeti sice odpovidaji minimal- 
nim pozadavkum CSN, z hlediska moznosti 
soucasne techniky techto pristroju v§ak jiz 
stezi postacuji. Vgtsina zahranicnich vyrob- 
ku podobne koncepce je v techto paramet- 
rech pfekonava. Soucasne je vSak treba 
pripomenout, ze stereofonni magnetofon 
jednoduche koncepce v civkovem provedeni 
se jiz celosv£tov£ zadna stavat unikatem, 



















Obr. 2. Vnitrni uspordddni pristroje (shora) Obr. 3 . Vnitrni uspordddni pristroje (zdola) 


protoze je spolehlive nahrazovan kazetovymi 
pristroji.' 

Mechanika zkouseneho magnetofonu vy- 
hovuje (vSechny prvky pracovaly spolehli- 
v£) az na m£n& obvykJe umistem ovladani 
zesilovacfi na leve strane. 

Vn6J$i provedeni a uspofgddnt pristroje 

Zakladnim rozdilem oproti typu B 100 je 
panel z plasticke hmoty v £emem provedeni 
a ponSkud odliSny tvar ovladadch prvku. 
U vzorku, ktery byl k dispozici, byl pouzit 
velmi uhledny kryt z koufoveho organickeho 
skla. Dukladnou inovaci by vSak vyzadovaly 
oba pouzite indikatory, ktere jednak nejsou 
prfliS uhledne, jednak zadmaji byt pomalu 
,,historicky cenne“ a setkavame se s nimi 
v levnych i drahych pnstrojich. Je zrejme, ze 
je vyrobce v tdto otazce vazan na sveho 
subdodavatele, ale pokud ten v inovaci zao- 
stava, bylo by nejvy§e nutne uvazovat 
o dovozu! 


Urditou brzdou pri realizacii stavby sme- 
rovej anteny je problem samotneho stoziaru, 
jeho konstrukcia, prakticnosf, cefkova vyska 
a v neposlednom rade i samotne naklady. 
Pred rokmi v starom QTH som si zhotovil 
12 m vysoky priehradovy stoziar. O pracnos- 
ti sa nebudem zmienovaf, pretoze by to urcite 
odradilo hodne pripadnych zaujemcov o stav- 
bu podobn^ho stoziaru a vobec smerovky. Na 
spomfnany stoziar, zhotoveny z ocefovych 
trubiek 0 43 mm a zabetonovany, som upev- 
nil HB9CV pre 14 MHz. Samozrejme ante- 
nu som musel do vysky 12 m vlastnorudne 
dopravit* a to pri absolutnom bezvetri, v 'opac- 
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Vnitrni provedeni a opravttelnost 

U magnetofonu B 100 byl horni panel 
upevndn cStyrmi Srouby a dolni kryt peti 
Srouby. Oba dfly bylo mozno snadno a neza- 
visle na sobe odejmout a stejne tak je opet 
upevnit. 

U B 101 se vSak vyrobce bohuzel vratil 
k neprfliS osvdddenemu zpfisobu, ktery jsme 
kritizovali napr. u B 700, kde je horni panel 
i spodnl vfko upevftovano spolecne Srouby 
zespodu. U magnetofonu B 101 vgakzhorni- 
ho vfka smerem dolfl nevycnivaji trmfnky, do 
nichz by se zespodu zaSroubovaly upevnovaci 
srouby, ale pouze tydky, ktere jsou ukondeny 
zavitem. Oba dfly se tedy upevnuji zdola 
maticemi, kterd jsou navic ve vyhloubenf 
dolnfho krytu „utopeny“, takze opravar musi 
mit k dispozici specialnf trubkovy klfd, Pokud 
jej nema (a to bude v praxi bohuzel asi 
castejsf pnpad), pouzije to, co ma (coz budou 
nejspiSe kleSte), cimz matice i steny prohlub- 
ne ve spodnlm viku nalezite „ozvyka“. 


nom pripade byakciaskoncila tragickyaspon 
pre pomerne pracne zhotovenu HB9CV. 
I ked autor tejto inak vybornej smerovky 
tvrdi, ze dodatocnd nastavovanie systemu nie 
je nutne, prax ukazala, ze urcitu korekciu 
v rozmeroch je vhodne predsa len previesf, 
o antenach typu Quad a Yagi ani nehovorim. 
Po zmene QTH som sa zacal zaoberaf otaz- 
kou realizacie novdho antenneho systemu, 
ale v prvom rade stoziara, ktory by bol 
jednoduchy, nenakladny a predovsetkym 
sklopny. Preto som sa rozhodol pouzif sklop* 
nu konstrukciu z ocefovych rur, vystuzenu 
lanom. Konstrukcia priehradoveho, vermi 
zloziteho systemu, sa mi pre samotnu prac- 
nosf nepozdavala, preto som ju nepouzil. Zo 
zahranicnych publikacii je mozne sporadicky 
sa docitaf o niekorkych sposoboch sklapania 
stoziaru a tym celeho antenneho systemu. Zo 


Obe ovladacf paky z B 100 byly u tohoto 
typu nahrazeny tvarovanymi knoflfky, ziista- 
lo v5ak bohuzel zachovano nevhodnd upev* 
nenf na hndeli „derviky“. Ostatm ovladaci 
prvky lze snimat pohodlnd pouhym vysu- 
nutim. 


Zhodnoceni 

Pres uvedene vyhrady lze magnetofon 
B 101 hodnotit jako uspokojivy vyrobek, 
ktery pine vyhovi tem zajemcum, kteri nema- 
ji vyslovene nadprumdme naroky. 

V odstupu rusivych napeti a kolisani rych- 
lostf posuvu je sice tento magnetofon pone- 
kud pod evropskym standardem, av&ak 
vzhledem k prodejm'cene zustane pro mnoho 
zajemcu zadanym a vyhovujtclm vyrobkem. 

-Lx- 



vgetkych sa mi vzhradom na jednoduchosf 
najviac pozdaval system na principe dvoj- 
zvratnej paky. Cefkovy princip po patricnej 
uprave je nacrtnuty na obr. 1. Z obrazku je 
zrejme, ze rozlozenie sfl pri vztycovanf sto¬ 
ziaru zavisi od cefkovej hmotnosti dvfhaneho 
bremena (smerovky + rotator), od miesta 
uchytenia sklopndho stoziairu v klbovom 
ulozeni a tym padom i od vy§ky pevneho 
stoziaru. RieSenie tychto doleiitych faktorov 
je ciste konstrukCno-mechanick^ho charak- 
teru a bolo by preto neucerne zaoberaf sa 
vypoctami. Zoberme si preto strucne praktic- 
ke rozmerove prevedenie stoziaru tohoto 


SHOPIH flHIEHHY . 

Karol Psota, OK3TDH ™ 

V sucosnosti stale viac aktudlnou sa stava nutnost'pouzivaf v krdtkovlnnych radioamater- 
skych pasmach otocnych smerovych antennych systemov, medzi radioamatermi ~ smeroviek . 
Era roznych osvedcenych univerzdlnych dlhodratovych antennych systemov , hlavne vo vysstch 
pasmach , nenavratne zanikla, o com sa lahko presvedame pri dennom styku s radioamatermi 
(oho ci oneho prefixu. Vednielen stavbou a pouzivanim technicky modernych zariadem krdca 
-rddioamatersky sport dopredu . Je samozrejme a nutne venovaf pozornost' i na pohtad 
druhoradym otazkam a . to su prove antenne systemy. Otdzkam praktickeho zhotovenia 
samotnych smerovych anten, ci su to systemy Yagi , Quad, HB9CV\ alebo ine, sa v poslednom 
dose venuje stale vacsia pozornost i na strdnkach nasich rddioamaterskych casopisov. A je iba 
potesujuce, ze dobre prevedenych smeroviek nachddzame medzi radioamatermi stale viac, cosa 
zakonite must prejavit i na cetkovych vysledkoch v zdvode alebo pri beznych spojeniach. 




















typu pri uvazovanej hmotnosti anten a rota- 
toru okolo 20 kg, pozadovana vyska systemu 
je 12 m, co je vyhovujuca vyska i pre pasmo 
20 m. 

Dlzka sklopneho stoziaru je 12 m. Stoziar 
je pozvarany z ocefovych rur 0 100, 90 
a 70 mm. Rury musia mat' silu steny 3 az 

3.5 mm. Stoziar moze byf kombinovany^ 
i z dvoch priemerov, s patricnou redukciou. 
Dfzka pevneho stoziaru je 5,5 m, 0 120 az 
130 mm. Sila steny musi byt’ 3,5 az 4 mm. 
Tento stoziar je 1 m zabetonovany v zemi 
(0,25 m 3 betonu). Bod ulozenia sklopneho 
stoziaru je dany vyskou pevneho stoziaru -1 j. 

4.5 m od spodnej dasti. Nacrt detailu klbove- 
ho ulozenia je na obr. c. 2. Detail jednodu- 
cheho navijaku je na obr. 3 (v otvore 0 5 mm 
uchytime a skrutkou zaistime navijacie lano). 
Zvlasf dolezita je vystuz sklopneho stoziaru 
ocefovym lanom. Priblizne do stredu tohoto 
stoziara navarime tmbky 0 20az25 mm. sila 
steny 2 mm, podra obr. 4. Z vrcholov takto 
vzniknutych vystuzovacich trojiihofnikov 
(spojenych medzi sebou trubkou) natiahne- 
me ocefove lana k obom koncom stoziara. 
Priemer lan pre vystuz i pre navijak ma byt’ 

5 mm. Lana vystuze musime poriadne vyspo- 
novaf, y opacnom pripade nebudu plnif svoju 
dolezitu funkciu pri samotnom vztycovani 
stoziara a dojde k jeho ohnutiu. Je nevhodne 
pouzit lana makke, pretoze sa pri zat’azeni 
vytahuju a dojde k spominan^mu javu. Zat’az 
upevnenu na spodku sklopneho stoziara volu¬ 
me v rozmedzi 35 az 50 kg, usetrime si tym 
namahu pri vztycovani stoziara. Ostatn£ 
drobne detaily zamerne nepopisujem, kazdy 
ich moze riesit’ individualne. Stoziar po vzt^- 
ceni je nutne kotvit’ ocefovym lanom do troch 
stran, podobne ako anteny GP. Upevnenie 
kotviacich lan prevedieme blizko vrcholu 
stoziara. 

Popisany sklopny system vyhovuje vset- 
kym poziadavkam, ktore ma splnaf. 

V nasledujucej casti chcem podrobnejsie 
popisaf iny - podobny system, ktory som 
realizoval a preto mam s mm i prakticke 
skusenosti. Bez problemov nim sklapam 
a vztycujem smerove anteny pre 21 
a 28 MHz s rotatorom o cerkovej vahe okolo 
22 kg. .(Pre 14 MHz pouzivam iny antenny 
system). Rozmery a konstrukcne prevedenie 
cfalej popisovaneho stoziaru zodpovedaju 
cerkovej vahe smerovky a rotatoru do 25 kg. 
Tento sposob sklapania vyzaduje o nieco 
vacsiu vy§ku pevneho stoziara oproti uz 
popisovanemu systemu, pretoze tu posobia 
odlisne mechariicke zakonitosti. Princip pre- 
vedenia je na obr. 5. 

Sklopny stoziar je pozvarany obdobne ako 
u predchadzajuceho systemu, tj. z rur dvoch 
alebo troch roznych priemerov (od 100 do 
70 mm). Cerkova dlzka je opaf 12 m, 
Priblizne v strede tohoto stoziaru navarime 
z trubiek potrebnu dvojitu vystuz podfa obr. 
4. Z vrcholov vzniklych trojuholnikov (su 
prepojene trubkou z dovodu zvacSsenia pev- 
nosti) natiahneme pevne vy§ponovane oce- 
Tove lana k obom koncom stoziara (asi 1,5 m 
od spodneho a 0,8 m od vrchn^ho konca 



Obr 8 . 



Obr 7. 


stoziara). Lana upevnime lanovymiSvorkami 
na privarene ocefove kruzky (oka). Zvlasf 
veHcy doraz venujeme dokonalemu privare- 
niu oka pre uchytenie navijacieho lana k tele- 
su sklopneho stoziara. Oko musi byf navare- 
ne presne na vrchnej urovni kladky pevneho 
stoziaru, aby v momente vztycenia a priblize- 
nia stoziara k pevnemu stoziaru nenastali 
problemy s navijacim lanom. Priblizne 0,6 az 
1 m od vrcholu stoziara upevnime rotator so 
snekovou prevodovkou. Konecne otacky ro¬ 
tatoru po sprevodovani sa maju pohybovaf 
okolo 1 az 2 ot/min. Pri pouziti smerovky pre 
14 MHz je vhodne pouzit dolnu hranicu 
uvedenej rychlosti otatSania pre znacny mo¬ 
ment zotrvacnosti. Navrh sposobu ukondenia 
stoziaru prevodovkou je na obr. 6. Pracuje 
bez problemov ak^hokofvek druhu. Vykon 
motoru rotatoru musi byf minimalne 50 az 
60 W, snekovy prevod musi byf masivny, 
v opacnom pripade sa z vasej smerovky pri 
silnom vetre stane koloto£ so vsetkymi nas- 
ledkami. Pokiar pouzijeme prevodovku so 
slabsim snekovym prevodom, je nutne priro- 
bif jednoduchu rutnu, alebo elektromagne- 
ticku automaticku brzdu. Rozmery k obr. 6 
zamerne neuvadzam, budu sa lisif pri pouziti 
roznych typov rotatorov a individualnych 
. moznostiach, kazdy si vhodny sposob preve- 
denia zvoli sam. 

Pevny stoziar je dlhy 7 m (T m z toho je 
zabetonovany v 0,25 nr betdnu v zemi). Prie¬ 
mer rury, z ktorej je stoziar urobeny, je 120 
az 130 mm; sila steny minimalne 3,5 mm. 
Stoziar moze byf zvareny i z 2 az 3 kusov. Na 





Obr. 5. 
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Obr. 9. Upevnenie HB9C V na stoziari 


vrchole stoziaru je privarena otocna kladka 
s drazkou pre navijacie lano (obr. 7). Pri- 
btizne 20 az 30 cm pod kladkou navarime 
vidlicu k prichyteniu uz vztyceneho sklopne- 
ho stoziara. Cez otvor v ramenach vidlice 
prevlecieme klin a tym je stoziar v vztycenej 
polohe zaisteny. Po stranach pevneho stozia¬ 
ru navarime stupacky, potrebne k manipula- 
cii po vztyceni stoziaru. 

Navijak je nutne previest’ masivne, pretoze 
pri vztycovani je znacne namahany. Na obr. 3 
je detail jednoducheho navijacieho systemu, 
ktory pouzijeme. Navijacie lano prevlecieme 
cez otvor 0 5 mm v kfuke a z boku zaistime 
skrutkou M5. „ 

V spodnej casti pevneho stoziaru navari¬ 
me masivnu vidlicu pre klbove ulozenie 
sklopn^ho stoziaru - asi 10 cm nad urovnou 
betonu (obr. 8 ). Je vhodne pevny stoziar 
ukotvit’ v hornej casti ocefovym lanom (obr. 
5), pretoze je pri vztycovani znacne namaha¬ 
ny na ohyb. Vztyceny stoziar nakoniec ukot- 
vime tromi kotviacimi ocerovymi lanami, 
upevnenymi blizko vrcholu. 

K doplneniu by som sa chcel zmienit’ 
o niektorych poznatkoch, nadobudnutych 
stavbou popisovan 6 ho systemu. Koaxialne 
kable od anten doporucujem viest’ vnutraj- 
skom rury sklopneho stoziaru a asi 1 m nad 
urovnou pevneho stoziaru ich vyvedieme cez 
otvory s gumennymi priechodkami von do 
krabice s prepinadom anten. Koaxialy vo 
vnutri stoziaru nikde nepreruSujeme - pri 
otacani o 360° vydrzia dlhu dobu. Tento 
usek napajacov je preto vhodne realizovat’ 
koaxialnymi kablami o 0 maximalne 8 mm. 
O sposobe prevedenia indikacie otacania 
smeroviek sa nebudem obSirne zmienovat’, 
kazdy si ho zvoli podra vlastnej predstavy. Je 
vhodn 6 vyuzif otacSavy pohyb vrchnej casti 
stoziaru k ovladaniu lanka, vedeneho cez 
malu kladku dolu pozdfz stoziaru (k poten- 
ciometru, selsynu, prepinacu atcf.). Naprepi- 
nanie koaxialov od jednotlivych anten dopo¬ 
rucujem pouzit’ krokovy volic, pouzivany 
v telefonnych ustredniach (vhodny je typ 
s kontaktmi usporiadanymi do kruhovej vy- 
se£e). Pouzijeme kazdy druhy kontakt pre 
zmensenie kapacit . 1 Je potrebne prepin at’ 
plaSte i stredy koaxialov, co umozhuje 3 az 5 
segmentovy system kontaktov spominaneho 
krokoveho volica. Jednu sekciu kontaktov 
vyhodne pouzijeme na indikaciu prepinania 
anten. Vhodna a efektna je indikacia pomo- 
cou beznych cislicovych digitronov. Prepina- 
nie anten pomocou krokoveho voljca bohate 
vyhovuje pri pouziti vysieTa^a o vykone 
niekorko stoviek W. Obavy z oparovania 
kontaktov nie su opodstatnene. Samozrejme 
tento sposob prepinania anten je vhodny iba 
pre prepinanie nizkoimpedancnych napaja¬ 
cov (75 Q). Prenos vsetkych indikacii a ovla- 
danie rele krokoveho volica uskutocnime 
osemzilovym kablikom, pouzivanym v tele- 
fonnej technike. Prepinac anten je umiestne- 
ny vo vodotesne uzatvorenej krabici, upev- 
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nenej na sklopnom stoziari asi 4 m nad 
zemou. 

Na zaver chcem zdoraznit’ nutnost’ previest’ 
vsetky namahane zvary konstrukcie s maxi- 
malnou pozomosfou adoslednost’ou, pretoze 
system ma sluzif niekofko rokov a preto musi 
vyhovovaf i z’bezpecnostneho hradiska. Pre- 
vedenie dokladnej protikoroznej ochrany je 
uz iba samozrejmost’ou. Nebolo by taktiez 


spravne zabudnut’ na patricne uzemnenie 
konstrukcie z hladiska ochrany pred atmo- 
sferickymi vybojmi. 

Pri dodrzani patricnych pomerov a nalezi- 
tom predimenzovani pouziteho materialu je 
mozne samozrejme oba popisane typy stozia- 
rov realizovat’ i v inych rozmeroch, podra 
potrieb a podmienok QTH. Pokial by,pri 
stavbe vznikli urcite nejasnosti, rad otaz- 
ky zodpoviem v pasme 80 m SSB. 


Stabilni VFO pro pdsmo 1,8 MHz 

Stabilni VFO je predpokladem uspesne 
a kvalitni prace v amaterskych pasmech. 
Vyzkousene zapojeni VFO propasma 160 m 
je na obr. 1. Je v nem p>ouzit Clappuv 
oscilator s tranzistorem rizenym polem (typ 
BF244, BF245, E300 ap.). Kmitocet oscila- 
toru je urcen indukcnosti a kapacitami lade- 
n£ho obvodu a kapacitami delice C 3 a Cj. 
Signal z emitoru se pres malou kapacitu 
47 pF privadi do oddelovaciho stupne, kte- 
rym je opet stejny typ polem rizeneho 
tranzistoru, zapojeny jako emitorovy sledo- 
vac. Druhy oddelovaci stupen s kremikovyrn 
tranzistorem n-p-n (nap?. KF506 az 508 ap.) 
upravuje vystupni impedanci VFO a vykono- 
ve zesiluje signal oscilatoru. Vystupni dlanek 
FI s kapacitnim delicem na vystupu jednak 
zabranuje pruchodu vys§ich harmonickych 
kmitodtu, jednak vytvarl vystupni impedanci 
asi 13 Q, takze pripojeni jakehokoli dalsiho 
obvodu za VFO neovlivni prakticky jeho 
kmitocet ani velikost vystupniho napeti, je- 
hoz efektivni hodnota je asi 0,35 Vr VFO je 
napajen napetim 12 V, pficemz napajeci 
napeti pro oscilator je stabilizovano Zenero- 
vou diodou vhodneho typu na 9 V. VFO 
pracuje v rozmezi 1,77 az 1,95 MHz, vystup¬ 
ni napeti se v tomto rozsahu meni v rozmezi 
0,3 az 0,35 V. Odber z napajeciho zdroje je 
pri 12 V 24 mA, pfi 13,5 V 30 mA, pri 10 V 
13,5 mA. 

Ve schematu jsou vyznacena v krouzcich 
stejnosmema napeti v dulezitych bodech, 
v obdelniccich vysokofrekvencni napeti. 

~ra 


Jed noduchy oscilator 


OrOOO 


^HlH 


CD4011AE 


1MHz 

Obr . 2. Jednoduchy oscilator 


treba obvodu je v mikroamperech, napajeci 
napeti v rozmezi 3 az 15 V. Vystupni signal 
ma obdelnikovity prubeh s velmi strmymi 
hranami. _ ra 

Vstupni zesilova£ k dftadl 

Jednoduchy vstupni zesilovac k citaci do 
40 MHz je na obr. 3. Je v nem pouzit bezny 
polem fizeny tranzistor BF245 a dvojice 
hradel SN7413, coz jsou ctyrvstupova hradla 



Obr. 3. Vstupni zesilovac k citaci 

se Schmittovym obvodem. Potenciometrem 
1 kQ v emitoru tranzistoru se mSni citlivost 
zapojeni. Vystupni signal ma obdelnikovity 
prubeh, vhodny pro dalsi zpracovani citacem. 

-ra 


Krystalovy oscilator s hradly COSMOS 
a minimalnim poctem sou£astek je na obr. 2 
Seriovym trimrem 30 pF lze v malych mezich 
ovlivnit vysledny kmitocet oscilatoru. Spo 
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Obr. 1. Stabilni VFO 
pro 1,8 MHz 
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. Rubriku vede Josef 6ech, OK2-4857, TyrSova 735, 
675 51 Jaromdrice nad Rokytnou 

Mill pf-atel6, 

znovu stojfme na zadatku noveho roku. V radio- 


klubech hodnotlme svoji dinnost, jak se nAm v minu- 
16m roce podafilo zvl^dnout vSechny ukoly a pPed- 
sevzetl, kterych jsme chtdli dosdhnout. Uplynuly rok 
byl ve znameni tI MezinArodniho roku dftfite". UdSlali 
jsme pro d^ti a mlddez ve sv^m okoli opravdu 
vsechno. abychom podchytili jejich zajem o radio- 
amatersky sport, ziskali do radioklubu nov6 deny 
a vychovali si nov6 operat6ry naSich kolektivnich 
stanic? 



Ukondenim ..Mezinirodniho roku ditite" ovSem 
nekondi niS zijem o mlide* a price s mlideii. Jisti 
budete v tito obitavi dinnosti ve viech kolektivech 
pokradovat a pro mlade* bihem roku pFipravite Fadu 
soutizi, kursu radiotechniky a radioamatirskiho 
provozu v zijmovych krouzci'ch, v radioklubech, 
Domech pionyru a mlideie i na Skolich s cHem 
ziskat pro radioamatirsky sport dalii mlade 
zijemce. 

Ve svych plinech dinnosti pro letoini rok jisti 
nezapomenete na vyznamni vyrodi a akce, kteri 
budou v letoSnim roce probfhat. Budou to pFede- 
vdim 35. vyrodi osvobozenf naii vlasti, Ceskosloven- 
ski spartakiida 1980 a souti* aktivity radioklubu, 
kteri bude probihat v Ceski socialisticki republice 
i ve Slovensko socialisticki republice. 

Vynasnaite se, aby va§e cinnost byla v letoSnim 
roce jeiti uspidnijii, nei v roce minulim, abyste 
pFispiii kaidy podle svych moinosti ke splnini 
viech ukolu va&eho kolektivu, spoledni tak dosihli 
dalSich vyznamnych uspichu a pFidinili se o dobrou 
reprezentaci znadky OK ve sviti. 


Hliskovaci tabulky 

Postupni vybavovini kolektivnich stanic zaFize- 
nim PETR, OTAVA a daISfmi umoZhuje operate rum 
spojeni se zahranidnimi radioamatiry taki provo- 
zem SSB. Dostal jsem mnoho dopisu se iidosti 
o zveFejnini jednotlivych hliskovacfch tabulek. Do- 
poruduji vim, abyste si jednotlivi hliskovaci tabulky 
ditelni napsati na tvrdSi papir a mili je v radioklubu 
u zan'zem pFipraveny. Budou vim vftanou pomCic- 
kou do ti doby, ne* se jednotlivi hliskovacl tabulky 
naudite v biinim provozu pouiivat zpamiti. 


Nimecki hliskovaci tabulka 

Poloha naif republiky umotrtuje deskosloven- 
skym radioamatin&m navazovat spojeni zvliiti 
v pismech VKV s radioamatiry sousednich zemf, ve 
kterych se hovorf nimeckym jazykem. Proto v dnei- 
nf rubrice uvidim hliskovaci tabulku nimeckou. 


A - Anton - 

O 

- Otto 

B - Berta 

P 

- Paula 

C - Casar 

Q 

- Quelle 

D - Dora 

R 

- Riohard 

E - Emil 

S 

- Siefgried 

F - Friedrich 

T 

- Theodor 

G - Gustav 

U 

- Ulrich 

H - Heinrich 

V 

- Viktor 

CH - Charlotte 

w 

- Wilhelm 

1 - Ida 

X 

- Xanthippe 

J - Julius 

Y 

- Ypsilon 

K - Konrad 

z 

- Zeppelin 

L - Ludwig 

a 

- Arger 

M - Martha 

6 

- Ckonom 

N - Nordpol 

u - Ubermut 

Zdravl vis Y02ZD 


Bitfa Vanfdek, OKI-20991, z Pardubic dostal 
dopis s QSL Ifstkem od Y02ZD, ktery ho iidi, aby 
pozdravoval vSechny deskoslovenski radioamatiry 
a zvliiti ty starif, kteri se pamatujf na jeho amatir- 
skou dinnost v Ceskoslovensku. 

Anatol Poruznid byl mezi prvnimi radioamatiry 
u nis. Od roku 1930 pracoval jako posluchad 
0K-RP-244 a od roku 1932 pod vlastnf znadkou 
OKIAP. Po pFichodu do Rumunska vysilal pod 
znadkami YP5AP, YR5AP a nynl Y02ZD, QTH Lupe- 
ni. A t se vim podafi v pismech KV s Anatolem 
navizat spojeni, mOzete si s nim popovfdat plynnou 
deitinou. 


OK nebo RP? 

VitSina radioamatiru byla pFesviddena, ie po 
ziskinf povolenf k vysilini pod vlastni znadkou OK, 
OL nebo ve tFidi D kondi jeho posluchadski dinnost. 
Mylni se domnivali, ie jii dile jako posluchadi 
nemohou pracovat. Dostal jsem taki Fadu dotazu 
na toto tima. 

KV komise URRA Svazarmu CSSR tuto zileiitost 
pFed dasem projednivala a potvrdila, ie kaidy 
radioamatir, ktery ziski vlastni opravnini k vysilini, 
mCiie i nadile pouzivat svoje pracovni dislo RP, 
posflat QSL listkyaza poslech stanic a iidatodiplo- 
my jako posluchad. 

Je samozFejmi, ie kazdy OL i OK bude predeviim 
vysilat a navazovat spojeni pod vlastnf znadkou. 
Muie se viak stit, ie se nikteri vzicni stanice 
nedovoli nebo tuto stanici slyii pfi provozu jako 


operatir na kolektivni stanici a rid ji podle svuj QSL 
listek za poslech. Stejni tak mime zijem na tom, aby 
vdichni OL a koncesioniFi tFidy D poslouchali i na 
ostatnich pismech, aby tak ziskali cenni zkudenosti 
z pisem a zvydovali svoji provozni zrudnost. 

Tento zpusob radioamatirski dinnosti je zcela 
biiny a vyuiivin mezi radioamatiry v SSSR, Japon- 
sku, Belgii a v daldich zemich. Sviddi o tom takiQSL 
listky tichto radioamatiru, napFiklad EA3-3574 U, se 
kterym muiete navizat spojeni pod jeho volacf 
znadkou EA3AWO. 

Nezapomertte tedy, ie QSL listky i diplomy za vadi 
posluchadskou dinnost zustivaji v platnosti a muie¬ 
te k nim kdykoli pripojit daldi i poziskini oprivnini 
k vysilini pod vlastni znadkou OL nebo OK. 


Expedice OK3KJF 

Kolektiv radioklubu Jozefa Murgade, OK3KJF, 
patFi k nejpodetnijdim a nejstardim kolektivum 
v Bratislavi. Ve svi dinnosti nezapominaji na prici 
s mlidezi a vychovu novych operatiru, kteri je 
pevni zakotvena v jejich plinu dinnosti. 

Ve dnech 18. 8. ai 26. 8. 1979 uskutednili diky 
pomoci MV Svazarmu mladf operatiFi Miro Toman, 



Obr, 1. Stano Kokoska t OK3-2 7124, 
pfi obsluze expedicmho zarizeni 


OK3CAE, Jaro Vadovid, OK3CNU, Stano KokoSka, 
OK3-27124 a Vilo JinoS, OK3-27125, expedici do 
neobsazenych dtvercu QTH ve Vychodoslovenskim 
kraji na podest 35. vyrodi SNP. Touto uspiinou akci 
dustojni reprezentovali jmino OK v pismu 80 m pFi 
pFileiitosti tohoto vyznamniho vyrodi. Pracovali ze 
dtvercu Kl 22 Stftnfk, okres Roihava, Kl 50 Krirovsky 
Chlmec, okres Trebiiov, LI 11 Zemplfnski Sirava, 
okres Michalovce, KJ 78 HanuSovce n. T., okres 
Vranov n. T., LJ 71 Papin, okres Humenni, KJ 59 
Havaj, okres Svidnlk, Tarnov, okres Bardejov, KJ 53 
Vyini Ruibachy a KJ 43 Cerveny Kliitor, okres 
Stari Lubovrta. Bihem expedice se setkali s velkym 
zijmem mfstni miideie a obyvatel i s ochotou 
pomoci od vychovnych pracovniki mistnich ZDS, 
jako napFiklad Feditelu ZDS Papin, ZD§ Havaj a dal- 
iich. Stejni tak se expedice tiiila i velkimu zijmu 
naiich i zahranidnich radioamatiru. Skoda jen, ie 
privi nebyly nejlepSf podminky SiFeni, protoie vy- 
sledky mohly byt jeSti vyraznijif. 

Pro samotni mladi operatiry kolektivky OK3KJF 
to byla veliki Skola; napFiklad stavba antiny 
invertovani „V‘‘ v pomirni nevhodnych pod- 
mfnkich, nebo samotny provoz ve Spatnych 
povitrnostnfch podminkich, ktery se dastopodobal 
provozu v mezinirodnich zivodech. Mladi operatiFi 
bihem expedice navizali vice nei 800 spojenT SSB 
i CW. OspiSnimu prubihu expedice napomihali 
i OK3CAJ, OK3CDN a OK3CNM pFimovamatirskych 
pismech. 

Expedici operatiru OK3KJF vitSina z nis pedlivi 
sledovala a vdidi udastnikum expedice za dalSi novi 
dtverceQTH. 

Dikuji i jminem vaSim operatirum OK3KJF za 
tuto vyznamnou akci a pFeji jim hodni uspichu 
v dalSi prici s mlideii, pFi vychovi novych operatiru 
a v OK-marat6nu, kteriho se pravidelni zudastfiuji. 

Z^vody 


TEST 180 m: Jednotlivi kola tohoto zivodu pro* 
bihnou v pondili 4. a v pitek 15. unora 1980.2idim 
VO kolektivnich stanic, aby umoiili mladym operati¬ 
rum kolektivni stanice udast v tomto zivodi, v nim* 
mohou ziskat potFebni zkuienosti a operatirskou 
zrudnost. 

OK-CW contest: Probihnev nedili 20. ledna 1980 
a bude prvnim zivodem, ktery je zapoditivin do 
letofiniho MR v prici na KV. Posluchadi mohou 


zaznamenat kazdou stanici v libovolnim podtu 
spojeni. 

OK-maratin1980: Od 1.1.1980 bude probfhat ji* 
5. rodnik celorodni souti*e pro kolektivni stanice, 
OL a RP. V letoSnim roce byla kategorie posluchadi 
rozdilena na dvi skupiny podle viku. Podrobni 
podminky a tiskopisy hliieni vim na poiidini zadle 
kolektiv OK2KMB. NapiSte na adresu: Radioklub 
OK2KMB, box 3, 676 16 Moravski Budijovice. TiSi- 
me se, ie v letoSnim rodniku bude jeSti vice 
udastniku v obou kategorifch, nei byl rekordni podet 
v roce 1979. 

PFeji vim hodni uspichO v prici s mlidezi ve 
vaiich kolektivech a tiSim se na va£e daldf dotazy 
a zprivy o vaSf dinnosti. 

73! Josef, OK2-4857 


QRT 


Okresnf rada radioamatdrstvf Svazarmu 
v Hradci Kri/ovi oznamuje v&em desko- 
, slovenskym radioamatirum, ie nedekand 
a navidy umfkla radioamatirski stanice 


OK1ABY 



jejfmi zkuienym operatirem byl Karel 
Vydrma, jeden z nestoru radioamatirski- 
ho hnuti v Ceskoslovensku. 

Z naSeho stFedu odeSel vzicny a obi- 
tavy dlovik, ktery umil svi iivotni a od- 
borni zkuienosti neziStni pFedivat 
kaidimu, s kym se setkival. Jako dlou- 
holety dlen Svazarmu vychoval Fadu vyni- 
kajicich KV a VKV techniku a operatiru. 
Vysoki odbomi znalosti, upFfmny vztah 
k mlideii a vzicni lidski vlastnosti za- 
chovajf mezi nimi trvalou vzpomfnku 
na jeho prici pro deskosl oven ski radio¬ 
amatiry. 

* * * 

Dne'28. dervence 1979zemteinihIedlou- 
holety 6len radioklubu OK IKDOvDomai- 
licfch Zden&k Tikal, 

OK1ITZ 



Jeho odchodem ztrici Svazarm obitavi- 
ho cviditele a cely kolektiv dobriho kama- 
rida. Kdo jste Zdehka znali, vzpomefite 
s nimi. 

OK1WV 


tst 1 3 HO 33 



Majstrovstvo C$SR a prebor CSR v ROB 

Male desat'tisicove mestedko Landkroun vsevero- 
vychodnych Cechach privitalo v drtoch 5. at 7. 10. 
1979 87 pretekarov z celej nadej vlasti, Z poverenia 
URRA, CURRA, KV a OV Zvdzarmu usporiadal 
radioklub OKI KTW ZO Zvazarmu TESLA Landkroun 
pod zddtitou OV KSC a OVS v Usti nad Orlici 
federalne majstrovstvo CSSR v ROB v kategdriach 
A, B a D v rdmci osldv drta CSLA. Subeine boli 
vyhodnotent Wet prebornici CSR v ROB v rovnakych 
kategdriach. Usporiadatelia volili priestor majstrov- 
stiev v rekreadnej oblasti Obora, nerfaleko Land- 
krouna pod Orlickymi horami. 

Oficidlne sa majstrovstvd zadali v sobotu 6. 10. 
1979 vztydenim zdstav a ds. dtdtnou hymnou za 



Obr. 1. Slavnostm shromdzdem zdvodniku 

ucasti pretekdrov a zdstupcov federdlnych, republi- 
kovych, krajskych, okresnych a miestnych orgdnov. 
Na pdde ok res u Ustf nad Orlici a mesta Landkrouna 
privital pritomnych s. Boudka, predseda OV NF, as. 
Domldtil, predseda MeV NF. Za patrondtny podnik 
TESLA Landkroun pozdravil pritomnych jej podni- 
kovy riaditer s. J. Kettner. 

Sufaiev obidvoch pdsmach, strerbezovzduchov- 
ky a hodu grandtom boli napldnovand na jeden defl. 
Poslednd dve discipliny sa hodnotili samostatne, ale 
udasf v nich bola podmienkou pre hodnotenie 
v ROB. Obe trate postavil s kolektivom rozhodcov 
veterdn tychto sufaif ing. Boris Magnusek, ZMS. 
Hlavnym rozhodcom bol Pavol Grandid a dportovym 
indtruktorom Karel Soudek, MS. Oproti dopostar 
konanym majstrovskym sufaiiam bol netradidne 
voleny cier: pre kaidu kategdriu u indho koncovdho 
vysielada, pridom sa to sufaiiaci dozvedeli iba po 
obdriani dtartovndho listka. Tento spdsob hodnoti- 
me pozitfvne a mal vplyv ha zaujlmavost i dramatic- 
kost pretekov. . 

Celkove je moind federdlne majstrovstvd CSSR 
v ROB 1979 hodnotif pozitivne a pre buducnosf 
vyuiif zaujimavd ndpady pre pritailivosf tychto 
sufaii. Organizadny vybor na dele so Stanom Malin- 
skym a dlenmi kolektivnej staniceOKIKTWodviedli 
kus poctivej prdce. Je nutnd tie* vyzdvihnuf presnu 
a pohotovu rdiiu Jardu Fidera a pisomnu agendu 
Alenky &uridovej. 

Pri skvelej organizdcii je vdak treba odstrdnif 
niektord nedostatky. Je nutnd dodriiavaf vdeobecnd 
ustanovenia pravidiel pre ROB v tom, aby pretekdri 
boli driitermi minimdlne II. VT. ta±ko si vysvetlif 
nominovanie dvoch pretekdrov III. VT v kat. D a do- 
konca dtyroch v kat. B a D, ktori mali iba VT2! 
Poslednd pripomienka path ufiasti na zaverednom 
ceremonidJi. Z 87 pretekdrov bolo na horn pritom¬ 
nych len niedo cez pafdesiaf! Kusviny natomtone- 
dostatku maju inak precizni usporiadatelia. Prevdi- 



Obr. 3. Preddvdnipfijimacu pred zdvodem 

nd Casf udastm'kov pridla do dejiska majstrovstiev 
hromadnymi dopravnymi prostriedkami, ktordv ne- 
deTnych rannych hodindch z Landkrouna takmerne- 
chodia. Bolo a i takym probldmom zaistif zvlddtny 
autobus do Ceskej Tfebovej, odkiar je po 10 h spo- 
jenie prakticky na vdetky strany republiky? 

V suvislosti s majstrovstvami CSSR v ROB zasada- 
la i komista ROB URRA CSSR, ktord okrem beindho 
pldnu dinnosti prejednala a schvdlila koncepciu 
novdho prijfmada pre pdsmo 80 m, ktory nahradt 
doterajdi typ JUNIOR D. Kedie sa jednd o dasovd 
ndrodnu akciu, k celej zdleiitosti sa znovu vrdtime. 




Obr. 6. Hlavni rozhodci zdvodu Pavol 
Grancic 




Obr. 4. Hod grandtem byl predpokladem 
dobreho vysledku 

Vysledky majstrovstva CSSR 

Pdsmo 80 m: 

kategdria A: 1. ing. Mojmir Sukenik, SM kraj 

2. Josef Stkora, SM kraj 

3. Miloslav Rajchl, SC kraj 
kategdria B: 1. JiH Suchy, S£ kraj 

2. Jiri Novdk, SC kraj 

3. Miroslav Simddek, VC kraj 
kategdria 0 :1. Zdena Vondrdkovd, SM kraj 

2. Dana Gurtkovd ~ SM kraj 

3. Eva Blomanovd, Praha 

Pdsmo 2 m: 

kategdria A: 1. ing. Mo|mfr Sukenik, SM kraj 

2. Viktor Derzsy, Bratislava 

3. Karel Javorka, SM kraj 
kategdria B: 1. Miroslav Simddek, VC kraj 

2. Miroslav Vlach, ZC kraj ^ 

3. Stefan Hajnik, SS kraj 
kategdria 0:1. Zdena Vondrdkovd, SM kraj 

2. Zdena Vinklerovd, SC kraj 

3. Ilona Sulcovd, VC kraj 

Vysledky preboru CSR sa lidia iba v pdsme 2 m: 
v kategdrii A postupuje na 2. miesto K. Javorka, 3. je 
ing. A. BlomanzPrahyavkategdrii B postupuje na 3. 
miesto F. Vlasdk ze SM kraja. 

Strerba zo vzduchovky a hod grandtom (absolut- 
ne poradie, zahrnutd su vdetky tri kategdrie): 

1.-2. Jiff Suchy, SC kraj 
1.-2. Jan Fickert, ZC kraj 
3. Karel Javorka, SM kraj 
Do videnia v septembri 1980 na majstrovstvdch 
CSSR v ROB v Tidnove. 

Pavel Vrabet. OK3TCX. dten komisie ROB URRA 



20. mistrovstvf CSSR v ftflVT 1979 


„A2 na MVT sejdeme se - 
zase v plndm podtu, 
ut se tdSim. jak v Amatdrskdm 
radiu si podtu ..." 

(text i melodli sloiil Tomdd, ex OL6ATO) 

Vdichni pfiznivci tohoto.pdkndho sportu (ze zd- 
vodniku samozfejmd jen drziteld MT, I. a II. VT) 
smerovali v pdtek 12. h'jna 1979 do autokempinku 
Svazarmu ve Strainici (okres Hodontn), aby se mohli 
zudastnit vrcholnd vicebojafskd soutdie roku - 
mistrovstvi CSSR v MVT. 60 zdvodniku vdech dtyf 
kategorii, pres 20 rozhoddfch v dele s Milanem 
Prokopem, OK2BHV, pfibliznfe stejny podet organi- 
zdtoru s predsedou organizadniho vyboru Ivanem 
Kosirem, OK2MW, destni hostd azdstupcispoleden- 
skych organizaci - ti vdichni nastoupili v sobotu 
13. 10. rdno k slavnostnfmu zahdjeni soutdie. 

Za hodinu nato u2 se ohybaly vdech ny stromy pfed 
autokempinkem, protoie bylaodstartovdnazahajo- 
vac! disciplfna - prdce na stanici; V jednoetapovdm 
zdvodd dosdhl absolutniho prvenstvi Jirka Hrudka, 
OKI MMW, s 43 QSO, jehoi strom se vdak jako jediny 
vubec nekyval, protoze Jirka pouzivd ke stavbd 
anteny rybdFsky prak a siloriovd lanko (doporuduje- 
me - ovdfeno v redakci). 

Ndsledujici dv6 discipliny - klidovdni a pFijem - 
probdhly podle odekdvani a bez pFekvapeni. Vdim- 
ndme si vdak zajimavd skutecnosti. trvajici ji2 ndko- 
lik let: protoie jde v obou pFipadech o limitovane 
telegrafni discipliny, muieme vysledky spolu porov- 
nat a zjistime, ie v pFijmu dosdhlo solidniho zisku 
nad 90 bodu 60 % vdech zdvodniku, zatimco ve 
vys/lani rudnfm klidem jenom 20 %. Bucf je j it rudni 
klidovani na ustupu, anebo je nespravnd stanoven 
pomer limitu tdchto disciplin. 





SoutAi pokraAovala strelbou a hodem granAtem. 
Strelba se pri'liS nevydarila (viz dale), v hodu granA¬ 
tem Ctyfi SObodovA a patnAct 40bodovych vysledkO 
svAdAi o zvySeni urovnA v teto discipline. 

PrvnidenskonAily vSechnysoutAiemezi 15. ai 16. 
hod. a zbytek dne mohli zAvodnici strAvit podle 
libosti, ovSem s ohledem na to, ze v nedAli rano je 
fiekA orientaAni bAh. PoFadatel zajistil prohlidku 
strAinickAho zamku, zAjemci o KV mohli pod znac- 
kou OK5MVT/P (stanice TSM Praha) vyzkouAet 
FT200 s quadem na 21 a 28 MHz. Vybaveni stanice, 
ozvuAeni v kempu a spojovacl sluzbu bAhem celAho 
zAvodu zajififoval kolektiv OK2KYK z Kyjova a 
OK2BLG/M. 

V nedAli rAno odvezl autobus uAastniky asi 14 km 
od StrAinice na start zAvAreAne discipliny - orien- 
taAniho bAhu. NovA mapa, prostupny teren, pAkne 
tratA a teplA poAasi nedaly nikomu duvod k nespoko- 
jenosti. CtyFi tratA s celkem SestnActi kontrolami 
(nAkterA byly spoleAnA pro vice kategorii) postavili 
AlenovA oddilu OB VzornA tAlovychovnA jednoty 
TESLA Brno Jiri Kominek, Helena ProchAzkovA 
a manielA Sponarovi. Ones ui muieme s urAitosti 
konstatovat, ie rozhodnuti komise MVT spolupraco- 
vat s VTJ TESLA Brno pred nAkolika lety bylo velmi 
sprAvnA a prinASi uiitek ve formA kvalitnich orien- 
taAnich zAvodu na mistrovskych soutAzich i soustre- 
dAnich reprezentantu. 

PFestoie 0K2BLG/M hlAsil priibAinA vysledne 
easy z cfle OB do autokempinku, nepodarilo se 
poFadatelum a rozhodcim proti puvodnimu plAnu 
vyhotovit vysledkovA listiny do slavnostniho zakon- 
fieni a vyhIAAenf vysledku, kterA bylo ve 13 hodin. 

O celkovA hodnoceni mistrovstvi jsme pozAdali ty 
nejpovolanAjSi, vitAze kategorii A a D: 

Ing. Hruftka, OK 1MMW: ,,CelkovA hodnotfm zA- 
vod jako velmi dobry. MimorAdnA se vydaril OB, 
borci z TESLA Brno stavAji optimAIni tratA pro 
potreby MVT. Start prAce na stanici zestredu kempu 
byl vzhledem k rovinatAmu terAnu nepFehledny, 
takie se zAvodnici nahromadili v prostoru pFed 
vjezdem do kempu, pfestoze terAn umoirtoval rov- 
nomArnA rozmistAm v celAm okoli. Za htavni nedo- 
statek povaiuji nepFesnA vzduchovky. Podivejte se 
na vysledky naSich reprezentantu, kteri jsou tAmAr 
vAichni driiteli VT ve strelbA z malorAiky s otevFeny- 
mi miridly.“(Porovnejme vAak tyto vysledky s vysled¬ 
ky pouze Alenu reprezentafiniho druistva z TSM 
Prakovce, kteri pouzivali vlastni vzduchovky. Jsou 
v podstatA stejnA! - pozn. red.) 

Jltka HauerlandovA, 0K20GG: ,,ZAvod se mnA 
libit i vydaFil. ZejmAna orientaAni bAh. Skoda, ie se 
v poslednich letech stalo pravidlem startovat OB ai 
v nedAli rAno. I kdyi vim, kolik bylo celkem zAvodni- 
kCi, domnivAm se. ie Ize cely zAvod zvIAdnout bAhem 
jednoho dne." 

PFes nAkterA vytky, o kterych je moino diskutovat 
(svoje nAzory nAm muiete poslat do redakce), je 
tFeba vyjAdrit uznAni a podAkovAnl radioamatArum 
okresu Hodonin pod vedenim StApAna Martinka, 
OK2BEC, a Ivana Kosire, OK2MW, za dobrA zvIAdnuti 
celA soutAie. 



Obr. 2. OK2BLG/M zujisfoval v pasmu 
80 m spojeni cile orientacniho zavodu s auto- 
kempinkem, kde poradatele prubezne vyhod- 
nocovali celkove vysledky 


Vysledky 


Kategorie 8(14 zavodnikii): 

1. Jalovy, 0L6AUL Blansko 97 99 9 8 2 5 50 94 463 MT 

2. Gorda, OLOCGP Prakovce 82 99 92 33 40 83 429 I. 

3. Drbal. 0K2KLK Budovice 61 97 89 28 40 100 415 II. 

4. Kopecky, 0L8CGI Partizanske 72 100 100 21 20 99 412 II. 

5. Krupar, OLOCHR Prakovce 61 100 80 40 40 77 398 II. 

6 Buran, 0K2KRK. 7. Dyba, OLOCKD, 8. Korfanta, OLOCKH, 9. Kopec. 
0K3KAP, 10. Kozmon. 0L8CHM 

Kategorie C (25 zavodnfku): 

1. Prokop, OK2KLK Bucovice 72 100 100 33 50 100 455 MT 

2. GajdoAech, 0K3KAP Partizanske 68 100 100 37 40 100 445 I. 

3. Kotek, 0L1AYV Praha 99 100 100 20 20 95 434 I. 

4. LeSko. 0K3KXC Prakovce 75 87 88 33 40 93 416 II. 

5. Majersky, 0K3KAP Partizanske 84 98 79 3 50 94 408 II. 

6. Gordanova, 0K3KXC! 7. Hajek, 0K2KZR. 8. Mieka, 0K2KNJ 
9. Gufiik, OK3KXC. 10. KuchAr. OK3KXC- 

Kategorie D{ 7 zavodnic): 

1. HauerlandovA, 0K2DGG Uh. Br 97 98 85 39 30 100 449 I. 

2. Farbiakova, 0K1DMF Praha 81. IX 92 34 20 89 416 II. 

3. Komorova, OLOCGG Prakovce 37 IX 96 28 20 X 371 II. 

4. Vysuekova, OK1KPZ Praha . 24 IX 71 32 40 IX 367 II. 

5. Novakova, 0K1KNH Praha 41 76 58 28 40 1X 343 

6. TurcanovA, 0K1KZ0,7. Srutova, 0K1PUP. 

(T - prAce na stanici, P - pFijem, V - vysilAni, 

S - strelba, G - granAt, OB - orientacni beh) 

pfm 



Obr. 3. Clenove VTJ TESLA Brno u vlostno- 
ruene vyrobeneho stolu v dli orientacniho 
zavodu. Helena Prochdzkovd (uprostred) ne- 
vitd v tomto okamziku pribihajici zavodniky 
prdve privetivym pohledem, vlevo Blanka 
Sponarovd, vpravo Jiri Kominek 




DalAim bodem jednani byla uAast v domAcich 
a zahraniAnlch zAvodech. Jelikoi rovnAi chybi pFe- 
hled o tom, kolik naAich operatArek se zuCastrtuje 
tAchto zAvodu, iAdAme vAechny YL, kterA se zuAast- 
nf nAkterAho zAvodu KV nebo VKV at ui pod vlastni 
znaAkou nebo pod znafikou kolektivni stanice, aby 
ohIAsily na korespondenem'm listku poAet platnych 
QSO, popF. i poAet ziskanych bodu na ad res u 
OKIOZ. Pokud nechcete psat, muiete uAast i vysle- 
dek nahlAsit v OK YL krouiku. Po predchozim* 
jednAni v komisi ien bylo zveFejnAno v OK YL 
krouicich, ze letos poprvA se mezinArodniho YL-OM 
contestu zuAastni i kolektivni stanice OK5YLS a to 
jak fone,tak i CW Aasti. Mimo vybranych zAvodnic, 
kterA se zAvodu zuAastni pod znackou OK5YLS. 
vyzyvAme vAechny naSe operatArky -af jii koncesro- 
nArky nebo YL z kolektivnich stanic - k hojnA uCasti. 
Pone AAst se konA ve dnech 16.-17.2,a CW £ast 8.-9. 
3. t. r. 

V prubAhu pracovni porady mezi nAs pFiAel 
s. FrantiAek Jeiek, OK1AAJ, a diskutoval s nami 
hlavnA o YL kursu. PriAti kurs pro ieny radioamatAr- 
ky je naplanovAn na polovinu kvAtnaopAt v Ustredni 
Akole Svazarmu v BoikovA u Prahy. Po lortskA 
zkuAenosti bude mozno ziskat kvalifikaci pro rCiznA 
operatArske tFfdy - od OL pFes tf. 0 vyAe. Na OV 
Svazarmu by ui mAly byt presnA informace o YL 
kursu pro v§echny zAjemkynA. Pokud setedychcete 
zuAastnit a nedostaly se k vAm zatim pFisluAnA 
informace, obrafte se na OV Svazarmu, ktery vAm 
sdAli podrobnosti. Jinak informace o YL kursu 
budou podAvAny prostrednictvim vysilAni OK1CRA 
a v OK YL krouicich - vidy v sobotu v 08.00 SEC na 
3,740 MHz ± ORM. Tyto kursy jsou pro ieny mimo- 
FAdnA vyhodne. Odpadnou vAm na tyden kaidoden- 
ni problAmy s domAcnosti, muiete se plnA vAnovat 
studiu a vyeviku. Promyslete si vAechno jii nyni, 
dFive nei zaAnete plAnovat dovolenou. Neradi by- 
chom se setkali s pripady jako v minulAm roce, kdy 
nAktere YL na posledni chvfli odFekly ufiast v kursu, 
ponAvadi pFedpoklAdaly, ie Svazarm bude refundo- 
vat uAlou mzdu. Z rozpoAtu 60RRA Svazarmu bude 
uhrazeno cestovnA, u byt ovarii a stravnA. 

Zajfmavym zAvArem porady byla beseda se Zde- 
nou, OK2BBI, kterA hovoFila o svych zAiitcich z cesty 
do AustrAlie a setkAnfch s australskymi radioamatA- 
ry a radioamatArkami. Bylo to vyprAvAni opravdu 
zajimavA, dokumentovanA barevnymi fotografiemi 
a dozvAdAly jsme se hodnA nejen o australskych 
radioamatArkAch, ale takA o iivotA a prirodA v Aus- 
trAlii. 

.HodnA pracovnich uspAchu a hezkych QSO v roce 
1980 

vAm vAem pFeje 
Eva, OKIOZ. 


#KV$ 


Rubriku vede Eva Marhova, OKIOZ, MoskevskA 27, 
101 00 Praha 10 

PFi URRA byla ustanovena komise ien. K svAmu 
prvnimu zasedAni se seAla v LanAkrounA 1. zAri 1979 
v dobA konAni technickAho seminAfe KV vesloieni: 
OK1ARI, OK1FBL, OKIOZ, OK2UA. Ze zdravotnich 
duvodu bylaomluvenaOK3TMF. Slozeni komise ien 
je prozatimni. 

Na zasedAni komise ien byly jeji Alenky seznAme- 
ny s navrhovanym plAnem cinnosti, ktery predlozila 
Gita, OK3TMF, na kvAtnovAm zasedAni URRA. PIAn 
byl koncipovAn jako dlouhodoby (poAitA se se 
zastoupenim YL z republikovych orgAnu - CURRA 
a SURRA) a poslouiil jako voditko pFi sestavovAni 
plAnu Ainnosti komise pro rok 1980. Komise se bude 
schAzet dvakrAt roAnA, z toho vidy jednou pri 
pracovnich poradAch OK YL. Tak tomu bylo i 1. zAri 
1979 v LanAkrounA, kde na zasedAni komise ien 
navazovala pracovni porada OK YL. Sjelo se sedm- 
nAct YL, nAkterA znich byly absolventkami posledni- 
ho kursu ien. Poprve se mezi nAmi objevila YL 
z Brna z OK2KWU a dvA YL z Turnova - RO OKIKKL 
a OL5BAA. NAkolik YL se omluvilo pro uAast na Dni 
rekordu. 


Rubriku vede 0K2QX, ing. Jiff Petek, ZMS, RiedSo- 
va 12, 750 02 Pferov. 

Terminy KV zAvodu v unoru 1980 (Aasy v UT): 

2.-3. 2. 7 MHz RSGB fone (18.00-18.00) * 

4.2. TP 160 (19.00-20.00) 

9.-10. 2. OK - SSB zAvod (23.00-03.00) 

ve stejnAm terminu jeAtA QCWA party, 1,8 MHz 
RSGB test, New Hampshire party, Winter 10-X party. 


16.-17. 2. 
16.-17. 2 
16.-17. 2. 
23. 2. 

23. 2.-2 
16.-17.2., 
16.-17.2. 
23. 2.. 
23.2. 


ARRL DX contest CW 


7 MHz RSGB CW 
YL-OM fone 
TP 160 
REF fone 
7 MHz RSGB CW 
YL-OM fone 
TP 160 
2REF fone* 


(00.00-24.00) 

(18.00-18.00) 

(18.00-18.00) 

(19.00-20.00) 

(00.00-24.00) 

(18.00-18.00) 

(18.00-18.00) 

(19.00-20.00) 

1(00.00-24.00) 


Podminky mezinArodniho zAvodu YL-OM 


Kategorie A (ce\km 13 zAvodniku): 


Sladek. OKI FCW Praha 
Hauerland, 0K2PGG Uh. Brod 
Koudelka, 0K1KBN Pardubice 
• ing. Vanko.-OK3TPV Partizanske 
Nepoiitek. 0K2BTW. 7. Mihalik. 0K3RRF. 8. HavliA, 0K2PFM. 9. 
kata, 0K2PFT, if. Lacha. 0K1DFW, 


T 

P 

V 

S 

G 

99 

IX 92 

33 

50 

X 

99 

78 

27 

40 

73 

97. 

86 

31 

30 

70 

91 

83 

26 

40 

71 

IX 88 

25 

40 


Pracovni porada byla zahAjena zprAvou z prvniho 
zasedAni komise zen. Byla prednesena vyzva komi¬ 
se, aby se AeskoslovenskA radioamaterky v co 
nejvAtAim poAtu uAastnily kaidoroAni listopadovA 
aktivity v rAmci Aeskoslovensko-sovAtskeho pFatel- 
T stvi a dAle zAvodu OK DX Contest a CQ MIR. 
. Abychom mAly pFehled o prAci naAich radioamatA- 
. -rek, bylo dohodnuto, ie kazda z uAastnic listopado- 
. vA aktivity poAle na korespondenAnim listku sdAleni 
. o poAtu navAzanych QSO se sovAtskymi stanicemi 
na adresu: Gita LukaAkovA, OK3TMF, VelkA OkruinA 
1080, 958 01 PartyzAnske. 


Platf pouze spojeni mezi YL aOM stanicemi, fone 
a CW cAst se hodnoti jako samostatnA zAvody. 
VymArtuje se kdd sloieny z RS (RST) a poFadovAho 
Aisla spojeni, YL stanice z USA a Kanady dAvaji navic 
prisluAnost k sekei ARRL. KaidA spojeni se hodnoti 
jednim bodem, nAsobiAe jsou zemA DXCC a sekee 
ARRL. S jednou stanici je moinA bAhem zAvodu 
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navazat pouze jedno spojenf. bez ohledu na p£sma. 
Stanice s ph'konem koncovdho stupnd 150 W nebo 
mdnd n&sobf konedny vysledek koeficientem 1,25. 
Dem'ky musf dojft poradateli nejpozddji do 
17. dubna, adresa bude po zjidtdnf ozn^mena vysf- 
laci OK1CRA a OK3KAB. 

Podminky &ffeni v unoru 1980 

Mezi podmmkami sfreni v lednu a unoru nelze 
pFedpoklAdat z&jny vyznamdjdf rozdil. Mdlo by byt 
jedtd mdnd dnu s klidnou magnetosfdrou, pFedpo- 
vdcT Ak indexu je 18,4 - nejvyddf hodnota (stejnd 
i v bFeznu) za cely jedenactilety cyklus. 

* * * 

Dum pionyru a mlAdeze v Ostrave-Porubd vyd&v£ 
v edici metodickych materialu na pomoc technickd- 
mu rozvoji mlddeze zajfmavd broiury - vydly zatfm: 
mapky QTH dtvercu OK, mapky QTH dtvercu Evropy, 
stanidnf dern'k (pro zaddtednfky m£ pouze 20 listu), 
denfk pro RP, popis a pouiitf kruhovdho diagramu, 
ant6na HB9CV pro FM a TV, vyrobaplodnych spoju. 
Z&jemci musf zaslat obaiku A4 (21 x 30 cm) se 
zpdtednfm podtovnym na adresu: OldFich Burger, 
OK2ER, ndm. Rudd armddy 26, 742 83 Klimkovice. 


*VKV* 


VI. Cs. Polni den ml6de2e 1979 


Kategorie 145 MHz (hodnoceno 60 stanic): 




QSO 

Body 

1. OL8CII/p 

KJ62g 

58 

11 909 

2. OK3KII/p 

KJ61g 

61 

10 629 

3. OK2KAU/p 

JJ32d 

67 

8 551 

4. OK2KAJ/p 

HJ67b 

63 

7 655 

5. OKlKHK/p 

IK52b 

54 

7 159 

6. OKIKKL/p 

HK37h 

52 

7 137 

7. OKIKPU/p 

GK29a 

44 

6 886 

8. OKIKCl/p 

IK53g 

55 

6 786 

9. OK3KTR/p 

JI21 h 

48- 

6 067 

10. OKIKHL/p 

IK63a 

47 

6 017 


Kategorie 432 MHz (hodnoceno 11 stanic): 


1. OKIKRY/p 

HI12a 

11 

1 927 

2. OKIKOB/p 

HK49j 

15 

1 571 

3. OKIKKD/p 

GJ15j 

13 

1 486 

4. OKIKCl/p 

IK53g 

12 

1 397 

5. OKIKKL/p 

HK37h 

10 

1 248 


Vyhodnotil OK3AU 


Lelodnf Potnf den ml&deie mdl opdt lepdi urovefi, 
ne2 mdl PDM loftsky. Potdditelny je tdmdF dvojnd- 
sobny podet stanic v pdsmu 432 MHz. Udast vdak 
stale jedtd nenf takovd, jaka by byt mohla a prede- 
vdfm m6la. Vidyf prakticky ve vdech kolektivnich 
staniclch, kter6 se iidastnf Polnfho dne, je dost 
operatdrft ve vdku do osmnacti let, a tak by nemdlo 
byt probldmem, aby se ndkteFf z nich Polnfho dne 
miadeie zudastnili. Mimo zavodu k MDDjetojedna 
z mala mo2nostf, kdy mladf operatdFi mohou v praxi 
a za ztfienych polnfch podmfnek pFedvdst, demu se 
ve svych kolektivnich staniclch nautili. 


Den VKV rekordu 1979 

145 MHz - /ednotUvd OK a OL (hodnoceno 53 
stanic): 




OSO 

Body 

1. OKIOA/p 

HK25b 

527 

182 280 

2. OKIAIY/p 

HK18d 

355 

112 563 

3. OK2BDS/p 

HJ67b 

338 

89 165 

4. OK3TJK 

Il46g 

321 

88 010 

5. OK2SGY/p 

IJISd 

252 

67 875 


6. OK2TT/p, 7. OK2TU, 8. OKIARH/p, 
9. OK1DIG. 10. OK2LG. 


145 MHz - stanice a vice operattry (hodnoceno 83 
stanic): 


1. OKIKIR/p 

GK45d 

684 

228 680 

2. OKIKRA/p 

GK45f 

562 

181 437 

3. OKIKDO/p 

GJ67j 

580 

• 166 907 


36 


4.0K3KPV/p JI16a 398 134 110 

5. OK1KHI/p HK29b 416 130 413 

6. OK2KQQ/p, 7. OKlKRG/p, 8. OK3KJF/p, 

9. OK3KMW/p, 10. OK3KCM/p 


Stanice RP: 

^. OKI -20897/p H J02a 163 40 177 

Vyhodnotil RK Ktadno 
OKI MG 


XXXI. Polm den 1979 

Kategorie 145 MHz-do 5 W (hodnoceno 100stanic) 




QSO 

Body 

1. OK1KRG 

HK29a 

255 

51 453 

2. OK2KAU 

JJ32d 

250 

49 009 

3. OK3KII 

KJ61g 

224 

48 393 

4.0K2KET 

IJ45j 

245 

44 655 

5. OKI KR2 

HJ73d 

188 * 

40 409 

6. OK2KQQ 

JJ33g 

231 

39 441 

7. OK1KHK 

IK52b 

222 

39 375 

8. OK2KEZ 

IK77g 

239 

39 225 

9. OK2KYJ 

IK 66) 

225 

37 014 

10. OK1KHI 

GJ39c 

203 

36 439 


Kategorie 145 MHz - do 12 W (hodnoceno 146 
stanic) 


1. OKIOA 

HK63e 

301 

72 719 

2. 0K1KPU 

GK29a 

311 

72 636 

3. OK1KDO 

GJ66j 

389 

72 225 

4. OK3UQ 

KJ62g 

276 

68 541 

5. OK3KPV 

JI16a 

297 

65 706 

6. OK3KAG 

KI15e 

233 

64 746 

7. OK3KTY 

KlOld 

251 

60 776 

8. OK2KAJ 

HJ67b 

281 

54 855 

9. OK3KMY 

Il47g 

305 

54 411 

10. OK3KCM 

JI64g 

215 

52 995 


Kategorie 432 MHz - do5W (hodnoceno 30 stanic) 


1. OK2KEZ 

IK77g 

62 

10 870 

2. OK1AIY 

HKl8d 

57 

10 552 

3. OK1AIB 

GJ39c 

60 

9 505 

4. OK3KME 

■ 1119a 

51 

7 859 

5. OK3KJF 

Il57h 

55 

7 428 

6. OK2KQQ 

JJ33g 

44 

6 623 

7. OK1KKD 

GJ15j 

39 

6 218 

8. OKI KGS 

GK55h 

35 

5660 

9. OK1AIK 

HK29d 

40 

5 334 

10. OK1KZE 

HJ24e 

42 

4 881 


Kategorie 432 MHz (hodnoceno 26 stanic) 


1. OK1KIR 

GK45d 

104 

23 496 

2. YU3DGO/3 

HF33h 

61 

11 076 

3. OK1KTL 

GK62h 

58 

10 039 

4. OK1KPL 

GJ24j 

52 

8 155 

5. OK1KRA 

GK45f 

46 

8 076 

6. OK3CGX 

H47g 

48 

6 881 ' 

7. SP6LB/6 

KH29b 

45 

6 659 

8. OK1KKL 

HK37h 

46 

6 539 

9. OK1KRY 

HI12a 

37 

6 138 

10. OKI KWH 

HK13b 

40 

5 663 


Kategorie 1296 MHz (hodnoceno 19 stanic) 


1. OK1KIR 

GK45d 

18 

3 791 

2. OK1AIY 

HK18d 

16 

2 191 

3. OK1AIB 

GJ39c 

11 

1 715 

4. OK1KKL 

HK37h 

11 

1 069 

5. OK1KTL 

GK62h 

8 

1 067 

6. OK1KRY 

HI12a 

6 

941 

7. OK1PG 

HK49j 

11 

868 

8. OK2KAU 

JJ32d 

6 

817 

9. SP6LB/6 

HK29b 

7 

763 

10. OK2KEZ 

IK77g 

’8 

746 


Kategorie 2304 MHz 


1. OK1KIR 

GK45d 

3 

342 

2. OKI AIY 

HK18d 

2 

218 

3. OK1KTL 

GK62h 

2 

97 

4. OK1KKL 

HK37h 

1 . 

30 


Polni den 1979 probahl za prumdrnych podminek 
dfFenf, demui odpovfdajf vysledky zudastndnych 
stanic. Da se Ffci, te tape na tom tentokrat byly 
stanice z m'2e poloienych QTH v nadmoFska vydce 


kolem 400 metru. Hodnoceno bylo celkem 325 
stanic. avdak udast na PD byla mnohem vyddf. Ne 
vSechny stanice poslaly denfky k vyhodnoceni, jin6 
poslaly deniky jenom pro kontrolu a jak u2toobvykle 
byva, ndktere stanice musely byt diskvalifikovany 
pro porudenf podmfnek zavodu. Podasf tentokrat - 
stejnfe jako v poslednfch letech - udast nfkum PD 
pFflid nepFalo. Vyhodnoceni zavodu bylo dobFe 
zorganizovano a konalo se v hezkem prostredi 
v 2ilin6. 

OK1MG 


PFedstavujeme vdm vitdze PD 1979 v kategoril 
145 MHz do 5 W 

OK1KRG ex OK1KNH 

Radioklub Smaragd je mezi radioamatary znam 
vdtdinou z dFfvdjdf doby pordddnfm sout£2f ve vfce- 
boji a rychlotelegrafii, vyrobou plodnych spoju a or- 
ganizovanfm velkych spojovacfch sluieb (mistrov- 
stvf svdta v orientadnim bdhu v roce 1972, zatdikdva- 
ci zkoudky Nuselskdho mostu aj.). Maiokdo vdak vf, 
te OK1KNH, ktera se do roku 1978 ozyvala pFevdind 
v zavodech na VKV, byla stanicf tohoto prazskeho 
radioklubu, stejnd tak jako nynf novd znadka 
OK1KRG. 

Pred Fadou let Honza, OKI DAY, vypracoval pi An 
Cinnosti radioklubu pro VKV zdvody. Kdyi stanovil 
jako jeden z cflu, aby se OK1KNH stala jednou 
z nejlepSfch 6s. stanic na ndkter6m p4smu VKV 
vzbudil vSeobecn6 veself vyboru. Kdy2 chvilku pot6 
stanovil dalSf ukoly - vyhrdt Polni den a dokonce 
dostat se na solidnf evropskou urovefl, nikdo ho 
nebral moc vaznS. V2dyf Spi6kovym zarfzenfm pro 
dvoumetr byi v te dob6 prijfma6 R3 s konvertorem 
a vysfla6 Petr 101 z URD Hradec KrAlov6. 

Od t6 doby uplynulo hodn6 6asu. Udfilalo se tak6 
hodn6 prace. Se zaFfzenfm n^m obStavd pomohl 
Jarda, OK2JI, ktery mi snad nejvfet&f zAsluhu na 
- naSich pozdgjSIch usp6Sfch. Specializovali jsme se 
na pdsmo 145 MHz v kategorii nejmenSfho vykonu 
a na tSzko pFfstupne k6ty vysoko v horAch. Tak jsme 
vystrfdali Javornfk, DeStnou, KrAlicky Sn62nfk, Les- 
nou, Mravenednfk, Lu6nf horu, Hdj, PancfF, Plefiivec 
i Klfnovec. V Polnfm dnu se n6m podarilo obsadit 
pdte, tretf advakrAtdruhemfsto. Tak6 vsubregionai- 
nfch zavodech se dostavily prvnf uspfichy. 

Na PD 1979 jsme se pe6liv6ausilovn6pFipravovali 
podle presneho prog ram u. Na zdkladd podrobn^ho 
mdreni, ktere se uskutednilo pri soustFeddnf v Boz- 
kovd, jsme zlepdili odolnost TRX, uddlali novou 
mezifkrekvenci s kompresorem, novy generator 
SSB, zlepSili jsme dfstotu sign^lu. Jenom na ochra- 
nu proti prepdlovinf jsme pozapomndli. Novy tran- 
zistor v PA vSak nakonec ddval o 0,2 W vice ne2 
puvodnf. 

V6as jsme se dohodli seSprdvouKRNAPazajistili 
span! na Ludnf boudd. Pak jsme u i jen zabalili 
zaFfzenf, kafe, teplomety, krdm naopalovdnf, eviden¬ 
ce a spoustu daISfch v6cf a ve sloienf OKI AO, 
OKI ADS,'OKI DAY, OKI DIM aOKIDWA jsme s man- 
ielkami vyrazili na Ludnf horu. NetuSili jsme, 2e se 
blfif chvfle, kdy prestaneme mft na dal£f b6h v§c( 
podstatny vliv. 

Horskd pFfroda ndm umoinila poznat ndkolik pro 
nds novyth ukazu. Tak trebadvoudennf „horizontdl- 
nf‘‘ d65f, kombinovany s hustou mlhou /a silnym 
vdtrem. Nebo nevysvdtlitelnd .pohyby svdtovych 
stran, v jejichi dusledku jsme v hustd mlze v noci 
bloudili po pldnfch mezi Studnidnou horou a Kozfmi 
hFbety v nepravidelnych kruzfch v 6ele se zkudenym 
orientadnfm b62cem OK1ADS. Jednou z vyhod naSf 
k6ty bylo totii povolenf Sprdvy KRNAP postavit na 
vrcholu Ludnf hory stan. Ovdem maly a jediny, takie 
stridanf sluleb bylo v2dy spojeno s horskou pro- 
chdzkou, za dobrd viditelnosti ne delSf nei pul 
hodiny. Zkuste ale jit v hordch, kde nenf cesta, v noci, 
v mlze, dedti a vdtru. Pozndte, 2e ndkdy jen dfky 
tomu, ie vite, z kterd svdtovd strany foukd vftr, se 
neztratfte. 

Vlastnf prubdh zdvodu byl snad nejhorfif za celd 
dlouhd I6ta. A to ndm treba jednou vftr na Krdlickdm 
Sndinfku rozldmal horolezecky stan. Kaidd spojenf 
doslova vydrend za podprCimdrnych podmfnek - 
mnohem horSfch, n6 1 mdly stanice o 1000 metru 
nf2e. Vraceli jsme se do Strdzndho dokonce s men- 
5fm podtem spojenf nez o rok dFive, zmrzlf, promo- 
deni, hladovf a unavenf. A to jsme netudili, co nds 
jeStd dekd. Ada, OK1AO, ,,rozjer' svdho wartburga 
ai po hodinovdm usill. Pred Boleslavi pak propdlil 
tdsndnf pod hlavou motoru. MotokrosaFi, vracejfcf se 
ze zdvodu, mu nezi&tnd poskytli ndhradnf (spravoval 
a l do r£na) a vzali do Prahy jeho XYL Evu. Honza, 
OKI DAY, cestou jenom ndkolikrdt spravoval svdtla. 
J^rovi, OKI ADS, se nejdFfve zasekly stdrade tak, te 
nedly opravit.vJidfndmu pak zcelanedekandselhaly 


brzdy. NaStdsti jen v mirnem kopedku, ale daldi cesta 
bez brzd do Prahy byla napinavd. Ke vdemu jsme se 
ndjak Spatnfe domluvili. Ada je zvykly jezdit pFes 
Boleslav, ostatni pres Poddbrady. V Praze jsme se 
pak nemohli dopodftat. Marnd jsme na Adu s pFivd- 
sem dekali skorodo rdna. Vsuchu a teple jsme zatim 
uvazovali, bude-li vysledek stadit asport do prvni 
desitky. Trochu nam bylo lito, ze celd ta velikd 
pFiprava tentokrat vydla naprdzdno. Zrejnrie ndm 
chybdfo trochu zdvodnickdho dtdsti. 

■ Teprve o mnoho pozddji jsme se dozvdddli, ze to 
byl naS prvni vyhrany Polni den. 

-ra- 



Rubriku vede OK2QX, ing. Jir( PeSek, ZMS, Riedfo - 
va 12, 750 02Prerov 

© Mimo pfilezitostnych prefixu RZ, RK, RW, RV, RU, 
RT a RY, ktere jsou jiinyni aktivni z mist, kdeseletos 
budou konat letni olympijskd hry, budou ve dnech 
1. 7. 1980 ai 3. 8. 1980 vysllat zvladtni stanice se 
znadkami RM30 a RT20 (Moskva a Tallin), od 15. 7. 
1980 k nim pfibude jedtd RL10 (Leningrad), RK50 
(Kijev) a RM20 (Minsk). Za spojeni se stanicemi 
z uvedenych oblasti v dobd kondni olympijskych her 
bude vyddvdn diplom, zatim vSak nebyly zverejndny 
podminky platnd pro zahranidni stanice. 

9 V soudasnd dobd je v Turecku 35 koncesova- 
nych amatdru, aktlvni fsou TA1ET, HY, KD, MB a ZB 
z evropskd ddsti, TA20X a HIA z asijskd ddsti 
Turecka. Stanice TAOA vysild z evropskd ddsti a je 
to stanice tureckdho radioklubu. Pro vfiechny 
uvedend stanice se QSL zasflaji pres bureau. 

© Rakousko md nynl 3214 koncesovanych amatdru, 
nejvtce ve Vidni (732) a nejmdrid v oblasti OE4 (43). 
© Spandlskd stanice vdetnd EA6, EA8 a EA9 maji 
povoleno pracovat v pdsmu 160 metru v rozmezi 
1820 ai 1835 kHz. 

© Pdsmo 28 MHz a momentalni podminky direni si 
muiete ovdrit podle slySitelnosti majdku, ktere pra- 
cuji v tomto pasmu -,28 175 kHz VE3TEN, 28 205 
DL0IGI, 28 210 3B8MS, 28 215 GB3SX, 
28 220 5B4CY, 28 230 ZL2MHF, 28 235 VP98A, 
28 245 A9XC, 28 275,5 DK0TE. Stavba daISfch majd¬ 
ku se pfipravuje, v planu je dokonce majdk v Antark- 
tidd. 

• Diplom DXCC se nyni vyddvd s ndlepkami za 
125, 150, 175, 200, 225, 250, 260, 270, 280, 290, 300 
a ddle po pdti potvrzenych zemich. U vydavatele je 
moino vyiddat specif Ini formuldre - „CD 253“ pro 
iddost o zdkladni diplom, „CD 164“ pro ndfepky. 

© 3B8CF, CD aCA maji povoleni k vysfldnlz Agalegy 
- 3B6 a tento ostrov takd navStevuji k vykonani 
technickych prohlidek radarovych a meteorologic- 
kych pristroju. 

• KC6AT je aktivni ze Zdpadnich Karolin, vysild 
obdas kolem 14 285 kHz od 08.00 UTaQSLpoiadu- 
)e na Box 490, Koror, Palau, WCI 96940, USA. 

© Kolektivni stanice na ostrovd Jersey, GJ3DVC,je 
aktivni .vidy v patek od 18.00 UT na 21 300 kHz 
a v neddli od 09.30 UT na 14 270 kHz. Operatdrem je 
GJ4HSW. 

• Na Sinaji byly v roce 1979 aktivni stanice 
WD4SCJ/SU, K5AON/SU, WB5BXQ/SU, W5PYW/ 
SU a WA7JRL/SU. Maji natifttdno 10 000 QSL a od- 
povidajf pouze tomu, kdo za&le zpdtedni obdlku 
a 2 IRC na adresu: ESYSFM, P.O.Box 21, FPO 
NY 09527, USA. 

© ARRL neuzndvd pro DXCC QSL od K4YT/5R8, ne- 
bof operatdr nemdl rddnd povolenou dinnost. 

• V karibskd si'ti na 14 175 kHz od 11.00 UT je 
zapojeno mnoho vzdcnych zemf - kromd stanic 
nachdzejfcich se v tdto oblasti tarn najdete I 8R1, 
9M2, 9M6, 9V1, VS5, YJ8, YB, VR6, H44, 3D2, T2. 

• Breznovd expedice roku 1979 na ostrov Norfolk 
navdzala 5500 QSO se 112 zemdmi, vsechny QSL 
byly rozesldnyjizvdubnu. Rovnez expedice KP4AM/ 
/D jiz rozeslala QSL za vdechna spojeni. 

• Tdsnd pfed odevzddnim rukopisu se ozvala 
expedice dpandlskych radioamatdru od Rovniko- 
vd Guineje - 3C1AA. Pracovali ve vdech pdsmech 
CW i SSB za velkdho zdjmu amatdru z celdho sv§ta. 
Od 18. fijna se mdli pfesunout na ostrov Annobon, 
3C0AB. QSL pro expedici vyHzuje EA4MY. 

• Tdmdr soucasne se ozvala expedice japonskych 
amateru ze Zapadni Karoliny - KC6SZ, pracujici 
hlavnd telegraficky z ostrova Yap.QSL via JE1JKL. 

• Z6na 23 byla obsazena po dobu dvou m6sicu 
stanlci U0Y, pracujici z Kyzylu na v&ech p6smech. 


9 Z dal§ich kratkodobych expedic stoji za zminku 
C31XI, MerA Ik d6 QSL pfes EA1TB, a F0FIF/FC, 
QSL pfes HB9AOO. Ob6 pracovaly v prvni polovine 
rijna. 

© Z Bagdddu se ozvala novd stanice s dilym 
provozem, obsluhovand YL operatdrkou, pod 
znadkou YI1BIF. 

Q Kergueleny jsou obsazeny hned dvdma stanicemi 
- FB8XV a XW, druh& pracuje hlavnd provozem SSB. 

9 Vysila takd ZS2MI ) nejdast6ji na 21 240 kHz, ale 
zpOsobem, ktery neodpovidd tak vzdcn6 zemi. 

© JW0EM se ozval telegraficky na 14 MHz, QSL 
pfes LA5X. 

© Z Monaka rovndi prev^ind telegraficky praco- 
vala expedice HB9AUV/3A, QSL pfes HB9APF. 

& Ozvala se i expedice YASME - pod znadkou 
J3ABV; zatim je ot&zka, zda se jednalo o prvou zas- 
tdvku na daISfch cestdch manielu Colvinovych. 

© Stanice T2AAA pracovala do konce listopadu 
z Tuvalu. 

G V unoru 1980 se ma opakovat expedice VK9YN 
a VK9YR. Dlouhodobd predpoviddni je vdak proble- 
matickd, proto sledujte pravidelne relace OK-DX 
krouiku vzdy v nedfeli 07.30 SEC na 
3720 KHz ± QRM. Pokud mdte zajimavd novinky, 
prihlaste se nebo napiste. 


Pfehled novdjdich prefixu, vydanych ITU. 


D4A-D4Z Kapverdska rep 
D5A-D5Z Libdrie 
D6A-D6Z Komorskd rep. 
D7A-D9Z Jizni Korea 
H2A-H2Z Kypr 
H3A-H3Z Panama 
H4A-H4Z Calamounovy o. 
H6A-H7Z Nikaragua 
J2A-J2Z Dzibuti 
J3A-J3Z Grenada 
J4A-J4Z Recko 
J5A-J5Z Guinea-Bissau 


J6A-J6Z Svatd Lucie. 
J7A-J7Z Dominika 
P3A-P3Z Kypr 
P4A-P4Z Nizozem. Antily 
P5A-P9Z KLDR 

S7A-S7Z Seychelskd rep. 
S8A-S8Z Transkei 
S9A-S9Z Republika Sao 
Tornd a Principe 
T2A-T2Z Tuvalu 
T3A-T3Z Republika Kiribati 
Y2A-Y9Z NDR 

16. 10. 1979 




Kolektiv autoru: DIODA, TRANZISTOR A TYRIS- 
TOR nAzORNC. Z ndmeckych origindlu, vydanych 
nakladatelstvim Siemens Berlin - Miinchen v le- 
tech 1969 a2 1974, pfeloill doc. ing. V. Suchdnek, 
CSc. SNTL: Praha 1979, 304 stran, 236 obr., 3 ta- 
bulky. Cena broi. Kds 15,-, vdz. Kds 20,-. 

Tato publikace si jistdziskdzejmdna mezi mlddeii 
a mezi techniky, ktefi se chtdji obezndmit sezdklady 
dinnosti polovodidovych souddstek, vddcnd dtend- 
re. Na rozdil od tradidniho zpracovani ndmdtu je tato 
kniha napsana formou programovandho kursu, 
v ndmi se zdjemci na osvojovdnl Idtky aktivnd 
podileji: po krdtkdm vykladu urditd dfldi partie 
bezprostfednd ndsleduje kontrolni otdzka, v niz si 
ctendr ihned ovdri, zda sprdvnd porozumdl probrand 
dasti. VdtSinou jsou u tdchto otdzek uvedeny dvd az 
tri alternativy odpovddi a ctendr ma rozhodnout, 
ktera je sprdvnd. Do ka2dd z kapitol je kromd toho 
vloieno ndkolik kontrolnich testu a na zdver kaide 
kapitoly jedtd zdvdrecny test k obsahu cele kapitoly. 
Tento zpusob vykladu, i kdyz na prvni pohled 
jednoduchy, je velmi ndrodny na zpracovdni; vyia- 
duje. aby autor optimdlnd rozclenil obsah knihy az 
na kratkd dildi problemy a zvolil jejich sprdvny sled. 
Vyiaduje tedy od autora nejen odborne, ale i peda- 
gogicke schopnosti; pfitom vdak maxirnalnd usnad- 
Auje osvojeni novych poznatkii ctendrem a pro 
vychovu strednich technickych kadru a mlddeie je 
patrnd nejucinndjdl. 

V uvodu publikace jedoporucen optimalnipostup 
pri vyuiivdni knihy v praxi. Obsah je rozdelen do 
trindcti kapitol. Prvnfch dvanact (Zdklady polovodi- 
dovd techniky, Cinnost polovodidovd diody, Charak- 
teristiky polovodidovych diod, Pouiiti polovodidove 
diody, Tranzistor, Tranzistor jako nizkofrekvendni 
zesilovad, Koncovy stuped nizkofrekvencniho zesi- 
lovade, Tranzistor jako spinac, Princip dinnosti 
tyristoru, Charakteristiky tyristoru. Pouziti tyristoru 
v elektrickych obvodech a Triak) obsahuje vyklad, 
poslednf slouii ke kontrole (Odpovddi na kontrolni 
otdzky, kontrolni testy a zdvdrednd testy ke kapi- 
toldm I ai XII). Text je doplndn mrioistvim ndzor- 
nych obrdzku, v zdvdru je uveden vdcny rejstfik. 


Publikace md nespornd velkou pedagogickou 
hodnotu a jistd se zaradi mezi nejuspdSndjdi knihy 
tdto oblasti, vydane u nds v posiednich letech. 

-Ba- 

Mi§ek, J.; Kratdna, L.: OPTOELEKTRONIKA. SNTL: 
Praha 1979. 208 stran, 134 obr., 16 tabulek. Cena 
broi. Kds 21,-. 

Optoelektronika patri mezi ,,mladd“ technickd 
obory; zabyvd se vyuiitim fyzikdlnich poznatkii 
z optiky a fyziky pevnych Idtek k prenosu azpracovd- 
ni informace. V publikaci poddvd autorskd dvojice 
uvod do tdto problematiky se zamefenim pfedevdim 
na polovodidovou optoelektroniku., 

Obsah knihy je rozddlen do peti ddsti. V krdtkdm 
uvodu se ctendr seznami s prvopoddtky a vyvojem 
tohoto oboru a s jeho soudasnym vyznamem. Druha 
kapitola je vdnovana principum optoelektroniky - 
interakci zdreni s pevnou Idtkou, pfenosovdmu 
systdmu s optickou vazbou, vysvetleni pojmu ele- 
mentarniho optronu a radiometrickym a fotometric- 
kym velicindm. Ndmdtem tfetl ddsti jsou zdroje 
zdreni - nejprve jejich rozddlenf, daldi text pojednd- 
vd o elektroluminiscenci: jejim mechanismu, zdro- 
jum elektroluminiscendniho zdfeni, jejich iidinnosti 
a daldim vlastnostem a o vlivu konstrukce na 
vlastnosti emisnich diod. Ve dtvrtd kapitole jsou 
popsdny detektory; nejprve jejich principy, klasifika- 
ce a zdkladni vlastnosti, ddle fotoodpory, fotodiody 
ruznych typii a jejich Sumovd vlastnosti a nakonec 
jsou porovnany vlastnosti ruznych typii detektoru. 
Posledni, pdta ddst je vdnovdna optoelektronickym 
systdmum, jejich prvkum a aplikaci v mdricf asddlo- 
vaci technice. Na zavdr uvdddjf autori strudny vydet 
perspektiv optoelektroniky. Text doplfiuje bohaty 
seznam literatury, obsahujici 141 titulii publikaci 
nadich a prevdind zahranidnich autoru. 

Kniha je urdena vdem, ktefi maji zdjem o pochope- 
ni fyzikdlnich zdkladu optoelektroniky a uiitednd 
bude jistd i pracovnikum z oblasti automatizace, 
techniky elektronickych pocitadii, sddiovact techni¬ 
ky a elektrotechniky. 

-JB- 



Radio, televizlja, elektronlka (BLR), d. 7/79 

Ndvrh diferencidlnich zesilovadu - Optrony - 
Varianta obvodu pfijimade-vysilade podle RTE d. 2 
ai 4/1976 - Doplfiky k efektronickd kytafe - Smddo- 
vad pro hudebni efekty - Zesilovad pro fotometrickd 
mdfeni - Doplndk pro televizni prijimad jako oscilo- 
skop - Cislicovd hodiny - Stabilizdtory napdtl s 10 
typu 723 - Automatickd elektronickd vypfndnf pro 
kazetovy magnetofon Oktdva - Rozhlasovy pfijlmad 
hi-fi Sondta 3 - Bezpednostni zarizeni do automobi- 
lu - Indikace naladdm' pro prijlmade UKV- Elektro- 
nrckd reld pro spindni ss napdti. 


Radlo-amater (Jug)., d. 9/1979 

Casovy spinad a osvitomdr pro temnou komoru - 
Umverzdlnf napajecf zdroj - Indikdtor vykonu na 
reproduktoru - Jakostni nf pfed zesilovad - Elektro¬ 
nickd ragby-Uprava antdny typu Quad pro 144 MHz 
- Probldmy reprodukce zvuku - Jednoduchd zapo- 
jenis 10 741 -RadioamatdrskdtechnikanalO GHz- 
Dalkovy povelovy systdm (8) - Postup pfi opravd 
tranzistorovdho prijimade - Automatickd spindni 
svdtla - Odpory Iskra - Antdnnf trimr v automobilo- 
vych prijimadich - Amatdrskd spojeni odrazem od 
Mesfce (4) - Reproduktor jako mikrofon - Rubriky. 


Radio-amater (Jug.), d. 10/1979 

Osciloskop do 10 MHz - Antdnni pFedzesilovad 
s malym Sumem - PFijimad s prfmym smddovdnim 
pro 14 MHz - O syntetizdru - Antdnni rotdtor - 
Integrovany obvod CMOS CD4017 - Pristroj k mdfe- 
nf ubytku kapaliny - Radioamatdrskd technika pro 
10 GHz (2) - Dalkovy ridici systdm (9) - Amatdrske 
spojeni odrazem od Mdst'ce (5) - Souddstky na bazi 




pfechodu kov-potovodid - Generator schodovitAho 
napSti - Elektronicky regulator pro kompenzaci 
jaloV&ho vykonu -Rubriky. 

RAdibtechnika (MLR), d. 9/1979 

IntegrovanA vykonovA nf zesilovace (28) - DigitAI- 
ni stopky - Postavme si transceiver SSB TS-79 (8) - 
RozAifeni automatickAho psacfho stroje Morseo- 
vych znafiek (2) - VnAjAi FM VFO k FT-250 - 
AmatArskA zapojeni: zesilovad s togarjtmickym 
omezovadem, tlumivka v koncovem stupni pro KV, 
vysilad QRP se dvAma 10, J antAna z televizni 
dvoulinky - NavrhovAni K V spo/en/ (6) - Tranzistoro- 
vy prijimad vysilad (opakgvad) pro pAsmo 2 m (3) - 
Opticky pfenos zprAv - Udaje TV an ten - Digitetni 
multimetrDMM 2001 -Anteny SBF pro pAsmo UHF- 
Uprava magnetofonu M 531S - Smydky PLL (9) - 
M&nid napAti s proudovym transformAtorem - pra- 
hovA sprnade v technologii f 2 L (2) - Kvadrofonte (12) 
- Radiotechnika pro pionyry - Digitelni vAdny ka¬ 
lends 

RAdidtechnika (MLR), d.10/1979 

IntegrovanA nf zesilovade (29) - DigitAIni stopky 
(2) - Postavme si transceiver SSB TS-79 (9) - 
Z bratrskych dasopisu - AmatArskA zapojeni: pro- 
dukt detektor s tranzistory, konvertor 3.5 MHz/ 
21 MHz s FET, samokmitajlci synchrodyn - Podmrn- 
ky pro CispAAnA spojeni na KV (7) - Monitor SSTV 
a kamera - Sffovy napAjeci zdroj bez transformAtoru 
pro vysilad - VyfvAfeni videosignAlu SECAM - Udaje 
TV antAn - TV servis: vf modul TC 1612 - PrahovA 
spinade v technologii i 2 L (3) - JO TL 497 regulator ve 
spinacim reiimu - DigitAIni kalendAf (2) - Pfimouka- 
zujici lineArnf mAfid kapacity s 10 - Programovant 
kalkulAtoru PTK-1072 (6) - MAreni s osciloskopem 
(70) - Radiotechnika pro pionyry. 

Radio, Fernaehen, Eiektronlk (NDR), C. 9/1979 

Pokroky a moinosti vyuiiti hybridni techniky - 
Poditad na jednA desce ploAnych spoju s 10 U808D - 
Aizenl displeje - DigitAIni pfevodnik urovnA pro 10 
s veJkym stupnAm integrace - Digitelni pamAf 
v osciloskopickA mAFici technice - Generace pfiji- 
madu dernobile TV, pJnA osazenG tranzistory - 
Integrovany obvod D192 jako dAlid kmitodtu - 
AkustickA kontrola - Technika mikropodftadu (23) - 
Pro servis - Vyzkum kontaktu - Elektricky vodivA 
elastomery ve funkci kontaktu v elektronickych 
obvodech ~ Kontaktni vlastnosti elektricky vodivych 
e/astomeru ze silikonovAho kauduku - SlaboproudA 
kontakty se zmenAenym obsahem drahych kovii - 
Vyzkum kontaktnich vrstev pro konektory - Praco- 
viAtA pro mAren( pfechodovych odporu - Vykonovy 
spin ad s m'zkofrekvendnim zesifovadem A211D - 
ISSCC. mezinArodni konference o polovodidovych 
soudAstkAch. 


Funktechnlk (SRN), d. 8/1979 

ZlepAenA dAlkovA volba kanAlu u TVP Luxotron - 
Stella s novym ovl&d&ntm - Uprava prubAhu kmitod- 
tovA charakteristiky u ZK 246 - ZkuAenosti se stav- 
bou koncovAho nf stupnA 25 W - EfektronickA 
vypinAni magnetofonu pfi dobAhu pAsku - BarevnA 
hudba se stroboskopickym efektem - Jednoduchy 
stereofonni zesilovad - AmatArskA zhotoveni deci- 
beiovA stupnice - ElektronickA hracf kostka - Eiek- 
trickA otevirAni domovnich dvefi - JednoduchA 
togickA sonda se sedmisegmentovym displejovym 
prvkem - Jednoduchy regulAtor pro velky vykon - 
Akusticky spinad - Maly osciloskop s B7S2 - 
PoznAmky k nAkolikaprvkovA antAnA typu Quad - 
Transceiver SSB/CW pro vAechna pAsma - Aktivni 
nf filtr pro amatAry - OtodnA antAna pro pAsmo UKV 
pod stfechou - JednoduchA pomucky pro amatAr- 
skou praxi. . 

Funktechnlk (SRN), d. 8/1979 

EkonomickA rubriky - NovA vyrobky: stereofonni 
kazetovA pristroje, gramofony, pfijimade, kombino- 
vanA pristroje, pfijimade 8 TV, pfijimade s hod in ami 
- Potfebuji videomagnetofony pravidelnou odbor- 
nou kontrolu? - Kazetovy pfrstroj TC 750 High Com 
AEG Telefunken - Metody dynamickAho hledani 
zAvad (4) - Bezpednostni zarrzenr - MArid kmitodtu 
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s dislicovou indikact - Druhy kanAI zvuku v televizi - 
Sestava vysilace FM pro dAlkove rizeni osmi funkci - 
Pfijimad FM s keramickymi mf filtry pro rizeni 
modelu - Uvod do disiicove techniky (7)-Tranzisto¬ 
ry pod lupou (2), vlastnosti bipolArnich tranzistoru. 

Funktechnlk (SRN), 6. 9/1979 

EkonomickA rubriky - Mikroprocesor odhaluje 
vlastnosti pAsku - ReproduktorovA soustavy do rohu 
mistnosti - Dobry hrot prvnim pfedpokladem kvalit- 
ni reprodukce gramofonu - Dioda PIN spoudti druhy 
elektronicky blesk - Ph'diny zAvad gramofonu - 
OAikovA spin An f pro modely - DekodAr PAL T DA 
3650 na jednom dfpu - Poditadem flzenA vyroba 
dipu Boolingen-RelAovAstanicev kosmu (2)-Uvod 
do dislicovA techniky (8) - Tranzistory pod lupou (2), 
vlastnosti bipolArnich tranzistoru. 

Funktechnlk (SRN), d, 10/1979 

EkonomickA rubriky - Novy prijimad do auta 
s autornatickym ladAnim, vyu^ivajici mikropoditade 
-Sasi pfijimade BTV zedvou modulovych jednotek- 
DAIkovA spinanl pro modely (2) - Mefici zesilovad 
malych signAlu - IntegrovanA regulAtory napAti - 
Budoucnost rozhlasovA a televizni techniky - Tech- * 
nika komunikadm'ch zafizeni pro kongresovA haly - 
Hroty gramofonovych prenosek - Profesion^lni zari- 
zeni pro rozhlasovA studia - Uvod do dislicovA 
techniky (9). 

ELO (SRN), d. 10/1979 

Aktuality - „KabelovA‘ televtze - 5. mezin&rodni 
vystava rozhlasu v BerllnA -100 let elektrick^ch drah 

- BiologickA zpAtnA vazba jednoduchymi prostfedky 

- Obvody MOS v^lkA integrace (3) - RegulAtory 
napAti 78 .. 779 ... - Elektronicky zAmek na kdd - 
Skodi jnfradervenA svAtlo zraku? - Miniruleta - 
Dodatek k napAjecimu zdroji z ELO d. 3/79 - Jak 
dobre vlastnA slygime? - K umistAni antAny na 
vozidle - Vyznam dobrAho nAradt v diln& amatAra - 
SpAjenA skriftky na pristroje - O mikropoditadich 
(14). 


I N Z E R C E 


Inzerci pfijimA Vydavatelstvf NaAe vojsko, inzertni 
oddAleni (inzerce AR), Vladislavova 26. 113 66 Pra¬ 
ha 1, tel. 2606 51-9, Iinka294. UzAvArkatohotodisla 
byla dne 26.10. 1979, do kdy jsme museli obdriet 
uhradu za inzerAt. Neopomerite uvAst prodejni cenu. 
jinak inzerAt neuvefejnime! Text inzerAtu piAte na 
stroji nebo hCtlkovym pfsmem, aby se pfedeAlo 
chybAm vznikajicim z neditelnosti pfedlohy. 


PRODEJ 

UAA170 (ii 100), BFY90 (a 50). J.-Sevdik, Stanislavi- 
ce 130, 735 63 Cesky TAAin IV. 

Magnetofon B100 (2600), sluchAtka ARF210(120), 
Transiwatt 40 Hi-Fi 2 x 20 W (1600). VAclav Kropfk, 
Srnt'n 57, 382 02 Zl. Koruna. 

AY-3*8500(500). Jifitilka. PodAbradska 590.194 00 
Praha 9. 

Zesilovad 2 x 20 W TW40 (2500), ef. voftmetr (150), 
lad. kondenz. trial., relA 24 V, 10 MH7400, 7420S, 
7400S, 7430, 7440S. 7460. 7450S, 7472, 7474S, 7474; 
8440. 8472, SN752N, SN7524N. SN7524N. 6NU74, 
7NU74, SFT21 4, KU607, KUY12. KU605, KC507. 
KC508, KC509, GT322, KU602, KF517, KFY18 (za 
50% MC). Vladimir Miklodin, SkatickA 389, 473 01 
Novy. Bor. 

HI-FI zafi 2 enf Gramo DualCS721 direct drive, Shure 
V15-HI, stereopfijimad Sanyo OCX 2000L, 2 x 20 W, 
CCIR -f 2 ks reproboxy, vAe novA (26 000). Karel 
Veverka. Leninova 559, 344 01 Domailice. 

Krystal 10 MHz (100), digitrony Z570M (a 75). 
MH7400,42 (20.75). LM3900 (85), mA 723 (80). KU607, 
608, KF507. KC148 (80,110.11,8), 4-KB 109 B. GAZ51 
(65,4). KT710, 701. (35,70), motor B100 (70), koupim 
MH/SF/7493. Jih' Fila, Revolucni 15,620 00 Brno 20. 
TrojpAsmovA reproduktorovA sustava osadenA 
AR0814, AR0667, ART481,max. vyk.30 W. Rozmery 
47 x 35 x 80 matny mahagOn, 2 ks (2500). Mgf 
NationAI RQ 11. 3S bez elektronky (A 300). Peter 
SpAI, StavebnA 12, 917 01 Trnava. 

2-bAz. Fety 40841, SFE 107. trojice (120, 50, 190), 
dtvefice KB 105, ZM1020, 74141 (70. 80, 80), ditac 
45 MHz/100 mV (2100). PisemnA. M. PolAk, Barano¬ 
va 26, 130 00 Praha 3. 


Kazetovy magnetofon Hitachi s pHsluAenstvim 
(2000). Josef Duda, VrchlickAho 103, 768 24 HuJfn. 
Obraz. AW-47-91 (300), kanAI. volid - Balaton (100), 
2 ks jap. obc. rAdiostanice (1000). amat. (tel.) TV 
kameru (odko) (3500). Josef MiSovec, SlobodAreh,. 
ul. T. Vansovej 29, 020 01 Puchov. 

HI-FI tuner ST100 cena (3000), antAnu na VKV 
norma CCIR FM (250). Antennf pfedzesilovad norma 
CCIR FM 87,5 a i 104 MHz (195). Jaroslav Kaplita, 
734 01 Karvirte 4, c. 530. 

Hlavu ANP935 do B3, B4, B5 (140), nepoul F. Fojta, 
OpAJkova 1, 635 00 Brno 35. 

VKV pfijimad T632A, OIRT - CCIR (3000), magneto¬ 
fon 8444 Lux super + amat. stereoadapter, Dolby-B, 
DNL, indikAtor modul, Spidek s LED (3500), Rx EZ6 
(800). VftAzsfav Vaftr, PodbabskA 6/995, 160 00 
Praha 6. 

Hi-Fi zes. Texan, perf. vzhled (2500), PU 120 (1000), 
TV hry s AY-3-8500 (1200), barevnA hudba - 4 barvy 
(600), das. spinad - osaz. oiivenA deska (ISO), mgf 
Unitra M14117S (3300) + pAsky, Ivan Povolny, 
SlovAckA 2823, 690 00 B fee lav. 

Dual gate mosfet RCA40822 (105). M0323=40823 
(90), 7447, 93, ^A741 (90 , 85, 55), 2N3055 (90), 
LM309K (190), 2N3584 (45). FET 2N5458 (38), BC140 
(30), BD139,140 (50, 50), 2SC782 (45), TBA221.222S 
(80, 90). GU50 + patice (90), REE125C (125), B10S1 
+ kryt a maska (200), 6F1P, 6F4P (3), 8L029I + patice 
(100). desky pi. spojO E31, E32 (19.19), H208(25). Jifi 
MaSek, 5. kvAtna 1460, 440 01 Louny/ 

Stareo mgf B43A (3000). D. DudAS, 1. mAja32, 
953 01 ZlatA Moravce. 

Dvouprogramovy TVP Silefis, mAlo pouiivany 
(2400). Lenka KlekarovA. Na StrezinA345, 500 03 
Hradec KrAlovA. 

Kompletnt rodnlk 1978 dasopisu Lichttechnik (350) 
i soc. organizaci. A, SvatortovA, TfeStina 1 7 t 789 85 
Mohelnice. 

Mer. prietr. poJskej vyroby zn. UM-4B. A. V, Q. dB, 
spolahlivy (1200), tel. relA (a 20), menid napAtia 
z 24 V na 220 V (300), tarebnu hudbu 4 kan. vhodnA 
predisko(1200). Milan Trnka, M. Majerovej 7,811 00 
Bratislava-OvsiStA. 

AR nevAz. 1966, 70. 71, 72, 73, 74, 75 (a 40). Ing. 
Bfaiek M., PoZArni 10, 620 00 Brno. 

BF900 (A 85) zcela novA nepouiitA - pisemnA. A. 
Kuchaf. M. GorkAho 4, 794 01 Krnov. 

KF507, 17, 20, KC507, KFY16, MAA501, 6NZ70, 
KTY84, 7 poloh. otod. pfepinad. NepouiitA, vice 
kusu. V5e za 2/3 MC. Jifi Humpl. kolej VSCHT-A, 
530 09 Pardubice. 

Repro AR0942 1 ks, 30 0,15 W (800). Eduard Koza, 
Pfibysfavice 46. 664 83 Domadov. 

Franc, tuner CCIR + zesilovad 2 x 15 W s bednami 
(3800), stereomagnetofon M2405S civky 0 18 cm 
(5000), vyborny stav. Lumir Orlet, KrAlovOpolskA 35, 
616 00 Brno. 

ST rod. 78, 77. 76 (A 20). AR rod. 77, 76. 72, 71 (A 30). 

Z A. Ira, U Uranie 4, 170 00 Praha 7. 

Mag. B100, dtyfi pAsky. mikrofon (2800). Oldfich 
TomAnek, KolskAho 1435, 140 00 Praha 4-Jil M. 

Bas repro L2911 0 200 25 W/4 Q 4 ks (400) Petr Zach, 
U Jedlidkova ustavu 1,140 00 Praha 4. 

Stereof. IndlkAtory vybuzeni z mgf ZK46(a200), mgf 
B5 (800). Jar. Lehky, Len inova 661/95, 160 00 Pra¬ 
ha 6. tel. 36 18 71 ^ 

Novy sov. mAf. pfistro) (Q, V. mA, dB. 2,5 % 
pfesnost) (750). VAclav Stejskal, PlynArni 31,170 00 
Praha 7. 

Tranzistory (Tl) Texas Instruments MOS FET BF900 
(130), 905 (140), BFR91 (160), BFR14B (180), Philips, 
dAlkovA pfelad. Spidk. pfedzesil. 2 x BB204 BL, 

1 x MOS FET BF900 Texas Instr. 28 dB pro FM 
stereo CCIR (500). TomAS Maredek, PNstavni 33 
170 00 Praha 7. 

UniverzAIni konvertor pro pfevod CCIR na OIRT 
a naopak podle dasopisu HAZ (190). V. Pantik, 
KArnikova 14. 611 00 Brno. 

Spld. tuner - zesll. SABA Hi-Fi - Studio 8100 K, citl. 
VKV 1,1, nV, senzorovA lad$nt, zes. 2 x 30 W sin., 
pseudoquadrofonie (11 000) - Kdo zapujdi Hi-Fi 
Stereophonii rod. .78-79. Jaroslav BernAtek, tr. SA 
1002, 751 31 Lipnik n. B. 

Ef. nAr. hodlnky Unftra (2900), magnetofon 85 
(1500), Start (350), rAdio Iron Delta na soud. (70). 
obaJ. rAdia Bambino (10). Josef HruSka, LipovA 31. 
751 14 DFevohostice. 

Mgf B43A (3900), maio pouiivany. M. Havrlant, 
Stichova,149 00 Praha 4. 

Repro: AR0635, AR0667. ART481 vde 2x (1250), 
zesilovad 2 x 50 W (RK 6/70) (2500), digit, hodiny 
1 MHz, 6 mist (2600). Koupim: Aripoty, MP 60- 
100 uA. MC10116, 10, T, OZ. D. R, tantaly, RLC10, 
osciloskop. F. Moravek, LidickA 357, 530 00 Par¬ 
dubice. 

SoudAstky na TW120 (800), popts proti znamce. 
Miloslav SuchAnek. 751 05 ^eravice 134, okr. 
Prerov. 
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Rutrriku vede M. Joachim, OKI Wl. BoCntl. 23, 141 00 
Praha 4-SpoNlov 
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Na unor t. r, je naie pPedpovid’ zaloiena na hodnoti ionosferickiho indexu <f>F 2 = 185 janskych, coi odpovfdi asi FL \2 = 140. 


2 ks AR0835 (k 450), 2 ks AR0667 (h 50), 3 ks 
ARE689 (a 50), 1 ks ART481 (& 180). Mariin Tokir, 
Brodski 6, 816 00 Bratislava. 

Polovodite BF167, 173, KF521, KU601 (i20).TR15 
.(KSY81) (45), KU607 (100), MAA502 (200), KP101 
(35), 1PP75 (ISJ.-Kouplm SFD455, BC154. M. Habr. 
542 33 RtynivP. 138. 

Nihradni moduty tuneru Revox A76, vstup 80 a2 
104 MHz osazenf 3x40822 (430) mf + filtr, osazeni 
5 x CA3053 (350), demod.' (220), tov. osciloSkop 
0-536 dvoukanil + nihr.etkyadokum.(860), X-taly: 
18375, 19570 (a 25), 8000, 28 985 kHz (a 35), B000, 
100,200,300, B10,30, A 4005,5005 (& 12). Jiff MaSek, 
5. kvitna 1460, 440 01 Louny.' 

Sadu souftistek pro stavbu zes. 2x 8 W viz Boz- 
dich: Stavba doplhku pro magnetofony vietni ploS. 
spoju (500). Ladislav Bezdik, Ptice 103, 252 18 p. 
Uhonice, okr. Praha-zip. 

Am. prop, soupravu Vys. 7 prop. kanilti, zikl, dil 
pFijfmad s 1 servo zasilovatem + 3 servozesil., 
modul. system, 6 Sedych serv Varioprop a 2 iluti. 3 
vypl., 2 zdroje NiCd 450 + nabfjet. Nahr, krystal 
k pfijfmati. Pouze komplet. (asi 7000). PFIpadni 
vyminfm za el. varhany nebo zesilovaC 150-200 W 
sin. Kvalita. Vlastimil Baiza, Voiitkova 355, 250 88 
Gelakovice. 

10 AY 3-8500, BFX89, BF900 (700, 70, 125). Pouze 
pisemni. Frant. Cakl, Slikova 3,169 00 Praha 6. 


koup£ 

Kryataly 100kHz, 1MHz, MC10131, MC10116, 
BF272, SN7447. 2d. Donaczi, Na kopci 2103, 734 01 
Karvini 7. 

DU10 i mech. poikozeny. Jiff Klfmek, Gottwaldo- 
va 73, 736 01 HavfFov 1. 

EK10, HA1l.S40,‘vf generator. Dam. kom. Rx: Ducati 
do 22 MHz, R3, E 10L(i650). J. Meniar, nim. SNP26, 
976 13 Siov. Lupta. 

Raminko P1101 i jini vhodne pro Hi-Fi novi 
s dokumentacf. Bohdan Schwarz, Fryititski 24, 
733 01 Karvini 1. 

10 - MM5316 alebo MM5385, ICM7038, displeje 
DG12H1, IV-3A kry5t^l 3,2768 MHz. Novi. Tibor 
H6romp6li ( Tyr§ova 5, 934 01 Levice. 

Kdo prodi novy TVP Color Sony nebo Grundig 
s uhloprit. od 47 cm vyie (cena nerozhodu je) a Sate- 
lit 3000, 3400 Grundig. Jar. Zahradnfk, Roveft 18, 
516 01 p. Rychnov. n. Kn. 

Osclloskopickou obrazovku B7S4. Pavel Malir, 
Kritki 709, 757 01 Val. Mezih'Cl. 

Osciloskop i poikoz., popis, cena, nejradiji tovirni, 
F. Suchinek, Spartakiidnf 10, 750 00 PFerov. 


Organ, manual, 5 okt., s 3 el. kontaktmi alebo 
nefunktny organ. B. Sods, Povraznfcka2, 801 00 
Bratislava, tel. 65 97 16. 

ICL7106, LM723, CA3140, tantalovi kondenzitory, 
KZ246, 81,82, isostaty,DU10. Jin Budinsky, Gagari- 
nova 13, 058 01 Poprad 4. 

741, 748, 555. CA3140. 723, TTL, LED, KC, KD, KF, 
M. Koropecky, Leningradski 2274, 530 02 Pardu¬ 
bice. 

ARN664, AR0667, ARV161, len novi. J. Rybovit, 
Tyrolski 38, 040 11 KoSice. 

E52, Schwabenland, E10K1-K3, Fug 16,' E24, Fu- - 
Hea-f, FuPE40h, „Karlfk‘‘ a jiniinkuranty, tii doku- 
mentaci. J. Trojan, U Borku 413, 530 03 Pardubice. 
Tuner ST-100, jen bezchybny. L. DvoFik, VolSov- 
ski 857, 342 01 Suiice. 

SN (MH) 74192,i 7475, 7490, 7447 a 6 ks X-ta|y 7 MHz 
a 200 kHz. Nabidky s cenou na adr. Ing. Petr 
Petriiek, Sokolovski 139, 323 19 Plzeft. 

Tranzlator KT812 5 sov. vyr. nebo ciz( vhodny.typ. 
Klivesnici nejradiji s kontakty MP120 zahranitni. 
Katalog polovoditu za 10, proslm, nabidnite. V. 
(Grigoriadis, 790 56 Kobyli 163, okr. Sumperk. 
Reproduktory AR0666 (4 ks) a ARV168 (4 ks) i po§- 
kozeni. Z. Hladfk, Malfnski 33,620 00 Brno-TuFany. 
Tranzlatory BFW30 - 2 ks, vn trafa pro Orion AT650 
a Rubin 106. Vladimir Kos, Stitniho 2042, 544 01 
Dviir Krilovi n. L. 

XF9A, XF9B, SRA 1-H, SRA1-1. HPA2800, MC1590G, 
CA3089-E, BF245C, TDA-1061, ant. rotitor jen tov. 
vyr. M. Cok, Setski 1876/13, 100 Praha 10, tel. 
77 98 55 3. 

Piezoker. filtr 10,7 MHz, prop. pis. 220 ai 250 kHz- 
1 x , mf f i Itr TESLA SK85460 -lx, troj. var. KB 109 - 1 x 
Jar. Rind, B. Nimcovi 1184, 286 01 Cislav. 

Vn trafo do tlv. Ametyst. Emil Slovik, Hod2ova4/7, 
036 01 Martin. 

Vital podet MH7490, 93,96.141, MAA3006,723,725, 
748 i ruzni jini MH a MAA i zahr. ekv., TDA2020, 
2010, AY-3-8500. Nabidnite mnoistvl a cenu. M. 
ObSitntkova, Michalovska 31,040 00 KoSice. 
Sdilovacf techniku rot. 1974. Jaroslav Sp&vik, tf. 
Miru 19. 370 01 Geski Budijovice. 

Reproduktory ARV161 2 ks. Novi, pripadne v dob- 
rom stave. Ing. J. Vittek, 919 07 Biftovce 146. 

Radio National Panasonic GX400. Rostislav Frf'ika, 
Jan Svermy 677, 757 01 Val. MeziFidi. 

Janzen 102, 103, ART581, 981, ARS456, AR0931- 
942, dirovat pisky. M. Vondra. S. K. Neumanns 13, 
182 00 Praha 8. . 

Obrazovku OR2/100/2: RFT. JiFi JiFikovsky, Polep- 
ski 639, 280 02 Kolin 4. 

Koaxfilni reproduktor BKW3013A tr * 25 Hz 12,5 W 
4u 15 Q 25 - 15 000 Hz.* LuboS Kebrdle, 267 64 
Oleina 149, okr. Beroun. 


X-taly: 1, 4, 10 MHz, zahr. katalogy 10, T, D, ZD 
(Siemens a National Semicond.), kFiiovi ov I ad ate 
pro prop, rizeni (neutralizace, dorazy) fy Graupner 
apod. 2 ks. Jiff MaSek, 5. kvitna 1460,440 01 Louny. 
Meracle pristroje MP80, 40 V, 25 V, 15 A, 100 pA, 
cena a popis. Milan Filo, Podsokolice 30/3, 911 00 
Trentfn. 

RX Lambda 5 v dobrim stavu, s dokumentacl. 
Uverfte cenu. Bohumil Frankl, 517 04 Cerniko- 
vice 135. 

Raminko PR50 pFipadnt i plexi na SG40 z ktubu 
elektroakustiky, nutni. L. Horik,.Sovadinova2943, 
690 00 BPeclav. 

TDA 1022 3 ks, NE502 3 ks, NE502N 3 ks. R. Zatko, 
Medvezie 119/4-58, 027 44 TvrdoSin. 

SN7400, 03, 04, 13, 42, 47, 74, 75, 90, 93 191, 192, 
CD4011, 16, TCA730, 740, LM723, 3900, NE561B, 
KY712, KT712, KT505, AY-3-8610,8710 + dokumen- 
tace, ferit. jidra. Nabldnites cenami. M. Fellmann, 
Sv. Cecha 106, 612 00 Brno. 

10 CA3089, CA3140, ICL7107, SFW10.7, dile vstup. 
dil VKV (nastaveny). P. Savara, Nibrezi 1360, 763 61 
Napajedla. 

EK10, KWEa, Torn Eb, Emil apod. Ing. M. KoSarovi, 
338 21 Osek 53, okr. Rokycany. 

X-tal 3218 kHz za jakoukoli cenu. Viclav Malii, 
739 25 Sviadnov 196. 

Koax. kabel VCCZE 75 - 6,4 nebo VCEZE 75 - 6,4, 
pliif Cu vlnovcovi trubka, venkovnf - neporuSeny, 
20 m. Petr Jania, 739 31 RepiSti 320, okr. Frydek- 
Mistek. 

BFW30 (2 ks) nebo BFX89 (2 ks). MiloS Musil, Za- 
hradnf 674, 593 01 Bystrice nad Pern. 

VYM&NA 

Ikomet, DU-10 a MP-40-100 pA za osciloskop. Jin 
Solir, Nibrezni 4,940 01 Novi Zimky. 

Za vstup, mf, dekod., stupnici na tuner die AR 
2-7/77 a Hi-Fi raminko dim kalkulator, Rigu 103, 
kaz. mgf a doplatek. 1 jednotlivi. M. Pile, Gajkovski- 
ho 924, 500 09 Hradec Krilove. 

TI-58 nivody v ntmtini za anglicki. Ing. M. Vala, 
2ivitna 12, 701 00 Ostrava 1. 

RX - Halllcrafters S36A (25 ai 150 MHz) dim za 
FuH, Fu, H, E . . . nebo prod inkurant. RX-R3(70 kHz 
ai 7 MHz) a krystal. filtr 60 kHz za vitif rozhlas. RX 
do r. v. 1935 (nozifck. elky). Koup. nim. voj. elektron- 
ky a ruz. inkurant. materiil. M. Kornfeld, 439 85 Pe- 
trohrad 195, okr. Louny. 
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Podnik ELEKTRONIKA zdravi vsechny ctendre AR s prdnitn vseho nejlepsiho a. mnoha tvurcich uspechu pfi stavbe a konstrukci 
elektroakustickych prist roju a zarizeni. Letosni rok prinese nasim clenum radu novinek v sortimentu stavebnich dilu, stavebnic a hotovych vy- 
robku. Vsechny novinky se budou v prubehu roku postupne objevovat v nasem stfedisku clenskych sluzeb VeSmeckdch 22 , Praha 1. Nektere 
ceny, objednaci cisla a terminy doddvek novych vyrobku v dobe vydani tohoto cisla jeste nezname a budeme je postupne uverejnovat v nasi 
pravidetne rubrice, 

Ze stavebnich dilu pfipravujeme: 


UNIVERZALNf TOROIDNI TRANSFORMATOR PRO 
NAPAjENf KONCOVYCH A VYKONOVYCH ZESILO- 
VACO T&DY B 

(jednoducha montaz, maly rozptyl, velka ucinnost, primar 
220 V (110 V), sekundar 48 V (2 x 24 V), maximal™ pnkon 
240 VA, rozmery: 0 100 x 54 mm. 

Pro nase nejmladsi zajemce o HIFI techniku pripravujeme 
fadu dilu nebo stavebnich souboru: 

RS070 PIONYR - reproduktorova skrinka 5 W 

TW070 PIONYR - stereofonni zesilovac 2 x 5 W 

(jednoduchy univerzalni zesilovac s bateriovyrn napajemm 
a integrovanymi obvody, urceny pro vestaveni do gramofonu 
SG070 PIONYR nebo pro samostatne vyuziti) 

SG07O PIONYR — stereofonni gramofon 

(feminkovy pohon talire, bateriovy motorek s elektronickou 
regulacf otacek, moznost vestavdni libovolne krystalove, kera- 
micke i magnetodynamick£ pfenosky) 


Ze stavebnic pripravujeme: 

TP120 Junior — stereofonni predzesilovac (vestavny modul 
urceny pro gramofon TGI20) 

TW120D JUNIOR — koncovy zesilovac 2 x 60 W (vestav¬ 
ny modul urdeny pro gramofon TGI20) 

TK120 JUNIOR — kombinace gramofonu TGI20, predze- 
silovace TP120D a koncoveho zesilovace TW120D 

Z novych pfistroju: 

TW140 STUDIO ~ stereofonni zesilova£ 2 x 70 W - pro 
nejvyssi naroky (6 vstupu pro gramofon, tuner, dva magnetofo- 
ny se samostatnou zaznamovou a snimaci hlavou, sme§ovaci 
zesilovac a magnetofon, vystupy pro dva pary reproduktoro- 
vych soustav) 

Z naseho dosavadniho sortimentu minuleho roku budeme 
nabizet pfedevsim tripasmove reproduktorove soustavy 
RS238B, stavebni soubory zesilovadu TW40SM a TW120S, 
stavebnice a stavebni dily pro stereofonni gramofon TG120, 
a pristroje ozvucovaci techniky rady STUDIO. 


Aktudlni nabidku podle okamziteho stavu nasich skladovych zdsob obdrzite v nasem stfedisku clenskych sluzeb v Praze. Clenove Hifiklubu 
Svazarmu budou informovani ve svych klubech podle sortimentu uvedeneho na clenskych odbernich poukazech pro pfednostni ndkup. 



podnik UV Svazarmu 
Ve SmeCk^ch 22, 

110 00 Praha 1 


telefony: 

Ve Smeckach 22,110 00 Praha 1 
prodejna 24 83 00 
obch. odd. 24 96 66 
telex: 12 16 01 


FUNKClONAAl! &EDBTELI1 ! ZASOBOVAdU 


Pro potreby va§t organizace, §koly, ustavu, z£vodnlho klubu atd. - pro schuze, Skoleni, vychovn6 vzdfeUvaci 
a kulturni akce i da!5i udely v£m nabizfme tato zaffzenf: 


pro ozvufceni strednd velkych mistnosti. Minimum nAroky na instalaci! Cena 6580 K£s + obchodni prir4£ka. 


pro dozvukoy£ studia elektroakustickych komplexu. Moinost pFipojit nf sign^lov^ zdroje reprodukdnf 

i zdznamov6. Ustfedny umozrtuji zesileni, sm6§ovani, kmitodtovou i urovftovou upravu nf sign^lu. Kdod^inijsou 

tyto typy ustreden 

AUA 063 ... 28 000 K6s 

AUA 082 ... 28 600 K£s 

AUA 144 ... 38 600 K6s 

AUA 600 ... 16 700 K6s 

AUA 601 ... 17 800 K6s 

VSechny uveden6 ceny se zvy$uji o obchodni pfir^iku. 


obchodni a technics Inform ace vdm poskyfne a zafizeni dodd 



tj. jeho jednoflivd velkoobchodni odd6leni pfi oblastnfch sffediscich sluieb 


110 00 Praha 1, Vdclavsk6 ndm. 35, tel. 26 40 93, 26 40 98 
400 01 Ustf n. L., Partfska 19, tel. 27 43 1-2 
701 00 Ostrava, Gottwaldova 10, tel. 21 28 63, 21 67 00 
615 00 Brno-2idenice, Rokytova 28, tel. 67 74 48 


688 19 Uh. Brod, Umansk6ho 141, tel. 3474 
800 00 Bratislava, Karpatskd 5, tel. 436 22 
974 00 B. Bystrica, Matinovskdho 2, tel. 255 55 
040 00 Koiice, Pov42ska, Lunik 1, tel. 357 23 




